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1511.

Na temelju ¢lanka 46. Statuta Opc¢ine Bizovac ("Op¢inski glasnik® Opcine Bizovac broj 1/21.), i Zaklju¢ka Vlade
RH od 27. rujna 2023. godine o nastavku Pilot projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata Opcinski
nacelnik Opcine Bizovac 3. sije€nja 2024. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju cijene prijevoza vlakom
redovnih studenata s prebivaliStem na podrucju Op¢ine Bizovac

Clanak 1.
Ovom Odlukom utvrduje se iznos, nacin i kriteriji finaciranja prijevoza vlakom za redovne studente s
podrudja Opcine Bizovac u razdoblju sije€anj - prosinac 2024. godine.

Clanak 2.
Opc¢ina Bizovac ¢e u sklopu pilot -projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata financirati prijevoz
redovnih studenata s prebivaliStem na podrucju Opcine Bizovac po jedinstvenoj cijeni mjese¢ne karte od
9,95€.

Clanak 3.
Pravo iz ¢lanka 2. ove Odluke obuhvaéa neograni¢ena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta
stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja kao Sto su jednodnevni izleti, odlasci lije¢niku, na
lietovanje i druga putovanja u 2. razredu redovnih vlakova na podrucju RH.

Clanak 4.
Javni prijevoznik duzan je Op¢ini Bizovac do 15. u mjesecu za tekué¢i mjesec dostaviti uz ispostavljeni
racun i popis studenata s prebivaliStem na podru&ju Opcéine Bizovac koji su kupili mjesecnu kartu.

Clanak 5.
Sredstva za izvrSenje ove Odluke osiguravaju se u ProraCunu Opéine Bizovac za 2024. godinu na
poziciji 72 Sufinanciranje javnog prijevoza u€enika i studenata.

Clanak 6.
Ova Odluka objavit ¢e se u "Opcinskom glasniku“ Opc¢ine Bizovac i na web stranici Opéine Bizovac
www.opcina-bizovac.hr.

OPCINSKI NACELNIK OPCINE BIZOVAC

KLASA : 602-01/24-01/01
URBROJ : 2158-10-2-1-24-01

OPCINSKI NACELNIK
Bizovac, 3. sijeCnja 2024. Srecko Vukovig, v.r.

1512.

Na temelju €lanka 46. Statuta Opcine Bizovac (,Opdéinski glasnik“ Opcine Bizovac broj 1/21), i Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Opcine Bizovac za 2024. godinu (,Op¢inski glasnik® Opcine Bizovac broj 8/23.),
Opc¢inski nacelnik Opc¢ine Bizovac donosi

ODLUKU
o subvencioniranju cijene prijevoza
redovnih i izvanrednih studenata s prebivaliStem na podruéju Op¢ine Bizovac

Clanak 1.
Ovom Odlukom utvrduje se iznos, nacin i kriteriji finaciranja medumjesnog javnog prijevoza za redovne i
izvanredne studente s podrucja Opcine Bizovac u razdoblju sije€anj-lipanj 2024. godine.

Clanak 2.
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Op¢ina Bizovac ¢e u razdoblju sije€anj - lipanj 2024. godine financirati medumjesni javni prijevoz
redovitih i izvanrednih studenata s prebivaliStem na podru€ju Opcine Bizovac u iznosu mjeseéne cijene karte.

Clanak 3.
Pravo iz ¢lanka 2. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na nacin utvrden Uputom Opcinskog nacelnika
Opc¢ine Bizovac o provodenju Odluke o financiranju prijevoza srednjoskolskih uéenika i studenata s podrucja
Opcine Bizovac u 2024. godini.

Clanak 4.
Javni prijevoznik duzan je Op¢ini Bizovac do 15. u mjesecu za tekué¢i mjesec dostaviti uz ispostavljeni
racun i popis studenata s prebivaliStem na podrucju Opcine Bizovac koji su kupili mjesecnu kartu.

Clanak 5.
Sredstva za izvrSenje ove Odluke osiguravaju se u Proracunu Opc¢ine Bizovac za 2024. godinu.

Clanak 6.
Ova Odluka objavit ¢e se u , Opéinskom glasniku® Op¢ine Bizovac.

OPCINSKI NACELNIK OPCINE BIZOVAC

KLASA : 602-01/24-01/02
URBROJ : 2158-10-2-1-24-01

OPCINSKI NACELNIK
Bizovac, 3. sijeCnja 2024. Sreéko Vukovi¢

1513.

Na temelju ¢lanka 46. Statuta Opcine Bizovac (,Op¢inski glasnik“ Opc¢ine Bizovac broj 1/21), i Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Opcine Bizovac za 2024. godinu (,Op¢inski glasnik® Opcine Bizovac broj 8/23.),
Opc¢inski nacelnik Opcine Bizovac donosi

ODLUKU
o sufinanciranju medumjesnog javnog prijevoza
redovnih uéenika srednjih Skola s podruéja Op¢éine Bizovac
u razdoblju sije€anj-lipanj 2024. godine

Clanak 1.
Ovom Odlukom utvrduje se iznos, nacin i kriteriji sufinaciranja medumjesnog javnog prijevoza za
redovite ucenike srednjih $kola s podrucja Opéine Bizovac u razdoblju sije¢anj-lipanj 2024. godine.

Clanak 2.
Pravo na sufinanciranje prijevoza ucenika srednjih Skola imaju svi redoviti u€enici srednjih Skola koji
imaju prebivaliste na podrucju Opcine Bizovac.

Clanak 3.

Uz sufinanciranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, OsjeCko-baranjske Zupanije, Opcina
Bizovac ¢e u razdoblju sije€anj - lipanj 2024. godine sufinancirati medumjesni javni prijevoz redovitih u¢enika
srednjih Skola s prebivaliStem na podrucju Opéine Bizovac u iznosu od 17,5% cijene mjese¢ne ucenicke karte
za autobus, odnosno za vlak, utvrdene kao temelj za sufinanciranje prema Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Clanak 4.
Pravo iz ¢lanka 2. i ¢lanka 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na nacin utvrden Uputom Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o nacinu provodenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o
sufinanciranju medumjesnog javnog prijevoza za redovite u¢enike srednjih Skola.

Clanak 5.
Javni prijevoznik duzan je Op¢ini Bizovac do 15. u mjesecu za tekué¢i mjesec dostaviti uz ispostavljeni
racun i popis u€enika s prebivaliStem na podrucju Op¢ine Bizovac koji su kupili mjese&nu kartu.
Sredstva iz ove Odluke bit ¢e uplacena javnim prijevoznicima temeljem raCuna ispostavljenog nakon
provedenog postupka uredenog Uputom iz &lanka 4. ove Odluke.
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Clanak 6.
Sredstva za izvrSenje ove Odluke osiguravaju se u Proracunu Opc¢ine Bizovac za 2024. godinu.

Clanak 7.
Ova Odluka objavit ¢e se u ,Opc¢inskom glasniku® Opc¢ine Bizovac.

OPCINSKI NACELNIK OPCINE BIZOVAC

KLASA: 602-01/24-01/03
URBROJ : 2158-10-2-1-24-01

OPCINSKI NACELNIK
Bizovac, 3. sijeCnja 2024. godine Srec¢ko Vukovié, v.r.

1514.

Na temelju Clanka 46. Statuta Opcine Bizovac (,Op¢inski glasnik® Opcine Bizovac, br.1/21.) i Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Opcine Bizovac za 2024. godinu (,Opc¢inski glasnik® Opc¢ine Bizovac broj 8/23),
Opc¢inski nacelnik Opcine Bizovac donosi

ODLUKU
o visini pomo¢i za opremu novorodenog djeteta

Clanak 1.

Ovom se odlukom utvrduje visina nov€ane pomoci za novorodenu djecu koju u okviru Programa socijalne skrbi
osigurava Opcina Bizovac, te nacin i postupak ostvarivanja te pomoci.

Clanak 2.

Pravo na nov€anu pomo¢ stjeu i ostvaruju roditelji koji su drzavljani Republike Hrvatske, s prebivaliStem na
podrugju Opcine Bizovac za svako novorodeno dijete.

Clanak 3.

Sredstva za nov€anu pomo¢ obiteljima za novorodenu djecu osiguravaju se u proradunu Opcine Bizovac, a
isplacuje se roditelju djeteta rodenog u razdoblju od 1. sije€nja do 31. prosinca tekuée godine.
Visina pomoci utvrduje se u iznosu kako slijedi:

- 600,00 € za prvo dijete.

- 800,00 € za drugo dijete

- 1.000,00 € za tre¢e i svako slijedece dijete.

Clanak 4.

Pravo na nov€anu pomo¢ za novorodenu djecu ostvaruje se podnoSenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom
odjelu Opéine Bizovac.

Korisnici prava na nov€anu pomo¢ za novorodenu djecu duzni su zahtjevu priloziti dokaz o rodenju djeteta,
potvrdu o prijavi prebivalista djeteta, broj raCuna za isplatu i presliku osobne iskaznice jednog od roditelja.

Clanak 5.
Novc¢ana pomoc¢ isplacuje se putem racuna ili blagajne u Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Bizovac.
Clanak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaziti Odluka o visini pomodéi obiteljima za novorodenu djecu
(,Opéinski glasnik* Op¢ine Bizovac broj 1/23.)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Op¢inskom glasniku“ Opc¢ine Bizovac.
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KLASA: 551-02/24-01/01
URBROJ: 2158-10-2-1-24-01

OPCINSKI NACELNIK
Bizovac, 3. sije€nja 2024.godine = —-m-mmeeeee- Sre¢ko Vukovic, v.r.

1515.
Na temelju Clanka 16. i 18. Pravilnika o odobravanju stipendija u€enicima i studentima (“Opcinski glasnik®
Opcine Bizovac broj 8/22.), Opcinski nac¢elnik Opcine Bizovac donosi

ODLUKU O IZMJENI
Odluke o dodjeli stipendija Op¢ine Bizovac studentima
u akademskoj godini 2023./2024.

.
ToCka |. Odluke o dodjeli stipendija Opéine Bizovac studentima u akademskoj godini 2023/2024.
KLASA : 604-02/23-01/01; URBROJ : 2158-10-2-1-23-14 od 27. studenog 2023. godine mijenja se i glasi:

U akademskoj godini 2023/2024. dodjeljuju se studentske stipendije sljedec¢im studentima:
FABIJAN TESKERA iz Bizovca, Republike Hrvatske 31, student 2. godine Medicinskog fakultet u Osijeku
LUKAS KUIC iz Bizovca, Dr. F. Tudmana 6, student 1. godine Ugiteljskog fakulteta u Zagrebu
DARIO SRSIC iz Bizovca, Kralja Tomislava 202, student 1. godine FERIT-a u Osijeku
MATEJ GLAVAS iz Bizovca, Kolodvorska 36, student 1. godine Filozofskog fakulteta u Osijeku
DAVID NIKSIC iz Bizovca, M. P. Katangiéa 11, student 3. godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku
SARA GLAVASIC iz Bizovca, Kralja Tomislava 88, studentica 3. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne
znanosti u Osijeku,
DORA SUDAR iz Bizovca, Brac¢e Radi¢ 36 A, studentica 2. godine Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta
u Osijeku
8. KATARINA KALKAN iz Bizovca, Kralja Tomislava 380, studentica 1. godine diplomskog Gradevinskog i
arhitektonskog fakulteta u Osijeku
9. MATEJ SKARIC iz Bizovca , Kralja Tomislava 90, student 1. godine FERIT-a Osijek.

ook wnN =

N

Il.
Korisnik stipednije Antonio Birti¢ odustao je od ostvarenog prava na stipendiju.

Il.
Ova Odluka objavit ¢e se u “Opc¢inskom glasniku Opcine Bizovac”.

KLASA: 604-02/23-01/01
URBROJ : 2158-10-2-1-23-25

OPCINSKI NACELNIK
Bizovac, 29. prosinca 2023. Srecko Vukovig, v.r.

1516.
Na temelju ¢lanka 4. stavka 1. i €lanka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (,Narodne
novine®, broj 79/07.,118/08.,43/09.,130/17.,114/18.,47/20.,134/20. i 143/21.) i Clanka 46. stavka 3. tocke 2.
Statuta Opcina Bizovac (,Op¢inski glasnik® Opc¢ine Bizovac broj 1/21.) Opcinski nacelnik Opéine Bizovac,
donosi

ODLUKU
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o donosenju Programa mjera i Provedbenog plana suzbijanja
patogenih mikroorganizama, stetnih ¢lankonozaca (arthropoda) i Stetnih glodavaca ¢ije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene
vaznosti za Opéinu Bizovac u 2024. godini

Usvaja se program mijera i provedbeni plan suzbijanja patogenih mikroorganizama , Stetnih ¢lankonozaca
(arthropoda) i Stetnih glodavaca ¢ije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene vaznosti za Opcinu Bizovac u 2024. godini .

Program mjera i provedbeni plan suzbijanja patogenih mikroorganizama , Stetnih c&lankonoZaca
(arthropoda) i Stetnih glodavaca ¢ije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene vaznosti za Opc¢inu Bizovac u 2024. godini sastavni je dio ove
Odluke.

M.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se u ,Opcinskom glasniku“ Opéine Bizovac.
OPCINSKI NACELNIK OPCINE BIZOVAC

KLASA: 363-05/23-01/01
URBROJ: 2158-10-2-1-24-02

OPCINSKI NACELNIK
Bizovac, 2. sijeCnja 2024. godine Sre¢ko Vukovi¢ , v.r.

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, STETNIH CLANKONOZACA
(ARTHROPODA) | STETNIH GLODAVACA CIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO | SUSTAVNO
SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE | DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE
VAZNOSTI ZA OPCINU BIZOVAC U 2024. GODINI

Ovim Programom mijera utvrduje se provedba obvezne preventivhe dezinsekcije i deratizacije, kao
posebna mjera zastite pu€anstva od zaraznih bolesti na podru¢ju Opéine Bizovac za 2024. godinu (u daljnjem
tekstu: Program).

Zastita pu€anstva od zaraznih bolesti ostvaruje se obveznim mjerama:
1. opéim DD mjerama
2. posebnim DD mjerama

1. Opcée DD mjere

Opcée DD mjere na podrucju Opéine Bizovac provode se u objektima koji podlijezu sanitarnom
nadzoru, sukladno Zakonu o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18,
47/20, 134/20 i 143/21).

Opc¢e DD mijere tijekom cijele godine provode zdravstvene ustanove i druge pravne osobe ako za
obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje ministra nadleZznog za zdravstvo sukladno Pravilniku o uvjetima kojima
moraju udovoljavati pravne i fiziCke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije kao mjere za sprje€avanje i suzbijanje zaraznih bolesti pu€anstva (NN 35/07), (u daljnjem tekstu:
Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti), na temelju:

- Ugovora ili narudzbenice s korisnicima objekta pod sanitarnim nadzorom na nadin sukladno
propisanim standardima.

- »Plana provedbe opc¢ih DDD mijera« sukladno ¢lanku 3. stavku 3. Pravilnika o nacinu provedbe
obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07 i 76/2012) izradenog ciljano za povrsinu, prostor i
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objekt koji se tretira uzimajuci u obzir sve gradevinsko — tehni¢ko — higijensko — tehnoloSke specifiCnosti
povrsine, prostora i objekata iz ¢lanka 10. stavka 1. Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti.

- Poziva korisnika mjere, ali iskljuCivo ako se radi o Stetniku za Cije je suzbijanje dovoljna samo jedna
akcija uporabom biocidnih pripravaka.

Pravne i fizitke osobe koji su korisnici objekata pod sanitarnim nadzorom obavezni su omoguciti
provedbu DD mjera kao opc¢e mjere za sprje€avanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

2. Posebne DD mjere
Posebne DD mjere provode se na temelju €lanka 5., 23. i 24. Zakona o zastiti pu¢anstva od zaraznih
bolesti, Programa mjera i Provedbenog plana.

2.1. PREVENTIVNA | OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA (SUZBIJANJE KOMARACA)

2.1.1. Epidemioloski znacaj: prijenosnici malarije, ARBO virusnih infekcija kao npr. Zute groznice, Denga virusa,
Chikungunye, West Nile virusa, Zika virusa i dr. te filarijaze.

Cilj suzbijanja komaraca i njihovih razvojnih oblika jest radi sprje€avanja pojave zaraznih bolesti pu€anstva;
smanjenja uzrokovanja koznih problema, urtika, eritema, alergijskih promjena nastalih ubodima komaraca i
sekundarnih infekcija zbog o$tefenja koze nastalog CeSanjem i grebanjem te uzrokovanja smetnji pri
normalnom odvijanju svakodnevnih aktivnosti domicilnog puc€anstva i turista.

Vrsta mjere radi ostvarivanja cilja:

- preventivnha dezinsekcija kao posebna mjera na podrucju Opéine Bizovac.

2.1.2. Trenutno stanje i prioriteti

U Hrvatskoj je prisutno oko 50 vrsta komaraca od kojih su najvazniji rodovi Anopheles, Aedes i Culex, a njihova
je zastupljenost razli¢ita ovisno o geografskom podrucju, klimatskim, ekobioloSkim i drugim uvjetima. Prema
svojim bioloSkim i ekolodkim karakteristikama (nacin polijeganja jaja, izlijeganje jaja, te nalin prezimljavanja)
komarce mozemo podijeliti na Cetiri osnovne skupine: urbani, poplavni, invazivni i malari¢ni komarci. lako su
malari¢ni komarci manje zastupljeni u sastavu faune komaraca, unosom uzro¢nika na ovo podrucje njihova
sposobnost kao prijenosnika malarije bi mogla biti od velikog javnog zdravstvenog znacaja. Do sada je u
Osjecko- baranjskoj Zupaniji zabiljezeno 17 vrsta komaraca koji imaju medicinsko znacenje, od kojih invazivne
vrste zauzimaju posebno mjesto. Kao eudominantna vrsta istiCe se Aedes vexans i Ochlerotatus sticticus—
poplavne vrste komaraca, te dominantna Culex pipiens kompleks koji je karakteristiCan za urbana podrucja.
Prema ekoloskim karakteristikama invazivni komarci su odvojeni u zasebnu grupu buduci da posjeduju izuzetnu
ekolosku prilagodljivost, sposobnost kompeticije te su vektori razliitih patogena.

Osjecko-baranjska zupanija zbog svog geografskog polozaja, hidroloskih i klimatskih karakteristika koje
pogoduju stvaranju idealnih uvjeta za razvoj velikih populacija komaraca ima znacajan bioloski potencijal
komaraca koji je izrazen ekstremno visokom brojnoS¢u i postojanju veceg broja generacija tijekom godine koji je
omogucen vrlo velikim povrSinama staniSta poplavnih nizina rijeka Drave i Dunava. Broj generacija poplavnih
komaraca ovisi o broju plavljenja inundacija uz rijeke i ritskog prostora, a razlikuje se od godine do godine.

Kako u Hrvatskoj, tako i u Osjecko-baranjskoj zupaniji autohtone vrste komaraca nisu predstavljale veci problem
(bili su samo molestanti), $to se mijenja posljednjih godina. Unazad nekoliko godina, sve se ¢eS¢e spominju
slugajevi bolesti koje prenose komarci kako na ljude tako i na Zivotinje. S obzirom da su u Republici Hrvatskoj
prvi slu€ajevi autohtone Dengue groznice registrirani krajem rujna 2010. godini na poluotoku PeljeScu te sve
CeSceg autohtonog West Nile virusa od izuzetne je javnozdravstvene vaznosti nastaviti provoditi Program mjera
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organiziranog, sustavnog, planiranog, a prije svega pravovremenog suzbijanja komaraca, a posebice na vrste
roda Aedes i Culex kako bi se sprijeCila pojava i Sirenje zaraznih bolesti koje prenose komarci.

U Osjecko-baranjskoj Zupaniji invazivna vrsta komarca azijski tigrasti komarac Aedes albopictus prisutna je od
2013. godine i od tada se $iri te se ova vrsta udomacila na ve¢em podrucju Zupanije, kao i druga invazivna vrsta
Aedes japonicus koja je takoder potvrdena na podrugju OsjeCko-baranjske Zupanije. U buduénosti se na
podrudju Republike Hrvatske mozZe olekivati veéa rasprostranjenost ovih invazivnih vrsta komarca.

Sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease
Prevention and Control - ECDC), a radi pra¢enja vektora zaraznih bolesti Nastavni zavod za javno zdravstvo
Osje¢ko-baranjske Zupanije (u daljnjem tekstu: NZJZ OBZ) duzan je na podrudju svoje nadleznosti provoditi
program kontinuiranog monitoringa, tj. istrazivanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, Sirenju, zaraZenosti vektora
zaraznih bolesti te njihovom potencijalu prijenosa patogena u svrhu procjene rizika kako bi se na vrijeme
procijenio rizik mogucih epidemija te poduzele aktivnosti za ucinkovitu prevenciju, pravovremeno suzbijanje
vektora zaraznih bolesti te evaluaciju provedenih mjera. Nositelj nacionalnog programa, tj. sustava pracenja
invazivnih vrsta komaraca za podrucje Republike Hrvatske je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je zaduzen
za kontinuirano prikupljanje cjelovitih podataka o zastupljenosti vrsta komaraca na podrucju Republike
Hrvatske, izrade karte rasprostranjenosti Zaridta, jedinstvene nacionalne baze podataka i procjene rizika za
vektorske zarazne bolesti.

U odnosu prema ¢ovjeku i njegovu zdravlju komarci su od velikog javnozdravstvenog znacCenja kao prenosioci
bolesti ili kao napasnici (molestanti). Osim Sto predstavljaju veliku neugodnost i smetnju za stanovnike Osjecko-
baranjske Zupanije, komarci takoder mogu negativno utjecati na uzgoj peradi i stoke, te su, $to je mozda
najvaznije, potencijalni vektori nekih vrlo opasnih zaraznih bolesti - malarije, Zute groznice, denga groznice,
arbovirusnih groznica i filarijaza.

Cilj programa mjera dezinsekcije komaraca je smanijiti brojnost komaraca na razine koje nece utjecati na
kvalitetu Zivljenja stanovnika Opéine Bizovac, prevencija pojave bolesti, sprieavanje unoSenja i Sirenja novih
vektora (invazivne vrste komaraca), sprieCavanje najezda poplavnih komaraca, te indirektno jacanje turisti¢ko-
gospodarskih kapaciteta Zupanije.

2.1.3. Utvrdivanje podrucja infestacije

Za planiranje intervencije suzbijanja komaraca na nekom podru¢ju mora se utvrditi infestacija komarcima.
Infestacija komaraca se odreduje provodenjem monitoringa komaraca. Praéenje odnosno monitoring komaraca
u svim stadijima predstavlja osnovu kontrole komaraca. Provodenje monitoringa ima za cilj identifikaciju
lokaliteta na kojima su populacije komaraca najbrojnije, $to omogucuje pravovremenu primjenu mjera suzbijanja
uz minimalne troSkove i maksimalnu ucinkovitost. Takoder, monitoringom se osigurava pravovremena detekcija
potencijalnih vektora bolesti. Monitoringom se precizno utvrduje vrijeme pojave velikih generacija, utvrdivanje
trenutne brojnosti odraslih komaraca u pojedinim dijelovima naselja i izvan njega ali i otkrivanje unosa i
udomacivanja invazivnih vrsta komaraca. UCestalim izlascima na teren, kao i pracenjem vodostaja vrlo precizno
se utvrduje pocetak razvoja komaraca narocito na velikom poplavnom podrucju. Osim toga redovitim pregledom
kanalne mreze u naseljima precizno se odreduje mjesto i vrijeme pojave domacih obi¢nih komaraca (Culex
pipiens). Ova aktivnost intenzivira se nakon oborina.

Podrucje infestacije vrstom Aedes albopictus odreduje se kada su pronadene i krilatice (odrasli oblici) i li¢inke
komaraca. Prisutnost samo krilatica ostavlja mogucénost da su na neki nacin presli granice ekoloSke nise —
aktivno ili pasivno (let, prijevoz, vjetar), Sto upucuje na neko neposredno blize zariSte. Infestirana podrucja
potrebno je zabiljeZiti u posebnim planovima ili zemljopisnim kartama, Sto pretpostavlja prvi i najvazniji preduvjet
za organiziranu borbu protiv komarca vrste Aedes albopictus. Ako je na infestiranom podrucju prisutno bilo
kakvo sabiralite voda (privremeno ili trajno), isto moze postati mjestom ovipozicije komaraca i razvoja li¢inaka
stoga se mora definirati kao »Zari$te«. Zari§ta mogu biti potencijalna, sigurna, stalna ili pokretna. Odrasli oblici
vole se uvuéi u unutradnjost prijevoznih sredstava, ¢ime uz odlaganje jaja na vlaznim predmetima znatno
doprinose obilnoj rasprostranjenosti vrste Aedes albopictus u prostoru. Kako je pronalazak li¢inaka komarca
Aedes albopictus jednostavan postupak naspram trazenju krilatica, trazenje zarista s licinkama ove vrste
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komarca mora postati prioritetno, a u istim leglima se razvija i druga invazivna vrsta komarac koja je utvrdena u
Osjecko-baranjskoj Zupaniji Aedes japonicus.

Kontinuirani monitoring provodi NZJZ OBZ. Ukoliko ne posjeduje dovoline struéne kapacitete i znanje,
monitoring provodi koristeCi usluge struénjaka iz entomoloskih centara.

2.1.4. Obiljezavanje infestiranog podrucja

Monitoring treba prvenstveno biti usmjeren prema liCinkama komaraca pri ¢emu su potrebna poboljSanja u
svrhu dobivanja kvalitetnih podataka. Za izradu karata s leglima komaraca potrebno je obuhvatiti oba, u osnovi
razliCita tipa stanidta. Za legla tzv. urbanih vrsta, koje se legu u barama i kanalima u naseljima i njihovoj
neposrednoj blizini, a koje su glavni prenosioci West Nile virusa na naSem podrucju i moguci prenosioci drugih
virusa i drugih uzro&nika bolesti, izrada karata ovog tipa izvorista je od kljuénog znalenja za primjenu
odgovarajucih i sveobuhvatnih mjera kontrole komaraca i sprie€avanje pojave bolesti.

2.1.5. Popisivanje zariSta, povremeni nadzor, utvrdivanje razine stanja

Monitoring se provodi razli¢itim metodama u svrhu kratkoro¢nog ili kontinuiranog pracenja i istrazivanja (npr.
utvrdivanje sastava vrsta komaraca, pracenje njihove sezonske pojavnosti, migracija i sl.). U monitoring se treba
ukljuciti i kontrola ucinkovitosti tretiranja koja preko nadzora mora biti sastavni dio ukupnih aktivnosti kako bi se
mogli utvrditi propusti te omoguciti unapredenje primjene samih tretmana.

Metode uzorkovanja komaraca su sljedece:

Metoda 1. Prikupljanje li¢inki komaraca temelji se na utvrdivanju prisutnosti li€inki kao i njihove brojnosti te
provjere uspjeSnosti larvicidnih tretmana. Prikupljanje se obavlja hvataljkom tj. mrezZicom ili diperom. Mjerenje
brojnosti liCinki komaraca obavlja se kontinuirano od travnja do rujna, reciproCno se intenziviraju ovisno o
padalinama i porastu vodostaja rijeka Dunava i Drave.

Metoda 2. Uzorkovanje CDC klopkama obavlja se od travnja do kraja sezone (rujan ili listopad), a uzorkuju se
iskljuCivo odrasle jedinke Zzenki komaraca. Kako bi prikupljanje jedinki bilo u€inkovitije najce$¢e se koristi suhi
led kao atraktant, te se uz klopku postavlja oko 4,5 kg suhog leda. Uzorkovanje se obavlja u kontinuitetu od 12
ili 24 sata, a sluzi za procjenu brojnosti pojedinih populacija kao i odredivanje vrsta obzirom na podrucje
istraZivanja i utvrdivanje migracija.

Metoda 3. Procjena broja slijetanja odraslih jedinki Zenki komaraca na ljudsko tijelo ovisno od brojnosti kroz 5 ili
15 minuta (eng. HLC, Human Landing Collection) u zoru ili sumrak. Nedostatci ove metode su izlozenost ljudi
koji je provode ubodima komaraca kao i izlozenost moguéim patogenima koje prenose komarci kao i visoka
cijena (radna snaga i to posebno ako se izvodi izvan radnog vremena). Zbog toga se ova metoda moze jedino
provesti ako nema evidentnog rizika od prijenosa patogena na €ovjeka. Kod ove metode nuzna je lokana
kalibracija broja komaraca u jedinici vremena. Za standardne usporedbe preporucuje se trajanje uzorkovanja
od 15 minuta.

Metoda 4. Utvrdivanje invazivnih vrsta komaraca metodom ovipozicije, temelji se na uzorkovanju jaja komaraca
ovipozicijskim klopkama. Ovipozicijsku klopku treba postaviti na tlo u vegetaciju. Preporuka je postaviti nekoliko
klopki (minimalno tri) na jednu lokaciju. Sto je vie klopki postavljeno na odredeno podrugje moguée je dobiti
to€nije podatke o veli€ini populacije. Klopka se sastoji od male crne plasticne vaze s vodom u koju se postavlja
hrapava lesonitna plo€ica, na koju komarci polazu jaja. Plo€icu treba mijenjati svakih 7-10 dana. Uzorkovanje
ovom metodom trebalo bi trajati oko 7 mjeseci (od travnja do studenog).

Metoda 5. Utvrdivanje odraslih jedinki ili krilatica invazivnih komaraca BG Sentinel klopkama. Ova klopka
posebno je dizajnirana i prilagodena za uzorkovanje vrste Ae. albopictus i Ae. aegypti koji inaCe nisu privuceni
uobi¢ajenim atraktantima (suhi led). U klopci se nalazi patentirani atraktant, BG Lure. Ovaj atraktant oponasa
miris ljudske koZe i oslobada kombinaciju netoksi¢nih tvari poput amonijaka, mlijeCne kiseline i kapronske
kiseline koje se nalaze na ljudskoj koZzi.



BROJ 1— STRANICA 10 OPCINSKI GLASNIK 3. SIJECNJA 2024.
OPCINA BIZOVAC

Ucestalim izlascima na teren, kao i pra¢enjem vodostaja vrlo precizno se utvrduje po&etak razvoja komaraca
narocCito na velikom poplavnom podrucju. Osim toga redovitim pregledom kanalne mreze u naseljima precizno
se odreduje mjesto i vrijeme pojave domacih obi¢nih komaraca (Culex pipiens). Ova aktivnost intenzivira se
nakon oborina.

Uzorkovanje CDC klopkama daje uvid u brojnost odraslih jedinki pojedinog podrugja ali omoguéuje i prikaz
Sirenja komaraca s poplavnih podrugja u naselja. Ujedno je dobra osnova za kontrolu adulticidnih tretmana.
Ovako dobiveni podaci aktivnosti odraslih komaraca dostatni su za izraCunavanje povrSina za tretiranje. U
Osjecko-baranjskoj zupaniji potrebno je provoditi monitoring odraslih komaraca CDC klopkama na velikom broju
lokaliteta, s najveéim brojem u JLS koje na svom podrucju imaju poplavna inundacijska podrugja.

2.1.6. Naéin suzbijanja komaraca

Pri izboru metoda za suzbijanje komaraca prvenstveno se treba voditi rauna o vrstama komaraca. Podjela
komaraca u dCetiri grupe (urbane, poplavne, invazivne i malariéne) osim osnovnih bioloskih i ekolo3kih
karakteristika koje sluze za njihovo odvajanje takoder ima i prakti¢ni aspekt, jer se na osnovi vrsta komaraca
temelji izbor metoda za njihovo suzbijanje.

Znanstvena iskustva pokazuju da je za kvalitetno izvodenje tretmana potrebno kombinirati razli€ite metode i
prvenstveno se oslanjati na larvicidne tretmane. Larvicidni tretmani sa zemlje i iz zraka imaju svoje prednosti te
ih je potrebno standardno koristiti ukoliko se Zeli kontinuirano postizati uinkovitost koja je klju¢na za kvalitetnu
kontrolu komaraca.

Sanacijski postupci

Da bi se broj komaraca odrZzao na prihvatljivoj razini, potrebno je stalno provoditi sanacijske mjere Ciji je cilj
stvoriti takve uvjete koji ¢e umanijiti ili potpuno iskljuciti moguénost razvoja i razmnozavanja komaraca. Ove
mjere predstavljaju sastavni i nerazdvojni dio dezinsekcijskog procesa. Kako je za razvoj i razmnozavanje
komaraca neophodno potrebna voda, higijensko-sanitarne mjere trebaju biti usmjerene na otklanjanje i
isusivanje svih nepotrebnih vodenih povrsina i depoa.

NZJZ OBZ ukazuje gradovima i opéinama na poduzimanje razli¢itih asanacijsko-sanitacijskih postupaka kojima
bi se smanijili uvjeti za razvoj i razmnozZavanje komaraca (npr. zatrpavanja umjetno stvorenih bara i lokvi,
povecanja protocnost ustajalih voda, uklanjanje barijera u proto¢nosti nakapnog (oborinskog) sustava te
uklanjanje svih drugih recipijenata oborinskih voda, uklanjanja krutog otpada pogodnog za nakupljanje vode
itd.).

U provodenju ovih mjera znatnu ulogu ima i aktivha participacija stanovniStva, pa treba provoditi edukaciju
(putem sredstava javnog priop¢avanja, letaka, predavanja i dr.) o mjerama prevencije i suzbijanja komaraca.

BioloSke mjere

BioloSke mjere podrazumijevaju upotrebu bioloSkih pripravaka, te predstavljaju ucinkovito i ekoloski prihvatljivo
rieSenje, zbog toga je primjena bioloSkih pripravaka uglavhom usmjerena prema otvorenim vodenim sustavima.
U bioloSke pripravke ubrajamo preparate koji kao aktivhu tvar sadrze produkte sporulacije (neaktivha forma
toksina) razliCitih tipova entomopatogenih bakterija. Preparati na bazi bakterije Bacillus thurigiensis, subsp.
Israelensis su visoko selektivni mikrobioloSki pripravci koji su zahvaljujuci svojoj u€inkovitosti u tretiranju li€inki
komaraca pronasli upotrebu u gotovo svim vodenim stanistima.

Kemijske mjere

Kemijske mjere ukljuCuju primjenu biocida s larvicidnim djelovanjem koji se primjenjuju u leglima komaraca,
odnosno primjenu konvencionalnih larvicida ili regulatora rasta kukaca (IGR), koji izravno utje€u na razvoj li€inki
do odraslog oblika komaraca. Konvencionalni larvicidi i regulatori rasta primjenjuju se u zatvorenim i izoliranim
vodenim sustavima koji su bogati (zasi¢eni) organskim tvarima, kanalnoj mrezi odnosno Sahtama, te u manjim
umjetnim leglima. U kemijske mjere ubraja se i primjena adulticida za suzbijanje odraslih komaraca.
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Sukladno navedenim postupcima potrebno je trajno educirati naruitelja mjere i pu€anstvo da su sustavne
larvicidne mjere suzbijanja znakovito ucinkovitije na brojnost populacija komaraca, ekoloski prihvatljivije u
smislu oCuvanja bioloSke raznolikosti korisne faune kopna te ih u smislu zastite Covjekovog okolia treba
prvenstveno koristiti tijekom cijele godine. Iz toga razloga sukladno Programu mjera i provedbenom planu
gradovi i opcine suzbijanja komaraca trebaju usmijeriti na suzbijanje li€inki komaraca.

Adulticidna metoda, tj. suzbijanje krilatica provodi se postupcima:

- rezidualnog prskanja (oro$avanja) zatvorenih prostora,

- hladnog zamagljivanja sa zemlje pri €emu su ekoloski najprihvatljiviji vodeni rastvori insekticida,
- toplog zamagljivanja sa zemlje, za obradu manjih ili vecih ciljanih povrSina.

Rezultati adulticidnih postupaka su uvijek privremeni, a ¢esto ne zadovoljavaju zbog emisije biocida u prostor,
kolateralnih Steta (uniStavanje drugih korisnih vrsta) ili visokih operativnih tro8kova pa se provode kada je
populacija komaraca na takvoj razini da nije prihvatljiva pu€anstvu. Kod provedbe svih adulticidnih postupaka
NZJZ OBZ mora voditi brigu da su ispunjeni sljedeéi uvjeti:

a) Puganstvo treba unaprijed obavijestiti o planiranoj provedbi, vrsti biocidnog pripravka koji ¢e se upotrijebiti,
vremenu, cilju te mogucim rizicima za pojedine kategorije osjetljivih ili bolesnih stanovnika te takoder o tome
obavijestiti péelare radi pravovremenih mjera zastite za pcele.

b) Na temelju viSegodidnjeg pracenja i dobrog poznavanja aktivnosti komaraca na ciljanom podrucju moze se
planirati samo okviran broj adulticidnih postupaka, npr. na poletku sezone adulticidne postupke s veéim
razmakom nego li u Spici i na kraju sezone. Nikako se ne smije predlagati iskljuCivo jedna akcija adulticidnih
postupaka protiv komaraca jer iste imaju veoma niski u¢inak u odnosu na uloZena financijska sredstva te se ne
mogu smatrati ekonomski opravdanim, posebice Sto adulticidni tretman pogada samo vrh brijega adultne
populacije, ostavljaju¢i o€uvanim stadije li¢inaka u svim dostupnim vodenim recipijentima. Insekticidni aerosol
djeluje samo na komarce koji lete i ne dopire do onih koji odmaraju ispod liS¢a na raslinju. Neke vrste komaraca
kao Sto su vrste roda Culex legu se kontinuirano pa stoga jednokratno suzbijanje krilatica ima kratkotrajni u¢inak
te ga stalno treba ponavljati, a trajniji rezultati u pravilu izostaju.

Kada se pristupi adulticidnom postupku za uspjeSno suzbijanje leteCih oblika komaraca potrebno je u Sto
kracem roku obraditi sve povrsine na kojima ¢e se provoditi njihovo suzbijanje, pa stoga akcija suzbijanja letecih
oblika komaraca ne smije trajati dulje od 3 do 4 uzastopna radna dana. Dodatna prednost kraceg vremena
provodenja adulticidnog postupka je i kraéi negativan utjecaj na izloZene ljude i okoli§, buduéi da aerosol koji
sadrzi opasne kemikalije moZze kod osjetljivih ljudi uzrokovati respiratorne smetnje. Optimalno vrijeme za
provedbu adulticidnih postupaka je cca 1 do 2 sata u zoru i cca 1 do 2 sata u sumrak, kad su najslabija strujanja
zraka, tj. pri vjetru ispod 4 km/sat (komarci su aktivni samo u uvjetima bez vjetra pa je svaki adulticidni tretman
na otvorenom prostoru kod jaceg vjetra neucinkovit), pri relativnoj vlaznosti zraka i temperaturama koje su u
trenutku adulticidnog tretmana vise od 15°C (pri nizim temperaturama zraka aktivnost komaraca vrlo mala ili je
nema). U skladu s navedenim, racuna se da se tijekom dana aktivnosti na suzbijanju lete¢ih oblika komaraca
mogu provoditi u ukupnom vremenu od cca 2 do 4 sata. Sukladno rezultatima provedenog monitoringa nadlezni
zavod odreduje podru€je tretmana, vrijeme provodenja tretmana ovisno o aktivnosti dominantnih vrsta
komaraca i to isklju€ivo nakon provedenog larvicidnog tretmana kako se adulticidni tretman ne bi provodio dok
jos ima aktivnih legla. Npr. prema sljede¢em okvirnom primjeru ako nadlezni zavod utvrdi da je podrucdje koje se
mora tretirati npr. povrsina veli¢ine cca 1200 ha s npr. uredajem za hladno zamagljivanje ULV postupkom s
vozila u pokretu kapaciteta rezervoara minimalno 50 litara, preporu¢ena brzina kretanja vozila za postizanje
najboljeg ucinka prilikom ULV aplikacije insekticida je 20 km/h (20000 m/h), u prohodu se pokriva cca 50 m sa
svake strane ulice kojom vozilo prolazi (ukupno 100 m Sirok pojas), Sto znacCi da se za sat vremena jednim
uredajem za hladnu ULV aplikaciju i jednim vozilom mozZe obraditi do 200 ha povrSine, odnosno za 2 sata rada
do 400 ha tijekom jedne akcije, dakle s tri uredaja na tri vozila za 2 sata rada do 1200 ha. Visina i gustoc¢a
vegetacije, zgrade i druge prepreke onemogucéavaju Sirenje aerosola tako da veca visina i gusto¢a vegetacije i
drugih prepreka umanjuje efektivnu Sirinu prolaza (pravilo — 50%-tno umanjenje Sirine prolaza). Prilikom
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odredivanja povrsine za adulticidni tretman i koli¢ine utroSka insekticida potrebno je uzeti u obzir &injenicu da je
izgradenost u dijelovima naselja (stambene zgrade i drugi objekti u naselju) do 60% povrsine. Ukoliko je brzina
vozila 15 km/h (15000 m/h) okvirni izradun povrsne tretiranja se umanjuje za 1/4. Postupak se ne smije obavljati
nasuprot vjetru jer se nece postiéi Zeljeni u€inak adulticidnog postupka i kako izvoditelj ne bi bio izlozen Stetnom
aerosolu. Stavke iz ovog okvirnog primjera NZJZ OBZ prilagodava ovisno o udestalosti prepreka na putu
kretanja vozila, uputama proizvodaCa za uporabu insekticida i te uputama proizvodaca uredaja za aplikaciju
insekticida. Izvoditelj tretman potvrduje ispisom u GPS sustavu.

Na podrucju opéina i gradova u Zupanijama gdje je registrirano prisustvo dnevno aktivne vrste komarca Aedes
albopictus adulticidni tretman je potrebno usmijeriti na ograni¢eno podrucje u kojem ova vrsta boravi (npr.
nedostupna podrucja niske guste vegetacije u neposrednoj blizini legla) u vrijeme najvece aktivnosti (jutarnjim i
popodnevnim satima) uporabom prijenosnih (rucnih ili lednih) uredaja za toplo zamagljivanje kapaciteta
rezervoara minimalno 5 litara.

Sukladno ¢lanku 14. Pravilnika o nacinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07,
76/2012) primjena biocidnih pripravaka toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova zabranjena je nad
naseljenim podrucjima parkovima i ostalim zasti¢enim podrucjima.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga €lanka, primjena pesticida toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova
nad naseljenim podrucjima, nacionalnim parkovima i ostalim zasti¢éenim podrucjima dozvoljena je:

- ako je podrucje iz stavka 5. ovoga €lanka minirano, poplavljeno, ili nedostupno iz drugog objektivnog razloga,
ili

- ako proces dezinsekcije nije moguée obaviti na drugi ,svrsishodan nagin®.

Zavrsne sezonske adulticidne akcije su od velike su vaznosti jer o njima neposredno ovisi broj komaraca koji ide
u prezimljavanje, odnosno broj komaraca koji ¢e biti pokretad populacije u slijedeéoj godini. Nositelji suzbijanja
su gradovi i opéine kao narugitelj, NZJZ OBZ kao struéni nadzor i izabrani ovlasteni DDD izvoditel,.

2.1.7. Normativi za uporabu insekticida/larvicida

Insekticidi /larvicidi se koriste sukladno sljede¢im normativima:

Vrsta tretmana

Larvicidni Adulticidni (suzbijanje odraslih jedinki)
iz aviona (ili
Nagin aplikacije he"k?lftera)
larvicida/insekticid bespilotnih ruéna aplikacija hladni ULV topli ULV*
a letjelica
(dron)

Formulacija korti(;]ct:lrat tablete, tekudi
larvicida/insekticid ranule ’ koncentrat, tekuéi koncentrat tekuci koncentrat
a gtablete’ prasivo i granule
Kolicina uputa 1:9 (otapalo** iskljuCivo
larvicida/insekticid uputa proizvodaca i 1:9 (otapalo voda), tj. mineralno ulje ili neko drugo
a te omier proizvodac ovisno o sukladno preporuci ekoloski prihvatljivo otapalo), tj.
razried é nia a organskom proizvodaca insekticida sukladno preporuci proizvodaca

J J opterecenju insekticida

uputa uputa
Povrsina tretiranja | proizvodac up . 0,5-11it. /1 ha 0,5-11it. /1 ha
a proizvodaca
Brzina vjetra —
dopustena gornja cca. 4 km/h 4 km/h
granica
Brzina kretania 10 — 20 km/h, {j. ovisno o 10 — 20 km/h, {j. ovisno o
vozila I preporuci proizvodaca preporuci proizvodacCa uredaja
uredaja za ULV za ULV
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cea 50 m sa quke S"a”? cca 50 m sa svake strane ulice
. ulice kojom vozilo prolazi . : .
Pokrivenost u (ukupno 100 m Sirok pojas) kojom vozilo prolazi (ukupno
prohodu t'psukladno e ofuéi | 100 m Sirok pojas), tj. sukladno
J- ano prep preporuci proizvodaca
proizvodaca
N Th(limax2)uzorui1h(ili| 1h(limax2)uzorui1h (il

Radni sat max 2 h) u sumrak max 2 h) u sumrak
rapactet min. 50 it min. 50 it
Obradena
Sg‘z’irlz';a_seLipa o 50 — 200 ha povrsine/1 h 50 — 200 ha povrsine/1 h
2 izvoditelja
Umanjenje
efektivne Sirine
prolaza radi do 50% -
gustoce vegetacije
te dr. prepreka

1 tretman ne smije trajati i, T
Dinamika Svt?ekc?nz-4 svaka 3-4 tiedna = dulje od 3 do 4 uzastopna 0; ge;gnznugaesig?)'fatg;‘:adggﬁa

radna dana

* U sluCaju avio tretmana sukladno Pravilniku o nacinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije (NN 35/07, 76/12) te ovisno o uputama proizvodaca insekticida/larvicida.

** Zabranjuje se uporaba nafte ili loZ ulja kao otapala!
2.1.8. Dinamika poslova

Nacin i dinamika provedbe larvicidnih tretmana

CILJNO PODRUCJE: na svim mjestima gdje se monitoringom utvrdi prisustvo liginki
CIKLUSI: na temelju nalaza li¢inki, po¢evsi od ranog prolje¢a

POSTUPCI: ovisno o vrsti i formulaciji larvicidnog sredstva

Nacin i dinamika provedbe adulticidnih tretmana

CILINO PODRUCJE: zelene povrsine, otvoreni kanali, iznad i oko poplavnih povr$ina, urbana podrugja
(Setalista, sportski tereni i sl.), dvorita i okuénice

CIKLUSI: Na osnovi utvrdivanja kriti€ne/tolerantne brojnosti odraslih jedinki urbanih i poplavnih komaraca moze
se odrediti koliko tretmana ¢ée biti potrebno provesti (Sto blize “§

Spici” aktivnosti generacije)
- tretmani se provode u povoljnim hidrometeoroloSkim prilikama
- u sumrak ili rane jutarnje sate, jer je u tom periodu populacija komaraca najaktivnija

POSTUPCI: zamagljivanjem -topli ili hladni postupak LV ili ULV sa zemlje, ruénim prskalicama ili s vozila, te
rezidualnim prskanjem (oroSavanje) zatvorenih prostora

2.1.9. Struc¢ni nadzor

Struéni nadzor nad provedbom mjera obvezne dezinsekcije provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo
Osjecko-baranjske zZupanije.

2.1.10. Nositelj Programa

Nositelj Programa je Opéina Bizovac.
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2.1.11. Naéin financiranja

Struéni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivhe dezinsekcije kao posebne mjere financira se
iz sredstava Opéine Bizovac, kao i mjere obuhvaéene ovim Programom.

2.2. PREVENTIVNA | OBVEZNA PREVENTIVNA DERATIZACIJA (SUZBIJANJE STETNIH GLODAVACA)

2.2.1. Uvod

Izvoditelji obvezatne preventivne deratizacije, sluzbeni dokumenti i izvjeS¢a, standardi i nadin primjene
antikoagulantnih meka, te raspored i rokovi obavljanja poslova propisanih u Programu utvrduju se Provedbenim
planom.

2.2.2. Izvoditelji obvezne preventivne deratizacije
Izvoditelje obvezne preventivhe deratizacije sukladno propisima o javnoj nabavi odabire Opéina
Bizovac.

2.2.3. Uvjeti koje moraju ispunjavati izvoditelji obvezne preventivhe deratizacije

Izvoditelji obvezne preventivne deratizacije moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima
obavljanja djelatnosti i Pravilnikom o nainu provedbe. Izvoditelji koji provode deratizaciju moraju, prije poCetka
rada, osigurati identifikacijske iskaznice sukladno Pravilniku o uvjetima obavljanja djelatnosti te na osnovi
Provedbenog plana ovlasteni izvoditelj izraduje Operativni plan, tj. detaljno razradenu organizaciju i raspored
plana rada za svaki dan u tjednu provedbe mjere deratizacije te u pisanom obliku najkasnije 3 do 7 dana prije
pocetka akcije u idu¢em tjednu izvjeSéuje nadlezni zavod za javno zdravstvo i nositelje Programa mjera (opcina
ili grad).

2.2.4. Sluzbeni dokumenti pri obavljanju obvezne preventivhe deratizacije

Sluzbeni dokumenti pri obavljanju obvezne preventivhe deratizacije propisani su u okviru Programa
obvezne preventivne deratizacije. lzvoditelji su duzni u cijelosti postivati oblik i sadrzaj ovih dokumenata i
osigurati tiskanje dostatne koliCine obrazaca prije poCetka provedbe obvezne preventivne deratizacije. Na
propisane obrasce izvoditelji dodaju naziv svoje tvrtke, adresu odnosno sjediSte, broj telefona i telefaksa. Duzni
su popunjavati sve propisane obrasce tijekom provedbe i iste pohraniti u svoju pismohranu tijekom razdoblja od
najmanje dvije godine. Na molbu Sanitarne inspekcije ili NZJZ OBZ duzni su omoguditi uvid u njih.

2.2.5. Nacin primjene antikoagulantnih meka

Uz obvezno vodenje dokumentacije propisane Programom, Provedbeni plan obvezne preventivne
deratizacije na podrucju Opéine Bizovac odreduje i nacin primjene antikoagulantnih meka sukladno &lancima
20. i 21. Pravilnika o nacinu provedbe.

2.2.6. Dopustene meke u obveznoj preventivnoj deratizaciji na podrucju Opc¢ine Bizovac

Za obveznu preventivnu deratizaciju na podrucju Opé¢ine Bizovac mogu se koristiti samo meke koje su
propisno registrirane i dopustene za primjenu u Republici Hrvatskoj s rieSenjem Ministarstva zdravstva te da se
nalaze u Registru biocidnih pripravaka (objavljen na web stranici Ministarstva zdravstva). Normativi i nacin
izlaganja rodenticida na bazi 0,005% aktivne tvari prikazan je u tablici:

Koli¢ina
krutog
. parafiniziranog Povrsina Obvezna uporaba deratizacijske kutije
Vrsta objekta AR . s S . . o
ili zelatinoznog tretiranja koju nije moguce slu€ajno otvoriti
(mekog)
mamca
Stambeni objekti i 1 mamac (20 - 2 DA; u okuénicama mamci skriveni u
1. - 30 m .
okucénice 50 gr) aktivne rupe
5 Ggspodar's_kl Objek.tl i 1 mamac (20 - 20 m2 DA
pripadajuéi prostori 50 gr)
3 Povrsine oko 1 mamac (20 —  na svakih 10 — | DA; na pripadaju¢em okoliSu mamci
" |gospodarskih objekata 50 gr) 15 m skriveni u aktivne rupe
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(vanjska strana objekta)
4. Subjekti (objektl) u 1 mamac (20 - 10 m? DA
poslovanju s hranom 50 ¢gr)
Poyrsme oko subjelfata 1 mamac (20 —  na svakih 10 — DA; na pripadaju¢em okoliSu mamci
5. |(objekti) u poslovanju s > .
h 50¢r) 15m skriveni u aktivne rupe
ranom
6. Svi Qrug| objekti javne 1 mamac (20 — 20 m2 DA
namjene 50¢gr)
7 Povrsine oko svih drugih ' 1 mamac (20 — | na svakih 15 — |DA; na pripadaju¢em okoliSu mamci
" |objekata javne namjene 50¢r) 20m skriveni u aktivne rupe
min. 1
Obale vodotokova, o na svakih 20 — 'mamci skriveni u pukotine obalnog ruba,
; ) parafinski . . e -
8. | potoka, rijeka, jezera, 30 metara obje |aktivne rupe ili pricvrdéeni na Zicu uz
kanala, brana i mora mamac strane obale |kanalizacijske izljeve ili rub obale
(20-50¢r)
mamci izloZeni u aktivne rupe i/ili
. 1 parafinski sigurnosne deratizacijske kutije na nacin
9. Parkgw | zelene mamac (20 — 50 — 100 m?2 |da su nedostupni za sve neciljane vrste,
povrsine " M :
50 gr) domace i ostale zivotinje (npr. ptice,
divljac), ljude, a posebno djecu
1 parafinski .
?’namac na svakih 100 ' mamac priévrééen Zicom za Zeljezne
(100 — 200 gr) m penjalice uz obiljeiavanje_ r_evizi_qpog
S ——— otvora bojom koja mora biti razli¢ita od
o 1 parafinski  usvako 2.1li 3. e korigtene u predhodnoj akaiji
10. |Kanalizacija mamac (100 gr) reviziono okno
5-10 na 500 m
parafinskih kanalizacije N .
mamac priévr§éen na Zicu
mamaca rasporedeno
(1000 gr) na 10 mjesta
1 mamac (20 - 20 m2 mamci izlozeni u aktivne rupe ifili
Deponije krutog i 50 gr) sigurnosne deratizacijske kutije na nacin
11. |organskog otpada i da su nedostupni za sve neciljane vrste,
(organizirani ili divlji) 1'mamac (20 — | na svakih 10— omage i ostale Zivotinje (npr. ptice,
50gr) 15 muprstenu giyjiag), ljude, a posebno djecu
obvezno 2 puta godi$nje u dinamici: proljetna akcija deratizacije provodi se
tijekom ozujka, travnja i svibnja, a jesenska akcija deratizacije provodi se
1,3,5,7,8,9,10 |,: . . . . - "
tijekom rujna, listopada i studenog uz razmak izmedu dvije akcije 6 (max. 8)
mjeseci
10 ... odnosno do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca i ovisno o
) . epidemioloskim indikacijama
Dinamika " ) ) ) _—
do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca, a najmanje 2 puta godiSnje;
2,6 u slu€aju registrirane infestacije obvezna kontrola deratizacije 15 — 20 dana
nakon izlaganja mamaca
do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca, a najmanje 4 puta godisnje;
4,11 u slucaju registrirane infestacije obvezna kontrola deratizacije 15 — 20 dana
nakon izlaganja mamaca

2.2.7. Deratizacijske meke
Deratizacija se provodi izlaganjem meka zatrovanih antikoagulantnim rodenticidima.

2.2.8. Uklanjanje meka i leSina

Izvoditelji deratizacije duzni su na zahtjev korisnika objekta, stru¢nog nadzora ili Opéine Bizovac
ukloniti zateCene stare meke i leSine Stakora i miSeva zaostale iz ranijih akcija deratizacije. Uklanjanje meka i
leSina Stakora i miSeva treba se obaviti u skladu s postoje¢im propisima i uputama proizvodaca.
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2.2.9. Dinamika poslova obvezne preventivne deratizacije
Provode se dvije akcije obvezne preventivne deratizacije:
1. proljetna akcija (ozujak-svibanj) i
2. jesenska akcija (rujan-studeni).

Uz obavljanje poslova propisanih programom obvezne preventivne deratizacije u okviru navedenih
akcija, izvoditelji su duzni omoguciti svim gradanima na podrucju gdje provode deratizaciju prijam poziva tijekom
Citavoga radnog vremena. U okviru programa izvoditelji ¢e osigurati interventnu deratizaciju u roku od tri radna
dana od primitka poziva, tijekom cijele godine. Kako bi se odrZzavao bioloSki minimum S&tetnih glodavaca
razdoblje izmedu dvije akcije ne bi smjelo biti dulje od 6, tj. max. 8 mjeseci.

Obvezna preventivna deratizacija treba obuhvacati stambene objekte, javne zelene povrSine,

deponiju/e smeca i reviziona kanalizacijska okna.

2.2.10. Nositelj programa
Nositelj programa je Opéina Bizovac.

2.2.11. Strucni nadzor provedbe programa
NZJZ OBZ je obvezan obavljati stru¢ni nadzor provedbe programa sukladno ¢&lancima 40. i 41.

Pravilnika o nalinu obavljanja djelatnosti te na temelju provedenog stru¢nog nadzora Upravnom odjelu za
socijalnu skrb i zdravstvo predloziti djelotvorne mjere u sklopu programa i provedbenog plana sustavne
deratizacije u sljedeéoj godini. NZJZ OBZ se obvezuje temeljem izvrSenog nadzora izraditi izvje$ée. lzvjeSée
NZJZ OBZ izraduje na osnovi utvrdene uginkovitosti provedenog tretmana kontinuiranim monitoringom u
dinamici i na nacin temeljen na znanstveno utvrdenim metodama. Ukoliko je ucinkovitost provedenih mjera
manja od oCekivanog nadlezni zavod je duzan utvrditi stru¢no-realno stanje, razloge neucinkovitosti provedenih
mjera, a tijekom provedbe mjera usmeno upozoriti izvoditelja na uklanjanje nedostataka ili nestru¢no provodenja
DDD mijera kako bi se u tijeku mjere uklonili nedostaci. Ukoliko izvoditelj odbija postupiti prema naputcima
struénog nadzora, nadlezni zavod je duzZan izraditi konkretan pisani naputak o nacinu i rokovima izvrSenja
korektivnih mjera te ga dostaviti narucitelju mjere i ovladtenom izvoditelju na postupanje. Narugitelj mjere moze
od nadleznog zavoda zahtijevati dopunu izvje§¢a o uclinkovitosti provedenih mjera ukoliko izvjeSée nije
argumentirano i stru¢no izradeno te ukoliko nisu navedene konkretne korektivhe mjere s kojima se u konacnici
oCekuje ucinkovita realizacija Programa mjera i Provedbenog plana. Upravni i inspekcijski nadzor nad
provedbom ovoga Programa mjera provodi Sanitarna inspekcija ministarstva nadleznog za zdravstvo. Kopiju
izvie§¢a NZJZ OBZ dostavlja na uvid i ovlastenom izvoditelju istovremeno kada i Gradu. Ukoliko nadlezni zavod
utvrdi nesukladnosti u provodenju programa mjera od strane ovlastenog izvoda¢a duzan mu je u pisanom obliku
dostaviti i naputke o izvrSenju korektivnih mjera.

Ako obveznu mjeru deratizacije provodi NZJZ OBZ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo nadzire rad
NZJZ OBZ.

2.2.12. Nacin financiranja
Provedba mjere obvezne preventivhe deratizacije obuhvacene ovim programom kao i troSkovi stru¢nog
nadzora nad provedbom obvezne preventivne deratizacije financiraju se iz sredstava Opéine Bizovac.

Dodatak Programu

Propisani obrasci za provedbu obvezne preventivhe dezinsekcije i deratizacije Opéine Bizovac prilazu
se Programu kao dodatak.

Obrazac 1. Upitnik o zari$tu li¢inki komaraca

Obrazac 2. Praéenje legla komaraca

Obrazac 3. Upitnik za dopunu baze podataka

Obrazac 4. Potvrda o obavljenoj obveznoj preventivnoj deratizaciji

Obrazac 5. Upitnik za deratizaciju javno prometnih povrsina, trgova i parkova
Obrazac 6. Upitnik za deratizaciju otvorenih vodotokova.

Obrazac 7. Obavijest o trovanju glodavaca

Obrasce 1. i. 2. ispunjava nadlezni zavod za javno zdravstvo. Obrasce 3., 4., 5. i 6. ispunjava ovlasteni izvoditelj
DDD mijera. Obrazac 7. ovlasteni izvoditelj distribuira pu€anstvu sukladno naputcima za rad iz Provedbenog
plana.
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Voditelj Sluzbe za epidemiologiju
Nikola Kraljik, dr. med. spec. javnog zdravstva

/ f,f//
/

Voditelj Sluzbe za dezinf_’__

:1ju, dezinsekciju i deratizaciju
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Obrazac 2,
PRACENJE LEGLA KOMARACA
Datur: Naselje:
Podrulje: Lokacifa:
ZARISTE IDENTIFIKACISKI BROJ ZA- VRSTE 1 STADII VRSTE ODRASLIH
TIP - VRSTA RISTA LICINK] | INFESTACIIA® ad 29

N2 manje - Uolene promjene Koje treba unijeli u evidenciu Zarita:

Potyis izvoditelja

* lbeoj Blinkd po jodnom bvlieniu (okvirme)
+ (1-14)

++ (11-50}

wih (2500
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Orrazac 3.

UPITKIK

ZA TZRADU 1 DOPUNU BAZE PODATAKA ZA STAMBENE OBJEKTE U KOJIMA SE PROVODI]

Datum

GRADSKA CETVRT:
PODRUCHE:
ULICA IKUCNIBROY:
UPRAVLIANIE ZGRADOM:
GODINA IZGRADNIE:

ODRZAVAN]E:

NAMJENA:

BRO) KATOVA:

PODRUM: ___ {da, ne)

VLAGA: {dia, ne}

TEHNICKA ETAZA: _  (da, me)
DVORISTE: __ (i, me)

POSLOVNI PROSTOR: __ (da, me}
skladidni= _ (da, me} _ m'
proizvodniz ______ (dome) ___ m’
KOMUNALNI STANDARD:

VODOVOD: __ (da, me)

kanalizacija: (e, me}

olvorend izljev: (s, ne)
PRIKUPLIANIE OTPADA: ____ (ifa, me)
kambe= (s, we)

TOPLOVOD: ____ (da, me)
GLODANCI:

rupe: (eha, me) ______ {brf ankitiwanie ragpa}
il (da, i)

legho: {da, ne)

videni uginuli Sakori: _  (da, we)
HRANA ZA GLODAVCE:

hrana za domade Hvolinfe: (s, me)
ZAKLON ZA GLODAVCE:

kudni (sitmi) otpad: s, me)
neispravna odvodnja: __ {da, me)
UTROSENT MATERIIAL

meke: (kg dHea)

POEIV: e Bi intervenifa provediena ma poziv)

RAZLOG NEPROVEDENE DERATIZACIE:

NAPCMENA:

SANITARNI TEHNICAR:

DERATIZACIIA

SIFRA:

SIFRA:

aFRA
{pravoa osoba, privaino)

{odriavana, zapudtena)
(stambena, stambeno - poslovma)
BROJ STANOVA:

VELICMNA: _ m

DOSTUPNOST: ___ (da, me}
ODREAVANIE:__ {oddasme, sapuitema)

{dda, ne) m’

ODVODN]IA:
sabirna jama: {ida, me)

vrede: {ida, ne)

PRISUSTVO GLODAVACA

tragovi nogu: {da, me}

dteta: (i, me)

videni Zivi Makori: _ (e, me)
prema izjavi korisndka: _ (da we)
otpack: ________ {dn, me}

uskladitiens roba: {da, we)

krupni otpad:

(e, ne)

parafin: (kg panginiziranih meka)

- stranka odbila
- stranka odsulna

- napsten objeki
- ostalo

PRISUTNA STRANEA:

* Igpumjava s 2a obrjekie kofi nis evidentirani u bad podstaks (prvi unos i novedegradend objelni)
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POTVRDA
O OBAVLIENQ] DERATIZACI] STAMBENIH OBJEKATA’
Datum:
Korisnik:
Adresa:
Gradska Setvrt:
Mamjena zgrade: stambena DA - NE
poshovna DA - NE
ugostitel jika DA - NE
Hrana 7a glodavce:  otpaci DA - NE
domade Hvolinje DA - NE
uskladiftena roba DA - NE
Zaklon za glodavee:  kudno smede DA - NE
krupni olpad DA - NE
aktivne rupe DA - NE
neispravoa kanalizcija DA - NE
Prisustvo glodavaca:  Iragovi nogu DA - NE
izmet A - NE
prema igpvi korisnika DA - NE
DERATIEACIIA: Vrsta zatrovanog mamaca _ grama
Sanitarni tehnidar Prisuina stranka

° lspungava g za objekte koji su ved evidentirani u bari podataka

Obrazac 4.
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OBRAZAC 5.
UPITNIK
ZA DERATIZACIJU JAVNOPROMETNIH POVRSINA, TRGOVA [ PARKOVA’

DATUM: MJESTO:
GRADSKA CETVRT: = pODRUCIE:
NAMIENA: __ : (ulica, tri. naselje, park, fuma, dvoriite)
POVRSINA: _ (kvadratnih metara)
OKOLIS:

naselje __ {dali je nastanjeno}

grmlje

drvede S

odrkavanje _____

#ivotinje
OTPAD:

krugni R

sitni o

organski

kamaliz. _ {dali postoji zagadene iz kanalizacije)
GLODAVCI:

nupe . (broj aktivnih mpa)

tragovi — (tragovi mogu, izmet, Steta, leglo)

glodavci _ (videni &ivi Makori)

mrtvi — (videni uginuli stakori)
UTROSENI MATERIIAL:

meke (kg Hita)

parafin (kg parafiniziranih meka)
POZIV: _ (dalije intervencija provedena na poziv)

SANITARNI TEHNKCAR:
{potpis)

" Ispumjava se tijekom svake akcije deratizacije.
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Obrazac 6.
UPITNIK
ZA DERATIZACIIU OTVORENIH VODOTOKOVA 1 JEZERA, LUKA [ PRIVEZISTA BRODOVA TE
KANALA®
DATUME: VODOTOK: JEZER(:
LUEA | PRIVEZISTA BRODOVA: _ KANALL __ S e S
GRADSKA CETVRT: PODRUCE:
PROLAZI KROZ: — 2
(alica, trg. masadie, pak. luma, dverilie)

DUZMNA: _ (metara)
ZAGADENOST RUBA VODOTOKA (zokruki): DA NE
OROLIS:

nasclje . (da li je nastanjeno)

grmlje

drvee =]

odriavanje

Hvolinje
OTPAD:

krupni B

sitmi N

orgamski

kamaliz. __ (da li postofi zagadenje iz kanalizacije)
GLODAVC:

nupe __ (braj aktivaih rupa)

tragovi __ (tragovi nogu, izmet, Steta, leglo)

glodavei  __ (videni &ivi Stakori)

mrivi _ (videni wginuli Sakori)
UTROSENI MATERIJAL:

pamafin -~ (kg parafiniziranth meka)

parafin (kg parafiniziranih meka vezanih sa dicom)
POZIV: _ (dalije intervencija provedena na poziv)

SANITARNI TEHNICAR:

(potpis)

" bpumjava s¢ tijdoom svake akcije deratizacije.

N«
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Obrazac 7.

MEMORANDUM TVRTKE KOJA OBAVLJA POSLOVE

OBAVIJEST O SUZBIJANJU STETNIH GLODAVACA

Djelatnici naziv zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlastenog izvoditelja deratizacije
provest ¢e pregled objekta i prema utvrdenoj potrebi suzbijanje Stetnih glodavaca (Stakora i miSeva) u
ovoj zgradi i njezinoj neposrednoj okolini.

Suzbijanje tetnih glodavaca provest Ce se izlaganjem zatrovanih mamaca i/ili nekemijskih
sredstava na sva mjesta gdje se naj¢eSce pojavljuju Stetni glodavaci (podrum, dvoriste, kanalizacijski
revizijski otvor i tavan).

Ako u ili oko svojih objekata primijetite Stetne glodavace ili njihove tragove molimo Vas da odmah
nazovete — upisati naziv zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlaStenog izvoditelja deratizacije

— na telefon radnim danom od do sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv Stetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode

stanari se obvezno trebaju pridrzavati sljede¢ih naputaka:

1. suradivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje Stetnih glodavaca tako da im daju sve trazene

informacije i omoguce pristup u sve prostore gdje je potrebno izloziti zatrovane mamce

2. iz dvorista i podruma ukloniti smece, osobito otpatke hrane

3. onemoguditi malodobnoj djeci i kuénim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen
zatrovani mamac za Stetne glodavace

4. zabranjuje se dirati ili premjestati zatrovane mamce.

Pozivaju se gradani da se u cijelosti pridrzavaju gornjih naputaka, jer ¢e za svu Stetu, kao i za eventualno

oStecéenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA STETNE GLODAVCE OBAVIT CE SE:

DANA
oD DO SATI«
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PROVEDBENI PLAN
dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na podruéju Opcéine Bizovac za 2024. godinu

Provedbenim planom utvrduju se izvoditelji preventivhe dezinsekcije i deratizacije, vrste biocida te
prostorni raspored i rokovi obavljanja poslova propisanih u Programu mijera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, Stetnih ¢lankonozaca (Arthropoda) i Stetnih glodavca dije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene vaznosti za
Opcinu Bizovac u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program).

1. 1ZVODITELJI PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE | DERATIZACIJE
Sukladno ¢&lanku 24. Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,
114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) mjere preventivhe dezinsekcije i deratizacije (u
daljnjem tekstu: DD mjere) provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne
osobe koje je ministar ovlastio za provodenje tih mjera, a sukladno Programu iz ¢lanka 5. Zakona (u
daljnjem tekstu: ovlasteni izvoditelji).

Ovlasteni izvoditelji DD mjera moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju
udovoljavati pravne i fizicke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije kao mjere za sprjeCavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pu€anstva (NN 35/07) te ih moraju
provoditi u skladu s Pravilnikom o nacinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
(NN 35/07, 76/12).

2. ODLUKA O IZBORU VRSTE BIOCIDNOG PRIPRAVKA
Za preventivhu dezinsekciju i preventivhu deratizaciju na podrucju Osjecko-baranjske zupanije mogu se
koristiti samo biocidni pripravci koji su propisno registrirani i dopusteni za primjenu u Republici Hrvatskoj
s rjieSenjem Ministarstva zdravstva te da se nalaze u Registru biocidnih pripravaka (objavljen na web
stranici Ministarstva zdravstva).

PROVEDBENI PLAN SUZBIJANJA KOMARACA NA PODRUCJU OPCINE BIZOVAC (raspored,
dinamika i rokovi provedbe mjera te sredstva)

1. Suzbijanje li¢inki komaraca (larvicidni tretman komaraca na podruéju Opdéine Bizovac) koji ¢e se
provoditi:
a) Bioloskim mjerama suzbijanja komaraca - suzbijanje li¢inki komaraca provodit ¢e se bioloSkim
larvicidnim pripravcima u obliku tekuéine, granula, praska i to ruénom primjenom ili postupcima
prskanja ili granuliranja s vozila, Camaca, iz zraka i sli¢no.

b) Kemijskim mjerama suzbijanja komaraca - suzbijanje liinki provodit ¢e se kemijskim preparatima

u obliku tekucine, granula ili sporo otpustajucih briketa bez Stete za neciljane vrste u Cistim
vodama. Primjenom insekticidnih larvicida u obliku mocivih praSiva, tekucine, granula ili
kompresa, za bare s trstacima, drenazni kanali, stajacice, irigacijski kanali, lagune, moc¢varno tlo,
poplavne livade, protupoZarni vodospremnici, kanalizacijski otvori, taloZnice kanalizacijskog
sustava te septiCke jame, ovisno o proto€nosti, kontinuirano prema potrebi tijekom sezone
komaraca, primjenom prskalica, granulatora ili ruéno, iz vozila, iz zraka, ¢amaca ili pjeSke, prema
naputcima NZJZ OBZ.

2. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman komaraca na podrucju Opc¢ine Bizovac)

Kod suzbijanja komaraca broj terenskih ekipa izvoditelja odreduje se na osnovi broja potrebnih uredaja

za adulticidni tretman te zadanom podrucju (veli€ina podrucja, tj. hektara koje mora biti obuhvaceno

tretmanom).

Adulticidni tretman provodi se uredajima za hladno zamagljivanje (ULV metoda) i/ili uredajima za toplo
zamagljivanje sa zemlje i/ili iz zraka.
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Broj vozila registriranih za obavljanje djelatnosti za prijevoz terenskih ekipa izvoditelja i opreme odreduje
se na temelju broja uredaja potrebnih za adulticidni tretman na zadanom podrudju.

Adulticidni tretmani za suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje, suzbijanje odraslih komaraca izvan
naseljenih mjesta i na zelenom pojasu uz rijeku Dravu trebaju biti u skladu s propisima, a biocidni
pripravci moraju biti propisno registrirani i dopusteni za primjenu u Republici Hrvatskoj s rijeSenjem
Ministarstva zdravstva te da se nalaze u Registru biocidnih pripravaka (objavljen na web stranici
Ministarstva zdravstva).

Izvoditelj suzbijanja komaraca ¢&e kontinuirano tijekom mjeseca dostavljati izvjeS¢a o provedenim
aktivnostima koja trebaju biti popracéena GPS sustavom. O provedbi larvicidnih i adulticidnih tretmana
obavjeStavat ¢e se Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Osjecko-baranjske Zupanije, jedinice
lokalne samouprave, NZJZ OBZ i Sanitarna inspekcija te mediji.

PROVEDBENI PLAN DERATIZACIJE NA PODRUCJU OPCINE BIZOVAC
(raspored, dinamika i rokovi provedbe mjera te sredstva)

Deratizacija na podru¢ju Opéine Bizovac podrazumijeva suzbijanje Stakora i miSeva te drugih midolikih
glodavaca koji prenose zarazne bolesti ili su njihovi rezervoari.

Na podrucju Opéine Bizovac deratizaciju ¢e provoditi ovladtene pravne osobe, ovladtene za obavljanje
DDD usluga, sukladno Zakonu o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,
114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizicke osobe
koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti pu¢anstva (NN 35/07).

Neposredni izvoditelji u nositelju odobrenja za rad je odgovorna osoba za provedbu deratizacije: doktor
medicine ili diplomirani sanitarni inZenjer ili diplomirani inZenjer biologije ili profesor biologije.

Izvoditelji deratizacije: sanitarni inZenjeri, sanitarni tehni€ari te izvoditelji drugih struka s minimalno
srednjoSkolskim obrazovanjem koji mogu biti ¢lanovi ekipe ukoliko su u kontinuiranom radu na DDD
poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci stekli potrebno znanje i vjestine u provodenju mjera te imaju
poloZen teCaj za rad s kemikalijama i program obvezne “Trajne edukacije za izvoditelje obveznih DDD
mjera“. Voditelj svake terenske ekipe mora biti sanitarni inZenjer, tj. najmanje sanitarni tehnicar s
odgovarajucim iskustvom od najmanje 1 godine rada na poslovima DDD-a.

Sastav ekipe izvoditelja: od dva do pet ¢lanova, kod suzbijanja Stetnih glodavaca jedna terenska ekipa
izvoditelja od najmanje 2 clana dnevno mozZe napraviti 40-100 objekata Sto ovisi o vrsti objekta
(poljoprivredno gospodarstvo ili stambena zgrada ili obiteljska kuca), lokaciji objekta (ruralno ili urbano
podrucje), stupnju infestacije te broju radnih dana propisanih Programom mjera i Provedbenim planom, tj.
roku u kojem se mjera mora izvrsiti.

Broj vozila registriranih za obavljanje djelatnosti za prijevoz terenskih ekipa izvoditelja odreduje se na
temelju sjedecih mjesta i potrebnom broju neposrednih izvoditelja, tj. clanova terenskih ekipa.

Proljetna deratizacija ¢e se provoditi u vremenu oZujak-svibanj, a jesenski tretman deratizacije u vremenu
rujan-studeni teku¢e godine. O pocetku akcije obavjestavat ¢e se Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb Osje&ko-baranjske Zupanije, jedinice lokalne samouprave, NZJZ OBZ i Sanitarna inspekcija te
mediji, a obavjeStavat ¢e se i tiskanim materijalima-plakatima postavljenim na vidljivim frekventnim
mjestima.
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Deratizacijom ¢ée biti obuhvaceni stambeni objekti i dvoridta te okoli§ stambenih zgrada, kanalizacijski
sustav, javne povrsine te deponije otpada - divlja odlagalista.

S obzirom na nacin prehrane, zivota i biologije glodavaca kritiéna mjesta su svi ulazi u objekt (vrata i
prozori), sustav kanalizacije u objektu i oko njega (Sahte, slivnici, WC Skoljke, sifoni), ulazi materijala u
skladi$ta (sirovine, kutije i si.).

Tijekom provodenja mjera deratizacije mora se izraditi Plan i raspored izlaganja zatrovanih mamaca,
kako bi se moglo pratiti uzimanje i nestanak zatrovanih mamaca. Plan izlaganja i raspored izlaganja
zatrovanih mamaca mora sadrzavati podatke o kriticnom mijestu i koli€ini izloZenog zatrovanog mamca,
kao i koli¢inu nadomjestenog zatrovanog mamca na kriticnoj tocki tijekom provedenog izvida uspjeSnosti
provedene mjere.

Zatrovane mamce:

o treba postavljati na i uz mjesta na kojima je primije¢en najveci broj glodavaca, na putove njihova
kretanja i zadrzavanja

e uvijek treba izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta ili u za to predvidene kutije ili hranilista

o koji se postavljaju na mjesta gdje postoji povecani rizik od nezeljenog kontakta u svom sastavu
moraju imati gorku tvar

e moraju biti izloZeni na na€in da su nedostupni za sve neciljane vrste, domace i ostale Zivotinje,
ljude, a posebno djecu

e Kkoji su izlozeni blizu domadih zivotinja, posebno kruti (parafinski), moraju biti vezani zicom da ih
Stetni glodavci ne bi mogli ponijeti

e potrebno je postaviti u deratizacijske kutije na nacin da ne kontaminiraju hranu i da ne bi slu¢ajno
ili zabunom bili pomijeSani s hranom.

e u prostorima u kojima vladaju vlazni uvjeti (kuhinja i sli€no) mamci se postavljaju u plasti¢ne ili
metalne

o deratizacijske kutije kako ne bi doSlo do destrukcije mamaca i njegovog rasapa zbog prisutne
vlage

e U kanalizacijskim sustavima potrebno je postaviti na mjestima ili na¢in da ih voda ne moze
otplaviti te moraju biti otporni na vlagu

e ovlasteni izvoda¢i DDD mjera ne smije davati zatrovane mamce korisnicima DDD mjera na
koriStenje bez nadzora

Broj i koli€ina izlozenih zatrovanih mamaca te nacin izlaganja uvijek mora biti u skladu s uputama za
uporabu proizvoda. Tijekom pregleda, odnosno izvida uspjeSnosti provedene mjere, pojedeni zatrovani
mamci moraju se obnavljati.

Postavljanje zatrovanih meka ¢e se provoditi na dobro odabrane lokacije-mjesta, na i uz mjesta na kojima
je primije¢en najveéi broj glodavaca, na putove njihova kretanja i zadrZzavanja, na skrovita i zaklonjena
mjesta na nacin da su nedostupni za sve neciljane vrste. Antidot je vitamin K I.

OBRASCI, DOKUMENTI I IZVJESCA

Operativni planovi moraju sadrzavati sljedece podatke: opis mjere koja se provodi, popis ulica,
objekata ili prostora na kojima se mjera provodi, okvirno vrijeme pocCetka i zavrSetka poduzetih mjera,
nacin izvjeScivanja gradana, zdravstvenih sluzbi, sanitarne inspekcije i drugih, broj djelatnika i ekipa,
sredstva i opremu koja Ce se koristiti, opis tehnoloSke primjene, kao i provedene mjere zastite opreza,
zastitu prostora, objekata i okoliSa.

Nad realizacijom Programa ovlasteni izvodaci obavezuju se:
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e tjedan dana prije provedbe NZJZ OBZ, nositelju Programa i inspekcijskom nadzoru dostaviti
Operativni Plan provedbe preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za podrucja
koja se planiraju odraditi u sljedec¢ih deset dana. Navedeno je neophodno kako bi se uspio
organizirati i uskladiti stru¢ni nadzor s provedbom mjera,

e dva tjedna nakon proljetne, odnosno jesenje akcije provedenih DD mjera izraditi i dostaviti NZJZ
OBZ lzvje$ée o provedenim DD mjerama, u kojem se navodi vrijeme trajanja akcije, vrste
Stetnika koji su suzbijani te vrste i koli€ine utroSenog materijala.

Tijekom provedbe sustavnih akcija dezinsekcije i deratizacije:

NZJZ OBZ vodi evidenciju o lokacijama Zari$ta komaraca,

NZJZ OBZ vodi evidenciji o provodenju interventnih mjera,

NZJZ OBZ izvje$éuje o eventualnim interventnim mjerama,

IzvrSitelji su duzni prikupljati podatke, voditi evidencije i dostavijati izvje§ée NZJZ OBZ
sukladno propisima o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti,

NZJZ OBZ izraduje struéno izvje$ée o provodenju Programa mjera i Provedbenog plana te o
obavljenom struénom nadzoru.

IzvrSitelj tijekom provedbe akcija koristi sluzbene dokumente u obliku obrazaca sukladno Programu mjera
suzbijanja patogenih mikroorganizama, S$tetnih ¢lankonozaca (artropoda) i Stetnih glodavaca Cdije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene vaznosti za Republiku Hrvatsku koji se popunjavaju tijekom izvrSenja mjere.

Na ovaj nacin ¢e se omoguciti kvalitetnije planiranje, a time i veci uspjeh u provodenju navedenih mjera u
buduéim razdobljima, te osigurati neophodne preduvjete za veéi i kvalitetniji obuhvat na ukupnom
prostoru Osjecko-baranjske zupanije $to predstavlja zajednicki cilj svih zainteresiranih subjekata.

Obrasci, dokumenti i izvjeSéa koja su izvoditelji obvezni voditi tijekom provedbe mijera definirani su
Programom mijera i sastavni su dio Programa mjera.

Voditelj Sluzbe za epidemiologiju
Nikola Kraljik, dr. med. spec. javnog zdravstva

s

#

Voditelj SluZzbe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
_~—Hr¥qje Bekina, mag. biol. exp.
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1517.

Na temelju ¢lanka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (,Narodne Novine® br. 25/13. i
85/15.) i Clanka 46. Statuta Opcine Bizovac ( ,Op¢inski glasnik® Opc¢ine Bizovac broj 1/21 ) Opcinski
nacelnik Opcine Bizovac, donosi

PLAN
savjetovanja s javnoscéu u 2024. godini

I
Plan savjetovanja s javno$¢u Opdéine Bizovac u 2024. godini sadrZi opCe akte odnosno druge
strateSke ili planske dokumente kojima se utje€e na interese gradana i pravnih osoba na podrucju Opcine
Bizovac.

Il.
U 2024. godini savjetovanje s javnoS¢u provest ¢e se u postupku donoSenja akata odnosno
strateskih ili planskih dokumenta navedenih u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
Savjetovanje ¢e se provoditi i za sve druge akte za koje se ukaze potreba tijekom godine.
Il
Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg ¢e gradani moci uputiti svoje prijedloge, misljenja i
primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje u tijeku te Obrazac lzvje§¢a o provedenom
savjetovanju s javnoS¢u koji ¢e Jedinstveni upravni odjel nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz
kojeg Ce biti vidljivo koji su prijedlozi gradana usvojeni, a koji ne sa obrazloZenjem prilazu se ovom planu.

V.
Zaduzuje se Jedinstveni upravni odjel za provodenje savjetovanja s javnoS¢u sukladno
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog plana.

V.
Zaduzuje se Jedinstveni upravni odjel za objavu i dostupnost ovog plana na Internet stranici
Op¢ine Bizovac (www.opcina-bizovac.hr).

VL.
Ovaj Plan objavit ¢e se u ,Opcinskom glasniku“ Opc¢ine Bizovac.

OPCINSKI NACELNIK OPCINE BIZOVAC
KLASA: 013-02/24-01/01
URBROJ: 2158-10-2-1-24-01
OPCINSKI NACELNIK

Bizovac, 3. sijeCnja 2024. Srecko Vukovig, v.r.

Plan savjetovanja u 2024. godini

R. Naziv akta Nositelj Planirano Nacin Okvirno Donositelj akta
broj izrade vrijeme provedbe vrijeme
donoSenja | savjetovanja provedbe
javnog
savjetovanja
1. Prijedlog izmjena i Jedinstveni Internetsko Opc¢insko vijece
dopuna Proracuna upravni odjel | drugo savjetovanje | drugo Opc¢ine Bizovac
Opc¢ine Bizovac za tromjesecje tromjesecje
2024. godinu
2. Prijedlog programa Jedinstveni Internetsko Studeni 2024 Opcinsko vijeCe
javnih potreba na upravni odjel | Cetvrto savjetovanje Opc¢ine Bizovac
podrucju Op¢ine tromjesecje
Bizovac za 2025. g.
3. Prijedlog Proracuna Jedinstveni . Internetsko Studeni 2024 Opc¢insko vijeée
o . L Cetvrto : . o .
Opc¢ine Bizovac za upravni odjel o savjetovanje Opc¢ine Bizovac
2025. godinu tromjesecie
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1518.

Na temelju ¢lanka 10. Zakona o sluzbenicima i namjestenicima u lokalnoj i podru¢noj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.) i ¢lanka 46. stavka 3. podstavka 17. Statuta
Opcine Bizovac (,Opcinski glasnik“ Opcine Bizovac broj 1/21.), Op¢inski nacelnik Op¢ine Bizovac donosi

PLAN
prijema u Jedinstveni upravni odjel Opéine Bizovac za 2024. godinu

Clanak 1.
Ovim Planom prijema u sluzbu utvrduje se prijam sluzbenika i namjeStenika u Jedinstveni upravni odjel
Opcine Bizovac u 2024. godini.

Clanak 2.
Plan prijama u sluzbu sadrzi stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Opc¢ine Bizovac te potreban broj sluzbenika i namjestenika na odredeno i neodredeno radno vrieme u
2024. godini.

Clanak 3.
1) Pravilnikom o unutarnjem redu Opdéinske uprave Opcine Bizovac odredena su slijedeca radna
mjesta:
- 7 sluzbenika i
- 3 namjestenika
2) U Jedinstvenom upravnom odjelu Opc¢ine Bizovac popunjena su radna mjesta:
- Procelnik Jedinstvenog upravnog odjela ( VSS)
- ViSi struéni suradnik za stambeno komunalne poslove ( VSS)
- Visi struéni suradnik za uredsko poslovanje i pismohranu upravljanje projektima i javnu
nabavu (VSS)
- Strugni suradnik za radunovodstvo, proradun i financije (VSS )
- Referent — komunalni redar-poljar (SSS)
- Komunalni radnik (SSS )
- Komunalni radnik (KV radnik )
- Spremac (NK radnik )

Clanak 4.
U Jedinstveni upravni odjel u 2024. godini sukladno predvidenim financijskim sredstvima u Proracunu
Opc¢ine Bizovac za 2024. godinu planira se prijam na neodredeno vrijeme:
- 1 sluzbenika (magistar struke ili struéni specijalist pravne, ekonomske ili druge drustvene
struke) na radno mjesto ,Visi stru¢ni suradnik za kulturu, turizam i informiranje® (VSS),
te na odredeno vrijeme do zavrSetka projekta Zazeli:
- 1 sluzbenika (magistar struke ili stru€ni specijalist prava, javne uprave ili ekonomije) na radno
mjesto ,Visi stru¢ni suradnik za EU projekte” (VSS)

Clanak 5.
Ovaij Plan objavit ¢e se u ,Opc¢inskom glasniku® Op¢ine Bizovac.

OPCINSKI NACELNIK OPCINE BIZOVAC

KLASA: 024-06/24-01/01
UR.BROJ: 2158-10-2-1-24-01

OPCINSKI NACELNIK
Bizovac, 3.sije¢nja2024. =000 e Srec¢ko Vukovic,v.r.
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1519.

Na temelju ovlastenja/obveze iz ¢lanka 113. st. 3. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Opcinski nacelnik Opéine Bizovac objavljuje prociS¢eni tekst
Odluke o Prostornom planu uredenja Opcine Bizovac.

Procisc¢eni tekst Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Opcine Bizovac sadrzi tekst koji je
objavljen u "Opc¢inskom glasniku" Op¢ine Bizovac, br. 3/05, 3/10, 4/11, 4/13 i 2/16, 3/16-ispravak
i prociscéeni plan, 5/20, 5/20-prociscéeni tekst, 6/22 i 7/23.).

ODLUKA
o Prostornom planu uredenja Op¢ine Bizovac
(Procisceni tekst Odredbi za provedbu)

. ODREDBE ZA PROVEDBU
A) ODREDBE KOJIMA SE PROPISUJU UVJETI PROVEDBE ZAHVATA U PROSTORU

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE
1.1. NAMJENA POVRSINA

Clanak 4.
U ovome Planu povrsine za razvoj i uredenje prikazane su u kartografskom prikazu br. 1. "KORISTENJE
| NAMJENA POVRSINA" i odreduju se za sljede¢e namjene:

1. Povrsine za razvoj i uredenje naselja:

- Gradevinska podru¢ja naselja Bizovac, Brodanci, Cerovac, Cret Bizovacki,
Habjanovci, Novaki Bizovacki, Samatovci i Selci.

2. PovrSine za razvoj i uredenje van naselja
a) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

- lzdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja Zdravstveno-lje€iliSnog i ugostiteljsko-
turistickog podrucja "Bizovacke toplice",

- lzdvojeno gradevinsko podrugje izvan naselja Ugostiteljsko-turisticke zone
"Brodanci",

- lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja Ugostiteljsko-turisticke zone "Selci"-
Sjeverozapad i "Selci"- Jugoistok,

- lzdvojena gradevinska podrucje izvan naselja Proizvodno-poslovne zone ,Slakovac® i
.Zapad® u Brodancima,

- Izdvojeno gradevinsko podrugje izvan naselja Sportsko-rekreacijska zona - Igraliste
za golf u Selcima,

- lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Zone za gospodarenje otpadom od
lokalnog znacaja u Brodancima,

- lzdvojena gradevinska podruéje izvan naselja lovackih ku¢a (Brodanci, Cret Bizovacki
i Habjanovci),

- lzdvojena gradevinska podrudje izvan naselja groblja (Bizovac, Brodanci, Cret
Bizovacki, Habjanovci, Novaki Bizovacki i Samatovci).

b) Povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina
- Eksploatacijsko polje:

¢ nafte "Bizovac",
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e geotermalne vode "Bizovac",
e opekarske gline "Ciglana" (s proSirenjem ka zapadu).
c) Poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene
- Vrijedno obradivo tlo (P2),
- Ostala obradiva tla (P3).
d) Suma iskljugivo osnovne namjene
- Gospodarska $uma (S1).

e) Ostalo Sumsko zemljiste iskljugivo osnovne namjene (SZ)

f)  Prometne povrsine.

Clanak 5.

Povrsine odredene u kartografskom prikazu 1. "KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA" detaljnije se
razgrani¢avaju na sljedeci nacin:

sva gradevinska podrucja (izgradeni dio, neizgradeni ali uredeni dio te neizgradeni i
neuredeni dio prikazana su u kartografskim prikazima br. 4.A do 4.H, na kartografskim
podlogama u mjerilu 1:5.000,

Detaljna namjena gradevinskih podrucja utvrduje se prostornim planovima uZzih
podrucja ili na temelju odredbi ove Odluke,

postoje¢a podruCja za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijska polja)
utvrduju se na temelju rjeSenja nadleznog javnopravnog tijela, a planirana prema
posebnom propisu, PPOBZ i odredbama Odluke,

vrijedno obradivo poljoprivredno tlo i ostalo obradivo poljoprivredno tlo odreduje se
sukladno posebnim propisima,

Sume gospodarske namjene i ostalo Sumsko zemljiSte iskljuivo osnovne namjene
utvrduju se na temelju podataka o Sumskom zemljidtu tijela Drzavne uprave nadleznog
za katastarske poslove i podataka Hrvatskih Suma,

prometne povrsine odreduju se sukladno &lanku 6. i 7. ove Odluke.

Clanak 6.

(1) Prometne, energetske i vodnogospodarske gradevine odredene su funkcijom i kategorijom i
prikazane na kartografskim prikazima br. 1, 1.A., 2.A. i 2.B.

(2) Prostor za prometne i infrastrukturne gradevine utvrduje se na sljedeéi nacin:

za postojeCe gradevine prostor je utvrden stvarnom katastarskom Ceticom i pojasom
primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima. Sve postoje¢e gradevine, bilo da
se zadrZavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri Eemu su mogucée izmjene trase u
cilju poboljSanja funkcioniranja gradevine,

trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguée ih je mijenjati unutar
koridora &ija ukupna Sirina iznosi:

+ za linijske gradevine elektroni¢kih komunikacija 500,00 m,

» zaizgradnju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme utvrdena
su podrucja za smjestaj reSetkastog antenskog stupa u radijusu od 1.250-1.500 m.
Podru€ja su omedena kruznim prstenom, a granicom podru¢ja smatra se os
nacrtanog kruznog prstena, na koje se primjenjuju ograni¢enja i uvjeti za gradnju iz
PPOBZ.

* za magistralne plinovode D. Miholjac-Osijek 2x 1.000,00 m,
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» zalokalne plinovode 20,00 m,
* za magistralni vod vodoopskrbe 300,00 m,
+ za ostale vodoopskrbne cjevovode 100,00 m,
* zavodne gradevine utvrdene simbolom, radijusom 500,00 m.

Sirina koridora iz stavka 2. ovog ¢&lanka utvrduje se simetriéno u odnosu na os infrastrukturne
gradevine, prikazane u kartografskom prikazu.

Iznimno od stavka 2., ovog €&lanka, utvrdene Sirine planskih koridora ne primjenjuju se na dijelu
koridora koji prolazi kroz gradevinsko podrudje.

Sirina planskog koridora linijske gradevine elektroni¢kih komunikacija na dijelu kroz gradevinska
podrucja naselja Bizovac, Novaki Bizovacki i Brodanci jednaka je Sirini postoje¢eg ulicnog koridora
u okviru kojeg je polozen planirani vod.

Unutar zastitnog koridora postojec¢e infrastrukturne gradevine utvrdenog posebnim propisom,
moguce je, uz pozitivno o€itovanje njenog vlasnika odnosno upravitelja, polaganje i nove istovrsne
infrastrukture, iako ista nije prikazana na kartografskim prikazima PPUO Bizovac.

Unutar zastitnog koridora postojeCe prometnice mogu se, uz pozitivno o€itovanje njenog vlasnika
odnosno upravitelja, polagati i ostale infrastrukturne gradevine, iako iste nisu prikazane na
kartografskim prikazima PPUQO Bizovac.

Clanak 7.

Lokacija novih gradevina prometa i infrastrukture koje su u ovome Planu prikazane simbolom su
orijentacijske, a detaljnije se utvrduju na temelju projekta.

1.2. PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU

(1)

()

Clanak 8.
U ovome Planu utvrduju se sljedec¢a podrucja posebnih ograni¢enja u koridtenju:

- za8ti¢ena graditeljska bastina (kulturna dobra),

- podrucje intenziteta potresa VII° stupnja MCS ljestvice,
- vodozastitno podrucje izvoriSta-crpilista "Vinogradi",

- podrucje s posebnim rezimom "Hrvatskih voda",

- Sume i Sumsko zemljiSte u gradevinskom podrudju,

- planski koridori.

Podrucja posebnih ograni¢enja iz stavka 1., alineje 1.-4. prikazana su na kartografskim prikazima

br. 3.A,, 4A.,, 4.C., 4.G. i 4H,, iz alineje 5. na kartografskom prikazu br. 1., a iz alineje 6. na
kartografskim prikazima 4.A. do 4.H.

Clanak 9.

Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju detaljnije se utvrduju na sljedeci nacin:

- zasti¢ena kulturna dobra na temelju akata o zastiti,

- vodozastitno podrugje crpiliSta na temelju Odluke o zonama zastite izvoriSta-crpiliSta
donesene sukladno posebnom propisu,

- granicu Podru€ja s posebnim rezimom "Hrvatskih voda" i granicu inundacijskog
podrucja utvrduje nadlezno tijelo, u skladu s posebnim propisom,

- Sume i Sumsko zemljiste u gradevinskom podrucju na temelju podataka o kulturi iz
podataka nadleznog katastra.
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UVJETI KORISTENJA NA PODRUCJIMA S POSEBNIM OGRANICENJIMA U
KORISTENJU PROSTORA

Clanak 10.

U podrucju s posebnim rezimom "Hrvatskih voda" naselja Bizovac gradnja je dozvoljena isklju¢ivo po
uvjetima "Hrvatskih voda" pri ¢emu je prostor potrebno nasipati do kote koja je iznad moguéeg
negativnog utjecaja voda. Kotu nasipavanja utvrduju "Hrvatske vode" odnosno nadlezno javhopravno
tijelo za vodnogospodarstvo.

(1)

()

(1)

()

®)

(4)

Clanak 11.
Uvjeti koridtenja kulturnih dobara, vodozastithog podrucja izvoriSta-crpiliSta, te uvjeti gradnje u
odnosu na intenzitet potresa utvrduju se na temelju posebnih propisa.

U zonama zastite izvorista-crpiliSta uvjeti koriStenja i gradnje utvrduju se sukladno Odluci o zastiti
izvorista-crpilidta "Vinogradi.

Clanak 12.
U koridorima planiranih prometnica i infrastrukture, &ije Sirine su utvrdene u &lanku 6. odredbi
Odluke ne mogu se do utvrdivanja to€ne trase i lokacije planirati i graditi stambene i gospodarske
gradevine koje se sukladno odredbama Odluke mogu graditi izvan gradevinskih podrucja.

Izuzetno, 8irine koridora iz prethodnog stavka mogu biti i manje ukoliko su utvrdene na
kartografskim prikazima.

Na prostoru odredenom za koridore i lokacije prometnih i drugih infrastrukturnih gradevina, a koji
preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ograniCenje iz stavka 1. i 2. ovog &lanka.

Ogranicenja iz stavka 1. ne odnose se na podrucje za smjeStaj samostojecih antenskih stupova i
koridora linijske gradevine elektronic¢kih komunikacija.

Clanak 13.

U gradevinskim podrujima zabranjuje se prenamjena 3Sumskog zemljiSta, osim za gradnju
infrastrukturnih, Sportsko-rekreacijskih i sl. gradevina.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU

Clanak 14.

Gradevine od vaznosti za Drzavu utvrdene su posebnim propisom.

2.2. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU

Clanak 15.

Gradevine od vaznosti za Zupaniju utvrdene su posebnim propisom.

Clanak 16.

Prostor za gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju osigurava se na sljede¢i nagin:

- zaprometne i infrastrukturne gradevine sukladno €lanku 6. i 7. ove Odluke,

- igraliSte za golf s prate¢im sadrzajima planira se sjeverno od naselja Selci, prema
kartografskom prikazu 4.H.
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Clanak 17.

(1) Na kartografskim prikazima 1.A, 2.A i 2.B, sve gradevine iz ¢lanka 14. i 15. ove Odluke oznacene
su kao postojece gradevine i gradevine koje su ovim Planom planirane za gradnju. Sukladno tome,
prostor za gradnju gradevina od vaZnosti za Drzavu i Zupaniju osigurava se prema &lanku 6. i 7.
ove Odluke.

(2) Iznimno, osim samostojec¢ih antenskih stupova s baznim postajama prikazanih na kartografskom
prikazu br. 1.A, mogu se graditi i druge, sukladno odredbama ove Odluke.

2.3. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
2.3.1. Namjena gradevina u gradevinskom podruéju naselja

Clanak 18.
U gradevinskom podrucju naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem i uporabom
neposredno ili posredno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti okolisa, niti se
smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

Clanak 19.

(1) U gradevinskom podrudju naselja mogu se graditi stambene gradevine, gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti, gradevine gospodarskih djelatnosti, Sportsko-rekreacijske gradevine,
gradevine za komunalne djelatnosti, pomoc¢ne i prometne gradevine i gradevine infrastrukture,
gradevine mjeSovite namjene, te ostale gradevine u funkciji razvoja i uredenja naselja, a prema
uvjetima utvrdenim u ovoj Odluci.

(2) Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s viSe funkcija odnosno za viSe djelatnosti.

Clanak 20.
Detaljna namjena povrsina i gradevina utvrduje se u dokumentima uredenja uzih podrucja, u kojima se
mogu utvrditi i drugaciji uvjeti gradnje od uvjeta utvrdenih u ovome Planu, ako je to njegovim odredbama
dozvoljeno.

2.3.2. Opci uvjeti gradnje i uredenja prostora

Clanak 21.
Opé¢i uvjeti gradnje primjenjuju se na sve gradevne Cestice i gradevine u gradevinskim podrucjima i van
njih.

2.3.2.1. Gradevne cestice

Clanak 22.
(1) Gradevna Cestica je zemljiSte koje omogucuje gradnju i koridtenje Cestice sukladno odredbama
ove Odluke, koja ima direktan pristup s javne povrsine.

(2) Gradevna Cestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 6,0 m ili na nacin utvrden
planom uzeg podrudja.

(3) Javnom povrSinom iz stavka 1. ovog €lanka smatra se uli¢ni koridor Sirine utvrdene u ¢lanku 180.
do 183. ove Odluke koji je kao javna povrsina spojen na sustav uli¢nih koridora u naselju i za koji
su rijeSeni imovinsko-pravni odnosi.

(4) lznimno, €estica na kojoj su postojece legalno izgradene gradevine mozZe imati osiguran pristup na
drugi nacin (sluznost prolaza preko druge Cestice i sl.).

Clanak 23.
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Za gradevine koje se postavljaju na javne povrsine (kiosci, nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javnom
prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane opreme i slicno) ne formiraju se gradevne
Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu javne povrSine.

Clanak 24.
Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego se iste vode po
postojec¢im Cesticama osim za pojedinane gradevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja gradevine
potrebno formirati gradevnu Cesticu.

Clanak 25.
Cesta i druga javno-prometna povrSina moze se graditi na viSe gradevnih Cestica.

Clanak 26.
Gradevna Cestica infrastrukturne gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe,
odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), moze
imati minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju. Ukoliko se
ta vrsta gradevina postavlja na javnu povrsinu ili gradevnu Cesticu neke druge gradevine ne mora se
formirati posebna gradevna Cestica.

Clanak 27.
ZajedniCka meda gradevne Cestice i javne povrSine je regulacijska linija, a dvoriSne mede su mede
gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu javne.

Clanak 28.
(1) Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod svim gradevinama
na gradevnoj Cestici i ukupne povrsSine gradevne Cestice.

(2) Zemljiste pod gradevinom utvrduje se sukladno posebnom propisu.

Clanak 29.
Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrsine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrine gradevne Cestice.

2.3.2.2. Na€in i uvjeti gradnje gradevina

Clanak 30.
(1)  Nagin gradnje gradevine odreden je poloZzajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede gradevne
Cestice.

(2) S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: samostojece, poluprislonjene i prislonjene u
odnosu na dvorisne mede gradevne Cestice.

Clanak 31.
(1) Samostojece gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvoriSnih meda.

(2) Iznimno od stavka 1., ovog ¢lanka samostojeée gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoridnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 0,5 m.
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Poluprislonjene gradevine se jednim proCeljem nalaze na dvoriSnoj medi, a udaljenost drugih
procelja gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

Iznimno od stavke 3., poluprislonjene gradevine mogu se jednom svojom stranom pribliZiti
dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 0,5 m.

Prislonjene gradevine se s dva procelja nalaze na dvoriSnoj medi, a udaljenost drugih procelja od
dvorisne mede je min.3,0 m.

Smatra se da se proCelje nalazi na medi ako se viSe od 50% povrsine proCelja nalazi na medi. Dio
tog procelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.0,5 m.

Clanak 32.
Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvoriSnoj medi pod kutem 45° ili manjim, mora biti
udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.

Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom, veli¢ine do
60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm,
odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika. Takvi otvori moraju biti na udaljenosti min. 1,0 m
od mede.

Clanak 33.
Udaljenost gradevine od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza taj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u obzir
dijelovi nadstresnice, terase u prizemlju ,strehe, krovista i pristupne stepenice.

Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja zatvara
gradevinu.

Clanak 34.
Udaljenost leze€ih krovnih otvora od mede mjeri se od najblize toCke plohe krova, uz sam rub
otvora, a kod stojecih krovnih otvora od najblize to¢ke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj
otvor.

Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba
od 45%.

Clanak 35.

Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu povrsinu, njena
vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, a njena visina na najnizem dijelu mora biti
min. 3,0 m od javne povrSine.

Clanak 36.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu pjeSacku, kolno-
pjeSacku ili zelenu povrsinu i to:

a) konzolno izvedene nadstrednice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaZe iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla
visina izmedu uredene javne povrSine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da
vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;

b) pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine, rampe i uredaji za pristup osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu rijeSiti
na vlastitoj gradevnoj Cestici, da preostala slobodna S$irina pjeSatke komunikacije bude
minimalno 2,25 m i da se oko njih izvede ograda visine 1,0 m;
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c) svjetlarnike za podrumske prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu
odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom reSetkom
u ravnini pjeSacke komunikacije;

d) priklju¢ke na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 37.
Ako je postojeca gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moZe rekonstruirati u
postojecim vanjskim gabaritima zgrade.

Clanak 38.
(1) Elementi kojima se odreduje veli€ina gradevine u ovome Planu su: gradevinska (bruto) povrsina
(m?), visina gradevine (m), etazna visina gradevine (oznaka i broj etaza).

(2) Visina gradevine je ukupna visina gradevine od najniZze kote konaéno zaravnatog terena na
proCelju s uli¢ne strane do najviSe tocke gradevine. Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i drugi
sli¢ni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uracunavaju se u visinu gradevine.

(3) Etazna visina gradevine je visina gradevine izraZzena u broju etaza.
(4) Etaze gradevine su: podrum (P.), suteren (S), prizemlje (P), katovi i potkrovlje (Px).

() Galerije se smatraju etazom ako je njihova povrsina veéa od 1/3 povrSine etaze.

Clanak 39.
Podrumom se smatra etaza &ija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije visa od 1,0 m od najniZe kote
konagno zaravnatog terena, na procelju s uli¢ne strane, i koja je s najmanje jednom polovicom volumena
ukopana u teren.

Clanak 40.
Suterenom se smatra etaza Cija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije viSa od 1,6 m od najnize kote
konagno zaravnatog terena, na procelju s uli¢ne strane, i koja je najmanje jednom polovicom volumena
ukopana u teren.

Clanak 41.
(1) Potkrovljem se smatra tavanski prostor sa stambenom, mjeSovitom ili gospodarskom namjenom,
koji mora zadovoljiti sve sljedece uvjete:

- nadozid iznad stropne konstrukcije donje etaze mozZe biti max. 1,5 m, mjereno na presjeku
proCelja i donje linije krovne plohe. U slu€aju razvedenog tlocrta nadozid u pojedinim
dijelovima moze biti i veci, ali pod uvjetom da se zadrzi ista ravnina krovne plohe, a veca
visina nadozida je na max. 30% Sirine procelja,

- prozori se mogu izvesti na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojeci krovni prozori.
Vanjski rub bo¢nog zida (ili pregrade) stoje¢eg krovnog prozora mora biti na udaljenosti
min. 1,00 m od dvorisnih meda, a ukupna Sirina svih fasadnih ploha stoje¢ih krovnih
prozora na pojedinom procelju moze biti max. 50% Sirine procelja.

(2) Stoje¢im prozorom ne smatra se prozor na uliénom procelju.

(3) Potkrovlje moze biti samo jednoetazno, a moguce ga je izvesti s galerijom iz ¢lanka 38. ove
Odluke.

Clanak 42.
(1) Tavanom se smatra prostor ispod krovne konstrukcije, a iznad zadnje stropne konstrukcije koji
nema namjenu, ako je visina nadozida iznad stropne konstrukcije donje etaze max. 0,5 m.
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(2) U slu€aju razvedenog tlocrta nadozid u pojedinim dijelovima moZze biti i veéi, ali pod uvjetom da se
zadrzi ista ravnina krovne plohe, a veca visina nadozida je na max. 30% Sirine procelja.

(3) Tavan moze imati otvore na zabatnom zidu ili u kosini krova, ali samo u svrhu ventiliranja i
minimalnog osvjetljenja.

(4) Povrsina pojedinaénih otvora ne smije biti ve¢a od 1 m?, s tim da povrSina svih otvora ne smije biti
veca od 3 m#/100 m? povrSine tavana.

(5) Na tavanu se ne smiju izvoditi balkoni i lode. Pristup do tavana moZze biti ljestvama, penjalicama,
stubidtem i sl.

(6) Ovako izveden tavan ne smatra se etazom.

Clanak 43.
Balkoni koji su duzom stranom paralelni s dvoriSnom medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od
45° u odnosu na dvorisnu medu moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.

Clanak 44.
Boc&na strana balkona, lode, terase i otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti manjoj od
1,0 m od dvoriSsne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min. 1,80 m od gornje plohe
poda.

Clanak 45.

(1)  Ukoliko na zidu postojeCe gradevine izgradene uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0
m, postoje legalno izgradeni otvori, isti se moraju u slu€aju izgradnje na susjednoj gradevnoj Cestici
zastititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora za 0,10 m
sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi
min. 2,0 m.

(2) Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi i
to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 ili ventilacijskim kanalom spojenim na ventilacijski otvor.
Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

(3) Moguca su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost susjeda.

Clanak 46.
Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajolika u kojem se
gradevina nalazi.

Clanak 47.
Oborinska voda ne smije se odvoditi na susjednu gradevnu Cesticu ili gradevinu.

Clanak 48.
Maksimalne visine i etazne visine gradevina kao i koeficijenti izgradenosti (kig) utvrdene ovim Odredbama
mogu se mijenjati samo prostornim planovima uzih podrucja.

Clanak 49.
Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o sprje¢avanju
arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera.

2.3.2.3. Uvjeti uredenja gradevnih c¢estica

Clanak 50.
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Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde, ako planovima uzih
podrudja nije drugacije odredeno.

Uz regulacijsku liniju se izvode uli¢ne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde.

Ulicna ograda moZe biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m, ako planovima uzih podrucja
nije drugacije odredeno.

Clanak 51.

Oborinska voda s gradevne Cestice ne smije se odvoditi na susjednu gradevnu Cesticu ili gradevinu.

2.3.2.4. Nadin i uvjeti prikljuéenja gradevne c&estice odnosno gradevine na javnu

(1)

()

(1)

()

prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 52.
Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m, ako
planovima uzih podrucja nije drugacije rijeSeno.

Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko javne povrSine ne smiju se ugrozavati postoje¢e gradevine
na javnoj povrsini ili onemogucéavati njihovo koristenje.

Clanak 53.
Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu.

Vatrogasni prilaz mora se osigurati s javne povrsine, preko vlastite gradevne Cestice ili preko
susjedne gradevne Cestice, ako je uknjizeno pravo prolaza.

Clanak 54.

Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza, gradevine se obvezno
moraju prikljuciti na mrezu.

(1)

()

®)

Clanak 55.
Na neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja, koje je prikazano na kartografskim prikazima
gradevinskog podrucja, ne moze se graditi ako zemljidte nije komunalno opremljeno na minimalnoj
razini.

Minimalna razina komunalne opremljenosti u gradevinskim podrucjima naselja stalnog stanovanja
je sljedeca:

- kolnik izveden u kamenom materijalu (makadam) min. Sirine 3,5 m, ili potvrda da je Op¢ina
preuzela obvezu izgradnje kolnika,

- moguénost prikljuc¢ka na elektroenergetsku mrezu,

- moguc¢nost priklju€ka na javni vodovod ili na vlastiti bunar.

Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema prethodnom stavku nije obvezno za
gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju elektroenergetski i vodovodni priklju¢ak.

2.3.3. Uvjeti gradnje stambenih gradevina
2.3.3.1. Obiteljske stambene gradevine



(1)
()

(1)

()

®)

(4)

BROJ 1— STRANICA 40 OPCINSKI GLASNIK 3. SIJECNJA 2024.
OPCINA BIZOVAC

Clanak 56.
Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najvide 2 stana.

Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog stavka smatra se i gradevina mjeSovite
namjene s najviSe 2 stana, Cija je osnovna namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevine
utvrduje se sukladno ¢lanku 117. ove Odluke.

Clanak 57.
Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska stambena
gradevina te gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti, Sportsko-rekreacijske
gradevine (Sportski tereni i igraliSta, fitnes dvorane, kuglane i sl.) te pomoc¢ne gradevine, sukladno
odredbama ove Odluke.

Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih obiteljskih stambenih gradevina, moguca je
njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava postojeci koeficijent
izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog, a zamjenske gradevine se moraju graditi sukladno
ostalim uvjetima iz ove Odluke. Etazna visina dvoriSnih zamjenskih gradevina moze se povecavati
samo za podrum i potkrovlje s tim da ukupni broj etaza nakon nadogradnje moZe biti najviSe
podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.

Iznimno od stavka 1. ovog €lanka u slu¢aju da je postojeCa stambena gradevina zasti¢ena
sukladno posebnom zakonu, na jednoj gradevnoj Cestici moze se dozvoliti gradnja dvije stambene
obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasticena gradevina zadrZi u izvornom obliku.

Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja utvrdene
su u ¢lanku 84. ove Odluke.

Veli¢ina i na€in koriStenja gradevne cestice

Clanak 58.

U gradevinskom podrucju naselja utvrduju se sljedeée najmanje veliine i najveci koeficijenti izgradenosti
gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

NAJMANJA VvELICINA | NAJVECI KOEFICIJENT IZGRADENOSTI
GRADEVNIH CESTICA ZA OBITELJSKE STAMBENE GRADPEVINE

x NAJVECI| KOEFICIJENT
NACIN GRADNJE | 'VAJMANJA VELICINA GRADEVNE IZGRADENOSTI
CESTICE (m?) (kia)
ig
a) Samostojedi 300 0,4
b) Poluprislonjeni 250 0,4
¢) Prislonjeni 200 0,5

Clanak 59.

Iznimno od ¢lanka 58. ove Odluke, veli¢ina parcele i koeficijent izgradenosti mogu se utvrditi i drugacije u
sljedeéim slu€ajevima:

- kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za
veli¢inu gradevne Cestice iz ¢lanku 58. ove Odluke) nova se gradevina moze graditi na
postojecoj gradevnoj Cestici manje veli¢ine, a koeficijent izgradenosti moze biti vedi, ali ne
veci od postojeceq, ili

- za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0 m? na kojima se gradi
gradevina na prislonjeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) mozZe biti i veéi, ali ne
veci od 0,75, ili

- kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.
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Clanak 60.
(1)  Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najviSe 30,0 m dubine gradevne Cestice,
mjereno od regulacijske linije.

(2) I1znimno od stavka 1. ovog &lanka na gradevnoj Cestici s dvije regulacijske linije (uglovne gradevne
Cestice), obiteljske stambene gradevine mogu se udaljiti od krace regulacijske linije vise od 30,0 m.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 61.
(1) Etazna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve€a od podruma ili suterena, prizemlja,
kata i potkrovlja.

(2)  lznimno, prostornim planovima uZih podrucja mogu se utvrditi i veCe etazne visine, ali ne veée od
podruma ili suterena, prizemlja, 2 kata i potkrovlja.

Clanak 62.
Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina gradevine odnosno dijela gradevine mozZe se
povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina gradevine odnosno dijela gradevine moZe iznositi
4.5 m +1/2 udaljenosti od dvoriSne mede.

2.3.3.2. Visestambene gradevine

Clanak 63.
(1)  ViSestambena gradevina je gradevina s najmanje 3 stana.

(2) Visestambenom gradevinom smatra se i gradevina mjeSovite namjene s min. 3 stana, Cija je
osnovna namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevine utvrduje se sukladno ¢lanku 118. ove
Odluke.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 64.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i pomoc¢ne gradevine u
funkciji viSestambene gradevine.

Clanak 65.
Minimalna povrsina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je sljedeca:

- 180,0 m? za gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti
110!

- 450,0 m? u ostalim slu¢ajevima.

Clanak 66.
Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:

- 1,0 ako su pomocni sadrzaji u sklopu gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne
Cestice istovremeno i regulacijske linije,

- 0,50 u ostalim slu¢ajevima.



BROJ 1— STRANICA 42 OPCINSKI GLASNIK 3. SIJECNJA 2024.
OPCINA BIZOVAC

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 67.
Najveca etazna visina viSestambene gradevine je podrum/suteren i 5 nadzemnih etaza, izuzev u slu€aju
iz ¢lanka 69. ove Odluke.

Clanak 68.
Na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu, u pojasu Sirine min. 15,0 m uz dvoriSne mede
koje graniCe s izgradenom gradevnom Cesticom obiteljske stambene gradevine, utvrduju se sljededi
uvjeti gradnje:

- max. etazna visina je podrum i 3 nadzemne etaze (uklju€ujudi i potkrovlje),

- izgradnja viSestambene gradevine je dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske
linije,

- na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije zid gradevine na dvoriSnoj medi moze
iznositi na toj medi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina gradevine,
odnosno dijela gradevine mozZe se povecéavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina
gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi, 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvoriSne
mede.

Clanak 69.
Iznimno od ¢lanka 65.-68. ove Odluke u planovima uZih podru&ja moguce je utvrditi i drugacije.

2.3.4. Uvjeti gradnje gradevina javnih i drustvenih djelatnosti

Clanak 70.
Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti su gradevine upravne, socijalne, obrazovne, zdravstvene,
kulturne, vjerske i sl. gradevine definirane Zakonom.

Clanak 71.
Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi u svim gradevinskim podrucjima, na zasebnim
gradevnim Cesticama i kao zasebne gradevine na gradevnim &esticama druge namjene, osim gradevnih
Cetica prometa i infrastrukture.

Clanak 72.
U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti isklju€ivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

Veli¢ina i na€in koriStenja gradevne cestice

Clanak 73.
Veli¢ina gradevne Cestice gradevina javnih i druStvenih djelatnosti utvrduje se sukladno detaljnoj namjeni
gradevine, na nacin da se omoguci njezino normalno koriStenje i sukladno posebnim propisima.

Clanak 74.
(1)  Veli¢ina gradevne Cestice za osnovnu $kolu iznosi min. 30 m?/uceniku.
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Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ograni€enja ili kada postoji moguénost
koridtenja slobodnih povrsina u blizini i sl., veli¢ina gradevne &estice mozZe biti i manja, ali ne manja
od 20,0 m?/u€eniku.

Ako se Skola nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina ili u sklopu
gradevine mjeSovite namjene), povrsina gradevne €estice mora biti min. 20,0 m*/uc€eniku.

Clanak 75.
Veli€ina gradevne Cestice za djecji vrti¢ iznosi min. 25,0 m?/djetetu.

Iznimno, u izgradenim podrucdjima kada postoje prostorna ograni¢enja veli¢ina gradevne Cestice
moze biti i manja, ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina ili u sklopu
gradevine mjeSovite namjene), neizgradena povrsina parcele mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

Clanak 76.
Najveci koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene utvrduje
se sukladno &lanku 66. ove Odluke.

Iznimno, od stavka 1., ovog &lanka koeficijent izgradenosti gradevne Cestice javne i druStvene
namjene moze biti i veéi ako se tako odredi prostornim planom uZih podrudja.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 77.

Maksimalna etazna visina gradevine javnih i drutvenih djelatnosti utvrduje se sukladno ¢lanku 67. do 69.
ove Odluke.

Clanak 78.

Na gradevnim &esticama javne i druStvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine, potrebno je
osigurati Sportske i rekreacijske povrSine i igraliSta za korisnike prema potrebama i posebnim propisima.

2.3.5. Uvjeti gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti

(1)

()

®)

(4)

®)

(6)
@)

Clanak 79.
Gradevine gospodarskih djelatnosti su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turisticke i
poljoprivredne gradevine.

Proizvodne gradevine su gradevine za industrijske, zanatske i slicne djelatnosti u kojima se odvija
proces proizvodnje.

Poslovne gradevine su gradevine za usluzne, trgovacke i komunalno servisne djelatnosti.
Komunalno servisne djelatnosti su skupljanje i odvoz smeca, skupljanje i pro€iS¢avanje otpadnih
voda, priprema i distribucija pitke vode, sanitarne i sli¢ne djelatnosti, pogrebne usluge.

Ugostiteljsko-turisticke gradevine su gradevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost,
sukladno posebnom propisu.

Poljoprivredne gradevine su gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te
uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja.

Vrsta gospodarske djelatnosti utvrduje se sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

SkladiSne gradevine su gradevine ili prostor u sastavu gradevine druge namjene u kojima se
skladisti roba.
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Clanak 79.a.

U zonama gospodarske namjene unutar gradevinskog podru€ja naselja Bizovac oznafenog na

kartografskom prikazu broj "4.A", sukladno odredbama ove Odluke moguc¢a je gradnja sliedeéih

gradevina:

- gradevina  gospodarskih
poljoprivrednih),

- skladidnih gradevina,

- postrojenja koja za proizvodnju toplinske i/ili elektricne energije koriste obnovljive izvore energije te
po potrebi i druge izvore energije,

- od gradevina javnih i drustvenih djelatnosti samo Centar za obuku civilne zastite, HGSS-a, DUZS-
a, vatrogasaca i vatrogasni dom,

- gradevina za primarnu doradu ili preradu te mjeSaonica sto¢ne hrane,

- prometnih i infrastrukturnih gradevina i vodova,

- urbana oprema,

- te kao prate¢e gradevine na gradevnoj Cestici gospodarskih djelatnosti i javnih i drustvenih
djelatnosti (navedenih u ovom ¢lanku) mogu se graditi Sportsko-rekreacijske gradevine.

djelatnosti  (proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko-turistickih i

Clanak 79.b.
U ugostiteljsko-turisti¢koj, zdravstveno-ljeciliSnoj i poslovnoj zoni unutar gradevinskog podrucja naselja
Bizovac oznacenoj na kartografskom prikazu broj "4.A." kao TK-ugostiteljsko-turistiCka, zdravstveno-
liecilisna i poslovna namjena, sukladno Odredbama Odluke moguc¢a je gradnja sljedecih gradevina:
- ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina,
- zdravstvenih gradevina, gradevina za rehabilitaciju kao i svih drugih gradevina i sadrzaja u funkciji
zdravstvenog turizma,
- poslovnih gradevina,
- Sportsko-rekreacijskih gradevina,
- parkinga i drugih prometnih i infrastrukturnih gradevina,
- te ostalih pratecih sadrzaja koji su u funkciji osnovne namjene.

2.3.5.1. Gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih djelatnosti

Clanak 80.
(1) U gradevinskim podru¢jima mogu se graditi sliede¢e gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti (u daljnjem tekstu : gradevine PPUT djelatnosti):

DETALJNA NAMJENA GRADEVINA PPUT DJELATNOSTI U
GRAPEVINSKOM PODRUCJU

KAO PRATECA GRADEVINA NA
NAMJENA GRADEVNOJ CESTICI GRADEVINE
UNUTAR NA ZASEBNOJ DRUGE NAMJENE
GRADEVINS | GRADEVINSK
KO 0G GRADEVNOJ NAMJENA OSNOVNE GRADEVINE NA
PODRUGJE PODRUGJA CESTICI GRADPEVNOJ CESTICI
ILI ZONE OBITELJSKO SPORT |
STANOVANJE REKREACIA
- tihei Ciste - ugostiteljsko-
djelatnosti turisticke
- svevrste - poslovne
- sve PPUT radionica za
NASELJA i djelatnosti popravak i
servisiranje
vozila
- svevrste
radionica za
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obradu metala i
drveta
praonice vozila
sve
ugostiteljsko-
turisticke
djelatnosti
UGOSTITELJ
SKO-
EBSE\E?_\K/E ugostiteljsko- ugostiteljsko-
NO turisticke turisticke
LJECILISNA | poslovne ) poslovne
POSLOVNA
ZONA U zdravstvene zdravstvene
NASELJU
BIZOVAC
GOSPODARS ugostiteljsko-
KA NAMJENA sve PPUT ) turisticke
U NASELJU djelatnosti
BIZOVAC poslovne
ZDRAVSTVE
NO- o
LJEGILISNO | ugostiteljsko-
UGOSTITELJ ugostiteljsko- turisticke
SKO- 5 turistiCke poslovne
TURISITCKO | -
PODRUCJE | posiovne zdravstvene
IZDVOJENA UGOSTITELJ zdravstvene
GRADEVINS | SKO-
KA TURISTICKA
PODRUCJA ZONA
IZVAN
NASELJA UGOSTITELJ ugostiteljsko- ugostiteljsko-
SKO- turisticke 3 turisticke
TURISTICKA
ZONA poslovne poslovne
PROIZVODN ugostiteljsko-
O-POSLOVNA sve PPUT 3 turisticke
ZONA djelatnosti
poslovne

(2) Na gradevnim Cesticama za gradnju viSestambene gradevine, gradevine javnih i drustvenih
djelatnosti i gradevine povremenog stanovanja ne mogu se graditi zasebne gradevine PPUT
djelatnosti.

Clanak 81.
S obzirom na mogucéi utjecaj na okolis, PPUT djelatnosti su:

- tihe i Ciste djelatnosti;
- djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

Clanak 82.
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Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turisticke djelatnosti, osim
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

Clanak 83.
PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoli$ su:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,

- sve vrste radionica za obradu drveta i metala,

- praonice vozila,

- ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, noéni klub, disko bar, disko klub i sala za svatove,

- ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku ve¢u od 55

dBA,

- trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja trgovina na osnovi uzoraka ili na drugi
sli¢an nacin,

- djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u |, Il i lll kategoriju ugroZenosti
od pozara,

- djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina veéi od 1,5 t. Potrebe za
dnevnim transportom moraju se obrazloziti u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata,

- mlinovi,

- pilane,

- komunalno servisne djelatnosti, sukladno ¢lanku 79. ove Odluke izuzev administracije u
radu s korisnicima,

- skladista preko 100,0 m? gradevinske bruto povrSine, koja se grade kao samostalne
gradevine ili u sklopu gradevine druge namjene,

- gradevine za koje je obvezna procjena utjecaja na okolis.

Clanak 84.

(1)  Za gradnju gradevina PPUT djelatnosti utvrduju se sljededi uvjeti:

UVJETI KORISTENJA GRADEVNE
LOKACIJA DOZVOLJENA DJELATNOST CESTICE | UVJETI GRADNJE
GRADEVINA

- tihe i Ciste djelatnosti, - max. gradevinska bruto

NA GRADEVNOJ CESTICI - skladisne gradevine do 100 povrS§ina zasebne gradevine
OBITELJSKE STAMBENE m? gradevinske bruto PPUT djelatnosti je 250,0 ,

GRADEVINE povrsine, - gradevinska bruto povrsina za

- sliedece djelatnosti S sve PPUT djelatnosti na

potencijalno nepovoljnim gradevnoj Cestici obiteljskog

utjecajem na okolis: stanovanja, ne moze biti veca

) sve vrste radionica za od gradevinska bruto povrsina

popravak i servisiranje za stanovanje, ako je

vozila gradevinska bruto povrSina

e sve vrste radionica za PPUT djelatnosti veca od

obradu metala i drveta gradevinske bruto povrSine za

o praonice vozila stanovanje Cestica se smatra
o ugostiteljski objekti tipa Cesticom PPUT djelatnosti,

noéni bar, noéni klub, | - Max. etazna visina gradevine je

disko bar i disko klub podrum, prizemlje i potkrovlje,

- max. visina gradevine je 7,0 m,

- na dubini veéoj od 20,0 m od

regulacijske linije visina

gradevine na dvorisnoj medi

moze iznositi na toj medi max.

45 m od kote terena,

neposredno uz medu. Visina

gradevine  odnosno  dijela

gradevine moZe se povecavati
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udaljavanjem od mede s tim da
max. visina gradevine odnosno
dijela gradevine moZe iznositi
45 m + 1/2 udaljenosti od
dvoriSne mede,

gradevine za PPUT djelatnosti
s potencijalno  nepovoljnim
utjecajem na okoli§ moraju biti
udaliene min. 10,0 m od
regulacijske linije ulice, trga,
parka, djecjeg igralista i sl. , i
min. 3,0 m od svih dvori§nih
meda.

NA GRADEVNOJ CESTICI
PPUT DJELATNOSTI
KOJA GRANICI S
IZGRADENOM
GRADEVNOM CESTICOM
STAMBENE, TE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE
KOJA JE ZAKONITO
IZGRADENA ILI JE
IZGRADNJA ZAPOCETA
(MINIMALNO ZIDOVA
PRIZEMLJA) NA TEMELJU
GRADEVNE DOZVOLE
(ne odnosi se na vatrogasne
domove i gradevine za
obuku civilne zastite)

tihe i Ciste djelatnosti,
skladiSne gradevine do 100
m? gradevinske bruto

povrsine,
sljedecée djelatnosti S
potencijalno nepovoljnim

utjecajem na okolis:

° sve vrste radionica za
popravak i servisiranje
vozila,

o sve vrste radionica za
obradu metala i drveta,

) praonice vozila,

) ugostiteljski objekti tipa
noc¢ni bar, noc¢ni klub,
disko bar i disko klub.

o skladista preko 100 m?
povrsine

najveci koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice je 0,6,

max. visina gradevine je 10,0
m,

gradevine za PPUT djelatnosti
s potencijalno  nepovoljnim
utjecajem na okoli§ moraju biti
udaliene min. 10,0 m od
regulacijske linije ulice, trga,
parka, djecjeg igralita i sl. i
min. 3,0 m od svih dvori§nih
meda,

sve gradevine za proizvodne
djelatnosti moraju biti udaljene
min. 3,0 m od dvoriSnih meda.
Iznimno, gradevine Kkoje se
grade u rubnim dijelovima
naselja, mogu se graditi na
dvorisnoj medi, ako je ona
istovremeno i granica
gradevinskog podrudja.

U OSTALIM SLUCAJEVIMA

gradevine za PPUT

najveci koeficijent izgradenosti

djelatnosti 0,7,
max. etazna visina: podrum i 3
nadzemne etaze,
max. visina gradevine je 18 m
(iznimno visina gradevine moze
biti i ve¢a od 18 m kada je to
nuzno radi odvijanja
proizvodno-tehnoloskog
procesa).

(2) Maksimalna ukupna visina gradevine PPUT djelatnosti mozZe biti i ve¢a od propisane u tablici,
kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u gradevini odvija.

(3) Nadstresdnice koje se grade na gradevnoj Cestici poslovne ili ugostiteljsko-turistiCke namjene
mogu se graditi na dvoriSnim medama i na regulacijskoj liniji ili se od njih udaljiti ovisno o
potrebi.

(4) Legalne postojec¢e gradevine PPUT djelatnosti (dovrSene i nedovr$ene) koje se rekonstruiraju

mogu zadrzati postojece udaljenosti od dvorisnih meda i regulacijske linije i ako su te udaljenosti
manje od navedenih u ¢&l. 30., 31. i 84. ovih Odredbi, te mogu zadrzati i postojeCi koeficijent

izgradenosti i ako je veéi od dozvoljenog ovim odredbama.

(5) Takoder, ako se gradevine PPUT djelatnosti grade na Cestici na kojoj se nalaze postojece,
legalne gradevine (bez obzira na namjenu) koje su izgradene na manjoj udaljenosti od
propisanih u €l. 30., 31. i 84. ovih Odredbi, gradevine PPUT djelatnosti mogu se graditi na
postojecem gradevinskom pravcu odnosno na postojec¢oj udaljenosti od dvoriSnih meda.
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Clanak 85.
Za gradnju gradevina PPUT djelatnosti mogu se planom uredenja uzih podrucja utvrditi i drugaciji uvjeti
od uvjeta utvrdenih u ¢lanku 84. ove Odluke.

Clanak 86.
(1)  Na gradevnoj Cestici gradevina PPUT djelatnosti mogu se graditi sliede¢e gradevine:

- proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke gradevine,
- prometne i infrastrukturne gradevine,

- Sportske i rekreacijske gradevine za potrebe radnika,

- jedna obiteljska stambena gradevina.

(2) Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodnog stavka
mogu se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

Clanak 87.
Gradevinska bruto povrSina za PPUT djelatnosti mora iznositi min. 50% ukupne gradevinske bruto
povrsine svih gradevina na gradevnoj Cestici.

2.3.5.2. Poljoprivredne gradevine

Clanak 88.
U gradevinskom podrucju naselja, u kojima je dozvoljen uzgoj zZivotinja, poljoprivredne gradevine mogu
se graditi u sljedec¢im podrucjima naselja:

- na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje - sve poljoprivredne gradevine,

- na zasebnoj gradevnoj Cestici - gradevine za smijeStaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.

Clanak 89.
Na neizgradenoj gradevnoj Cestici ne mogu se graditi poljoprivredne gradevine za uzgoj Zivotinja ako se
istovremeno ne gradi stambena gradevina.

Uvjeti i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 90.
(1)  Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

(2) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za uzgoj poljoprivrednih
kultura je max. 1,0.

Clanak 91.
(1) Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smijeStaj zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja iznosi 20,0 m.

(2) Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80.0 m od regulacijske linije.

(3) Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je:
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- 15,0 m za gradevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj
poljoprivrednih kultura,

- 20,0 m za gnojista, kompostiSta, gradevine za silazu, gnojiSne jame te vodonepropusne
sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina,

- 30,0 mza pcelinjake .

(4) Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije gradevina iz stavka 1. i 2. ovog
¢lanka odnosi se na krace regulacijske linije, a od duZe regulacijske linije gradevine moraju biti
udaljene min. 5,0 m.

Clanak 92.
(1)  Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se grade
na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 10,0 m od regulacijske linije.

(2) Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije gradevina iz stavka 1. ovog &lanka
odnosi se na kracu regulacijsku liniju, a od duZe regulacijske linije gradevine se najmanje moraju
udaljiti 5,0 m.

Clanak 93.
Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvorisne mede je:

- 3,0 m za gnojidta, kompostiSta i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su
izgradene od drveta,

- 5,0 m za pcelinjake, ako su letiSta okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u
suprotnom pravcu,

- 1,0 m za ostale poljoprivredne gradevine.

Clanak 94.
(1)  Najmanja udaljenost p&elinjaka od postojecih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m.

(2) Najmanja udaljenost gnojiSta, gnojiSnih jama, te vodonepropusnih sabirnih jama od postojeéih
gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 95.
(1) U gradevinskom podrucju naselja maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj Zivotinja moze biti 50
uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno ¢lanku 149. ove Odluke.

(2) Ako Opéina svojom Odlukom prema posebnom propisu utvrdi manji broj uvjetnih grla od
dozvoljenih u prethodnom stavku, primjenjivat ¢e ta Odluka.

Clanak 96.
Maksimalna tlorisna povrSina gradevine za uzgoj Zivotinja ne mozZe biti ve¢a od potrebne za iskazani
kapacitet, Sto je potrebno obrazloZiti u projektu.

Clanak 97.
Maksimalna etazna visina poljoprivredne gradevine moZze biti podrum, prizemlje i potkrovlje, pod uvjetom
da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i hrane za Zivotinje.
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Clanak 98.
Brisan.

Clanak 99.
Gradevine za smjestaj Zivotinja ne mogu imati ventilacijske otvore okrenute prema dvoriSnoj medi na
udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede.

2.3.6. Uvjeti gradnje Sportsko-rekreacijskih gradevina

Clanak 100.
Sportsko-rekreacijske gradevine su razligite vrste gradevina namijenjenih $portu i rekreaciji kao $to su
Sportske dvorane, tereni, kupalista i sl.

Clanak 101.
(1) U ovome Planu utvrduje se mreza Sportskih gradevina na podrucju Opcine, sukladno posebnom
propisu. Mrezu Sportskih gradevina Cine sljedeée postojece i planirane Sportske gradevine:

MREZA SPORTSKIH GRADEVINA

BROJ POSTOJECIH BROJ UKUPNI BROJ

GRADEVINE JEDINICA PLANIRANIH JEDINICA

JEDINICA
1

Dvorane

Zatvoreni bazeni

Otvoreni bazeni

ZraCne streljane

Streljane ostale

Kuglane

Klizalista

Ostale zatvorene gradevine
Atletika - - -
Nogomet 7 -
Mali nogomet, rukomet,
odbojka, koSarka 22
Tenis
Bocanje 1
Ostali otvoreni tereni -
Slobodne povrsine
- ljeti - - -
- zimi

2

D [N
RN IN N

~

— -
= (N(w(N

(2) Brojivrsta gradevina i otvorenih igraliSta koje €ine jedinicu utvrdeni su posebnim propisom.

(3) Postojece Sportske gradevine potrebno je dopuniti sadrzajima koji Cine jedinicu Sportskih
gradevina, sukladno posebnom propisu.

Clanak 102.
Planiranu mrezu Sportskih gradevina moguce je prosirivati bez ograni¢enja.

Clanak 103.
(1)  Sportsko-rekreacijske gradevine se grade u gradevinskim podrugjima naselja, Zdravstveno-
ljie€iliSnom i ugostiteljsko-turistitkom podrucju "Bizovacke toplice" te u Ugostiteljsko-turisti¢kim
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zonama "Selci" — Sjeverozapad, "Selci" — Jugoistok i "Brodanci", a za razmjestaj gradevina daju se
sljedece smijernice:

SMJERNICE ZA RAZMJESTAJ SPORTSKIH GRADEVINA

= — o ®© () = T § )
| 8le5 BE 28 g5 |2 |28 2L |58 £ 2558
Naselle | 5| SN SN 85545 © |8 |89 8|3 |Ssib |3 °98%
3|89 8°/Ng 5° <2 |& |CF<|2 |=2¢" |2 38738
= 8
Opéinsko 1 - - - - - - - - 1 6 1 1 -
srediste
Zdravstven
o-ljecilino i
ugostiteljsk
o-turistiCko | - 2 1 1 - 4 - - - 1 10 1 1 - -
podrucje
"Bizovacke
toplice"
Ugostiteljsk | - - - 1 1 - - - - - - - - 1 -
o-turisticke
zone
"Selci"-
Sjeverozap
ad "Selci"-
Jugoistok i
"Brodanci"
Ostala 1 - - - - - - - - 5 6 1 - - -
naselja
UKUPNO: 2 2 1 2 1 4 - - - 7 22 3 121 1 -

(2) Broj jedinica u tablici iz prethodnog stavka predstavlja minimalni ukupni broj jedinica (postojecih i
planiranih).

(3) Jedinice iz tablice mogu se grupirati, a njihov kona&ni razmjestaj utvrdit ¢e se sukladno prostornim
mogucénostima i specificnim potrebama stanovnistva u pojedinom naselju ili prostoru.

Clanak 104.

(1)  Za gradnju Sportsko-rekreacijskih gradevina primjenjuju se odredbe za gradnju javnih i drustvenih
gradevina i posebni propisi.

(2) U izraCun koeficijenta izgradenosti (kig) gradevne Cestice neovisno o namjeni gradevne Cestice na
kojoj se grade ne raCunaju se vanjski Sportsko-rekreacijski tereni i igraliSta te manipulativhe
povrsine.

(3) Sportsko-rekreacijske gradevine mogu se graditi kao prateée gradevine na gradevnim &esticama
drugih namjena kao Sto su: obiteljske stambene, viSestambene, javne i druStvene, gospodarske
(proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turisticke i poljoprivredne) na gradevnim desticama za
obavljanje intezivne poljoprivredne proizvodnje i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Clanak 105.

(1)  Otvorene Sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, gdje god je to moguée. Ako
su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0 m.

(2) Osiguranje sportskog terena u zoni zastitnog pruznog pojasa definirat ¢e se posebnim uvjetima

Hrvatskih zeljeznica.



BROJ 1— STRANICA 52 OPCINSKI GLASNIK 3. SIJECNJA 2024.
OPCINA BIZOVAC

Clanak 105.a.

(1)  Na kartografskim prikazima broj "1." i "4.G." oznalena je Sportsko-rekreacijska namjena unutar
gradevinskog podrucja naselja Samatovci, a unutar koje se mogu graditi Sportsko-rekreacijske
gradevine i svi ostali prateéi sadrzaji koji su u funkciji osnovne namjene (prostorije za udruge, caffe
bar, parkiraliste i dr.).

(2) Sportsko-rekreacijska namjena unutar gradevinskog podruéja naselja Samatovci nalazi se na
prostoru vodozastitnog podrucja IlIB zone zastite crpilista "Vinogradi" i u zoni zastitnog pruznog
pojasa te je gradnja gradevina moguca sukladno posebnim propisima i Odredbama Odluke.

Clanak 106.
(1) U svim naseljima je potrebno graditi dje¢ja igraliSta, sukladno potrebama stanovnistva.

(2) Razmijestaj djecjih igraliSta je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i osigurati
odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliste gradi.

2.3.7. Uvjeti gradnje pomoénih gradevina

Clanak 107.
Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaze, drvarnice, spremnici i ljetne kuhinje, bazeni za vlastite
potrebe i sl. gradevine koje su u funkciji stambene gradevine na €ijoj se Cestici nalaze.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 108.
(1) Pomocna gradevina mozZe se graditi samo u dvoriShom dijelu gradevne Cestice, iza osnovne
gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju.

(2) Ukoliko gradevna Cestica ima regulacijske linije s viSe strana, pomoc¢na gradevina se mora graditi
uz dvoriSnu medu, a od regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m.

(3) Iznimno, odredbe stavka 1. i 2. ovog ¢lanka ne odnose se na gradnju garaza.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 109.
Zbrojena bruto izgradena povrSina prizemlja svih pomoénih gradevina moze biti max. 50% ukupne bruto
izgradene povrsine prizemlja osnovne gradevine na ¢ijoj se Cestici nalazi.

Clanak 110.
Najvecéa etaZna visina pomocne gradevine moze biti podrum i prizemlje.

Clanak 111.
Visina pomoéne gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max. 4,5 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina gradevine odnosno dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od
mede s tim da max. visina gradevine odnosno dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od
dvoriSne mede.

2.3.8. Uvjeti gradnje komunalnih gradevina

Clanak 112.
Komunalne gradevine su groblja, reciklazna dvorista i trznice na malo.
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Clanak 113.
U ovome Planu sva se postojeCa groblja zadrzavaju na postoje¢im katastarskim Cesticama, a za
novo groblje u Novakima je rezervirana k.¢.br. 1528/1, k.o. Bizovac.

Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se
posebnim zakonom.

Clanak 114.
Na podrucju Opc¢ine Bizovac planira se izgradnja jednog mini reciklaznog dvoriSta te postavljanje
jednog rashladnog kontejnera.

Mikrolokacija ovih objekata je unutar granica gradevinskog podrucja naselja, a opremanje je u
skladu s Planom gospodarenja otpadom Osjecko-baranjske Zupanije te Planom gospodarenja
otpadom Opéine Bizovac.

Uvjeti gradnje gradevina koje se grade na javnhim povrSinama

Clanak 115.
Gradevine koje se grade na javnim povrSinama su kiosci, nadstrednice za sklanjanje ljudi u javhom
prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, kontejneri za otpad (eko-otoci), telefonske govornice,
spomenici, fontane, ostala urbana oprema i sl.

Kiosci su gradevine u kojima se prodaja robe na malo i ugostiteljske usluge obavljaju kroz
odgovarajuci otvor na samom kiosku bez ulaza kupca u prodajni prostor.

PovrSina na koju se postavlja kiosk i pristup do pjeSacke povrSine moraju se izvesti od tvrdog
materijala.

Clanak 116.
Gradevine koje se grade na javnim povrSinama ne smiju ometati ili ugroZavati odvijanje prometa,
odrZavanije infrastrukture, povrdinsku odvodnju i dr.

Ako se gradevine postavljaju uz ili na pjeSacku povrSinu, mora se osigurati kontinuirani pjeSacki
prolaz Sirine min. 2,0 m.

2.3.10. Uvjeti gradnje gradevina mjeSovite namjene

Clanak 117.

Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s viSe namjena odnosno za viSe djelatnosti, pri ¢emu niti
jedna namjena ne smije ograni¢avati ili onemogucavati koriStenje gradevine za potrebe njezinih drugih
namjena.

(1)

()

(1)

Clanak 118.
Gradevine mjeSovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrdenim u ovome Planu za osnovnu
namjenu gradevine.

Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene odreduje se prema funkciji ili djelatnosti koja ima
najvedi udio u bruto izgradenoj povrsini gradevine. Ako je udio razli€itih funkcija i djelatnosti jednak,
prioritet imaju stanovanje odnosno javne i drustvene djelatnosti.

Clanak 119.
U viSestambenim gradevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno
odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.
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(2) Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih hamjena koje se prema posebnim propisima mogu
obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup
stanovima.

Clanak 120.
Gospodarske djelatnosti u gradevini mjeSovite namjene, u kojoj je jedna od namjena stanovanje i/ili javna
i drudtvena namjena, moze biti samo za tihe i Ciste djelatnosti.

2.3.11. Uvjeti gradnje ostalih gradevina

Clanak 121.
Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0 m i minimalno
3,0 m dugu regulacijsku liniju, a najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 1,0.

2.3.12. Uvjeti uredenja naselja

Clanak 122.
(1) U javnom prostoru naselja moraju se zadrZati sve gradevine male sakralne arhitekture (kapelice,
poklonci, raspela) u izvornom obliku.

(2) Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, mogu se izmijestiti u neposrednu blizinu
postojecée lokacije.

Clanak 123.
(1) Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to moguée treba podizati tradicijske
bjelogori¢ne drvorede. (a postoje¢e crnogori¢ne postupno uklanjati i zamjenjivati bjelogoriénim).

(2) Postojece povrSine parkova ne smiju se smanjivati, a u njima se dozvoljava gradnja isklju¢ivo
gradevina prometa i infrastrukture te spomen obiljezja, fontana i druge urbane opreme.

2.4. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 124.
(1) lzvan naselja u ovom Planu dozvoljava se gradnja na sljede¢im podrugjima:

- gradevinska podrucja izvan naselja,
- podrudje Opcine izvan gradevinskog podrucja.

(2) Do izdvojenih gradevinskih podruéja izvan naselja odredenih ovim Planom i ostalih gradevina izvan
gradevinskih podrudja dozvoljava se gradnja komunalne infrastrukturne i one koja nije ucrtana na
kartografskim prikazima Plana. PolozZaj ovih vodova treba biti u koridoru pristupne prometnice. Ako
je pristupna prometnica javna cesta, nove vodove komunalne infrastrukture treba planirati izvan
kolnika javne ceste (iznimno, zbog prostornih ograni¢enja, novi vodovi se mogu planirati unutar
povrsine kolnika uz suglasnost i posebne uvjete nadlezne uprave za ceste.

2.4.1. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podruc¢jima izvan naselja

Zdravstveno-lje€ilisni i ugostiteljsko-turisticko podrucje "Bizovacke toplice"
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Clanak 125.
(1) U zdravstveno-lje€ilisnom i ugostiteljsko-turistitkom podrucju dozvoljena je gradnja sljedecih
gradevina i sadrzaja:

- zdravstvenih gradevina u funkciji koritenja prirodnih resursa i rehabilitacije kao i svih drugih
gradevina i sadrZaja u funkciji zdravstvenog turizma,

- ugostiteljsko-turistickih gradevina kao S$to su: hotel, autokamp, kampovi i druge vrste
ugostiteljskin objekata za smjeStaj naselja bungalova, turistiCka naselja, vila, etno sela,
restorana i svih drugih ugostiteljsko-turistiCkih gradevina i sadrzaja,

- Sportsko-rekreacijskin gradevina kao Sto su: otvoreni i zatvoreni bazeni, aquapark, zabavni i
adrenalinski park, sportsko-rekreacijska otvorena i zatvorena igraliSta, dvorane, terapijsko
jahanje pomoc¢u konja s prate¢im gradevinama (gradevine za smjestaj konja, staza za jahanje i
sl.), koniji€ki klub i sve druge gradevine i sadrzaji u funkciji sporta i rekreacije,

- gradevina odgovarajucih tihih i Cistih usluznih i trgovackih djelatnosti,
- gradevina odgovarajucih javnih i drustvenih djelatnosti,
- pomoénih gradevina,

- parkinga i drugih prometnih i infrastrukturnih gradevina,

reklamni panoi i druga urbana oprema.

(2) U zdravstveno-ljeciliSnom i ugostiteljsko-turistitkom podrudju takoder je dozvoljena gradnja
gradevina mjeSovite namjene za funkcije i djelatnosti iz stavka 1. ovog &lanka. Osnovna namjena
gradevine mjedovite namjene odreduje se prema funkciji i djelatnosti koja ima najveci udio u
gradevinskoj bruto povrsini gradevine.

Clanak 126.
Za gradnju gradevina u zdravstveno-lje€iliSnom i ugostiteljsko-turistic(kom podrucju koji nije unutar
granice obuhvata UPU-a propisuju se sljedeci uvjeti gradnje i uredenje prostora:
- za gradevine ugostiteljsko-turistiCke i Sportsko-rekreacijske namjene maksimalni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice je 0,30,
- zagradevine u funkciji zdravstva maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,40,
- najveca etazna visina neovisno o namjeni gradevine je podrumi/suteren, prizemlje, 4 kata i potkrovlje,
- minimalna udaljenost gradevina neovisno o namjeni od regulacijske linije je 3,0m,
- najmanje 30% gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- smjedtajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na ¢&vrsti nacin, a povrSina
autokampa organizira se uz postivanje zate€ene prirodne vegetacije.

Ugostiteljsko-turisticke zone

Clanak 127.
U "Ugostiteljsko-turistiCkoj zoni "Brodanci" dozvoljena je gradnja: ugostiteljsko-turistiCkih gradevina,
gradevina Sporta i rekreacije, pomocnih gradevina, gradevina odgovarajucih javnih i drustvenih djelatnosti
te zooloskog vrta.

Clanak 128.

(1) U Ugostiteljsko-turistickim zonama "Selci" — Sjeverozapad i "Selci" — Jugoistok dozvoljena je
gradnja: naselja bungalova, vila, hotela i turistickog naselja s pratecim sadrzajima: dvorana;
bazena; zooloskog vrta; lovackog doma; konijiCkog i ribickog kluba; autokampa; kampa, te terena
za male Sportove s prate¢im sadrzajima.

(2) U Ugostiteljsko-turistiCkoj zoni "Selci" — Sjeverozapad osim navedenog u stavku 1. ovog ¢lanka
mogu se graditi i prateéi sadrzaji igraliSta za golf (klupska kuéa, parkirali$ta, servisne zgrade,
ugostiteljsko turisticke gradevine namijenjene smjestaju te ostali prateci sadrzaji).
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Sportsko-rekreacijska zona - Igraliste za golf

Clanak 128a.
U ovoj zoni dozvoljena je, pored terena za igranje golfa sa pripadaju¢om infrastrukturom i akumulacijska
jezera, gradnja i: klupske kuce, parkiralista, servisne zgrade, ugostiteljsko-turisticke gradevine

namijenjene smjestaju te ostalih prateéih sadrzaja.

Clanak 128b.
Za gradnju gradevina iz ¢lanka 127.-128. i 128.a ove Odluke primjenjuju se Opéi uvjeti gradnje i uredenja
prostora iz ¢lanka 21.-55. ove Odluke, uz najveéu etaznu visinu gradevina: podrum/suteren, prizemlje,
kat i potkrovlje.
Maksimalni koeficijent izgradenosti za gradevine iz €lanka 127. i 128. ove Odluke je 0,3."

Proizvodno-poslovne zone "Slakovac" i "Zapad" u Brodancima

Clanak 129.
(1) U proizvodno-poslovnim zonama dozvoljena je gradnja proizvodnih (i/ili poslovnih gradevina),
gradevina Sportsko-rekreacijske, javnih i drustvenih djelatnosti samo za potrebe radnika te zone, te
infrastrukturnih gradevina.

(2) U proizvodno-poslovnoj zoni takoder je dozvoljena gradnja gradevina mjeSovite namjene, sukladno
funkcijama i djelatnostima iz prethodnog stavka.

Clanak 130.
(1) Za gradnju gradevina u proizvodno-poslovnoj zoni primjenjuju se op¢i uvjeti gradnje i uredenja
prostora iz ¢lanka 21. do 55. ove Odluke.

(2) Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gradnju gospodarskih gradevina u
proizvodno-poslovnoj zoni je 0,6, a za gradnju na gradevnim Cesticama ostale namjene 0,5.

(3) Najveca etazna visina gradevina je Po+P+1+Pk.

Zona za gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja

Clanak 130.a.

(1) Na k.¢.br. 1118 k.o. Brodanci formirano je izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Zone za
gospodarenje otpadom od lokalnog znacCaja unutar kojeg se planira gradnja gradevina za
gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja i drugih gradevina koje su u funkciji osnovne namjene
sukladno ¢€lancima 249.b. i 249.c. odredbi ove Odluke te posebnim zakonima i propisima.

(2) U Zoni za gospodarenje otpadom od lokalnog zna€aje maksimalni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice iznosi 0,6; a koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice iznosi 1,8.

(3) Maksimalna etazna visina iznosi Po+P+Pk, a maksimalna visina gradevine iznosi 13,5 m.

(4) Na gradevnoj Cestici namijenjenoj za gradnju gradevina za gospodarenje otpadom od lokalnog
znacCaja moguca je gradnja jedne ili vise gradevina za gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja
sukladno posebnih propisima/zakonu i odredbama ove Odluke.

(5) Pristup izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja Zoni za gospodarenje otpadom od
lokalnog znagaja mogu¢ je sa zupanijske ceste Z4067 iskljuCivo putem jednog pristupa za cijelu
zonu, a unutar Zone rijesit ¢e se internom prometnom povrsinom

(6) Trasa i polozaj vodova infrastrukture potrebne za funkcioniranje izdvojenog gradevinskog podrucja
izvan naselja Zone za gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja detaljnije ¢e se definirati prema
projektnoj dokumentaciji.
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Lovacke kuée "Brodanci", "Cret" i "Habjanovci"

Clanak 131.
U gradevinskom podruéju lovackih ku¢a dozvoljena je gradnja gradevina i sadrZaja u funkciji lova.

Clanak 132.
(1)  Za gradnju gradevina u ovom gradevinskom podrucju primjenjuju se opci uvjeti gradnje i uredenja
prostora iz ¢lanka 21. do 55. ove Odluke.

(2) Najveca etazna visina gradevina je podrum/suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

Groblja

Clanak 133.
(1) U ovome Planu utvrdena su gradevinska podrucja za sva postoje¢a i planirano groblje koja se
nalaze van gradevinskog podrucja naselja.

(2) Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se
sukladno posebnom zakonu.

Clanak 134.
U ovome Planu utvrduje se lokacija za gradnju novog groblja za potrebe naselja Novaki za koje je
rezerviran prostor sjeverno od naselja na k.¢.br. 1528/1 u k.o. Bizovac.

2.4.2. Uvjeti gradnje van gradevinskog podrucja

Clanak 135.
Izvan gradevinskih podruc¢ja mogu se graditi sliedece gradevine:

a) Na poljoprivrednom zemljistu
- gradevine infrastrukture,
- gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina,
- gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji poljoprivrede,
- $portsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama i golf igralista.

b) U Sumama i na ostalom Sumskom zemljidtu isklju€ivo osnovne namjene
- gradevine infrastrukture,
- gradevine za gospodarenje Sumom.

c) Na vodama i unutar vodnog dobra
- vodne gradevine,
- gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
- gradevine za rekreaciju.

Clanak 135.a.
(1) Gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji poljoprivrede mogu se planirati i graditi kao
poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje i pojedinacne
gradevine u funkciji biljne proizvodnje.

(2) U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje mogu
se graditi:
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- gradevine za uzgoj i skladistenje biljnih proizvoda,
gradevine za sklanjanje vozila i oruda za biljnu proizvodnju te njihovo odrZzavanje,
ostale pomoéne gradevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje,
gradevine za uzgoj zivotinja i
ribnjaci.

Pojedina¢ne gradevine u funkciji biljne proizvodnje

- poljoprivredne kucice,

- vinogradarski podrumi,

- spremista alata, oruda i strojeva,
- nadstresnice,

- staklenici i plastenici.

Clanak 136.
Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podru¢ja mora imati pristup s
javne povrsine.

Pod javnom povrsinom iz stavka 1. ovog ¢€lanka podrazumijevaju se postojece ceste i poljski putovi
Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe vatrogasnog pristupa i prometne uvjete utvrdene
sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju¢ka na javnu cestu.

Clanak 137.
Oko gospodarskih kompleksa i gradevina u funkciji poljoprivrede koje se grade van gradevinskog
podrucja obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno
iskljuCivo ogradom od pletiva s parapetom visine max. 30,0 cm ili Zivicom. Max. visina ograde je
1.8 m.

Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiste sukladno uvjetima iz prethodnog stavka.

2.4.2.1. Stambene gradevine van gradevinskog podrucéja u funkciji poljoprivrednog gospodarstva

(1)

)
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Clanak 138.
U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intezivne poljoprivredne proizvodnje moguca
je gradnja obiteljske stambene gradevine istovremeno s izgradnjom gospodarskog dijela ili nakon
izgradnje gospodarskog dijela prema uvjetima iz zakona koji regulira prostornog uredenje.

Na poljoprivrednom gospodarstvu dozvoljena je gradnja samo jedne obiteljske stambene
gradevine.

Obiteljska stambena gradevina ne mozZe se graditi izvan gradevinskog podrucja ako prije toga nisu
izgradene gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.

Clanak 1309.

Udaljenost obiteljske stambene gradevine od gradevinskog podrudja naselja mora biti min. 100,0 m, od
razvrstane ceste min. 30,0 m, a od autoceste min. 100,0 m.

Clanak 140.

Gradevinska (bruto) povrsina obiteljske stambene gradevine iz ¢lanka 138., ovih Odredbi moZe iznositi
najvise 20% od povrSine zemljiSta pod zatvorenim gospodarskim gradevinama. Izuzetno, na posjedima
manjim od 5,0 ha gradevinska bruto povrSina stambene gradevine ne moze biti ve¢a od 200 m2.
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Clanak 141.

Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podruja moze bit max.
podrum/suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

2.4.2.2. Gospodarske gradevine van gradevinskog podrucja

(1)

(2)

Clanak 142.
Gradevine za intezivnu poljoprivrednu proizvodnju i prateci sadrZaji moraju se projektirati, graditi i
koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koritenje drugih gradevina te
da ne ugrozavaiju vrijednosti prirodne i graditeljske bastine, okoliSa i krajobraza.

Etazna visina gradevina za intezivhu poljoprivrednu proizvodnju i pratec¢ih sadrzaja (osim ribnjaka)
moze biti maksimalno podrum ili suteren i dvije nadzemne etaze, a maksimalna ukupna visina je
12,5 m (ne odnosi se na silose i dimnjake). Iznimno maksimalna ukupna visina moze biti i ve¢a
kada to zahtijeva tehnoloSki proces.

Clanak 143.

Gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji poljoprivrede izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi
na poljoprivrednom tlu iskljuéivo osnovne namjene (P2) i (P3) i ostalom poljoprivrednom tlu sukladno
posebnom propisu i ako su zadovoljeni uvjeti utvrdeni odredbama ove Odluke u pogledu minimalne
veli€ine posjeda, udaljenosti od gradevinskog podrucja i javnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih
grla koja se mogu uzgajati van gradevinskog podrucja.

(1)
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Clanak 144.
Izgradnja poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, osim
gradevina za uzgoj zivotinja i ribnjaka, dozvoljava se samo na velikim posjedima.

Minimalna veli€ina posjeda na kojem je moguca izgradnja gradevina iz stavka 1. ovog clanka,
utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu proizvodnje:

- gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli¢ine 15 ha,
- gradevine u funkciji uzgoja vo¢a na posjedu minimalne veli¢ine 3 ha,

- gradevine u funkciji uzgoja povréa na posjedu minimalne veli¢ine 1 ha,

- gradevine u funkciji vinogradarstva na posjedu minimalne veli€ine 1 ha,

- gradevine u funkciji uzgoja cvije¢a na posjedu minimalne veliine 0,5 ha.

Minimalne veli¢ine posjeda na kojima se obavlja viSe od jedne vrste biljne proizvodnje jednaka je
minimalnoj povrsini preteZite kulture, a na kojima se bilinogojstvo kombinira sa stoCarstvom je 3
ha, bez obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stoCarske).

Posjedom iz stavka 1. ovog Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrSini od min. 60% u vlasnistvu
investitora, a preostali dio moZe biti zemljiSte u zakupu.

Posjed moze Ciniti viSe katastarskih Cestica koje nisu medusobno povezana na viSe lokacija na
podrudju Opcine Bizovac (najmanje 50% posjeda treba biti na podruc¢ju Opcine Bizovac).

Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te gradevine u
funkciji biljne proizvodnje u kojima se skladiSte veée koli¢ine opasnih tvari definiranih posebnim
propisom ne mogu se graditi u poplavnom podrudju.

Clanak 145.
Poljoprivredne gradevine (prateé¢i sadrzaji) u funkciji uzgoja poljoprivrednih kultura su: skladista,
hladnjace, spremista strojeva i alata, nadstresnice, staklenici, plastenici, kompostista, parkiralista,
manipulacijske povrsine i sl.

Gospodarske gradevine za primarnu preradu i doradu poljoprivrednih kultura su: suSionice, te
pakirnice svjezih i suSenih poljoprivrednih kultura.
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(3) Prateci sadrzaji i gospodarske gradevine iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka mogu se graditi ako je
zadovoljen uvjet o veli€ini posjeda iz ¢lanka 144. ove Odluke.

(4) Maksimalna etazna visina gradevina je Po/S+P+K, a iznimno moZe biti i veéa, kada to zahtijeva
tehnolos$ki proces.

(5) Udaljenost gradevina iz stavka 1. i 2. ovog €lanka je min. 10,0 m od osi postojece pristupne ceste
ili puta, 5,0 m od svih meda i 500,0 m od gradevinskog podrudja.

(6) Udaljenost od gradevinskog podrucja se ne odnosi na staklenike i plastenike.

Clanak 145.a.
(1)  Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje
iz ¢lanka 144. odredbi Odluke od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane ceste izraZzene u metrima
iznosi:

Lokalna
30,0 m

Zupanijska
50,0 m

Drzavna
100,0 m

Autocesta
100,0 m

(2) Udaljenost gospodarskih gradevina od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.

(3) Udaljenosti propisane ovim ¢lankom ne odnose se na zahvate na postoje¢im gospodarskim
gradevinama u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Prilikom takvih zahvata ne mogu se
smanjivati zateCene udaljenosti.

(4) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka, izgradenih protivno planu, moguéa je
u svrhu odrzavanja, modernizacije, poboljSavanja standarda, zastite okoliSa, energetske
ucinkovitosti, uskladivanja s prostornim planom, te priklju¢ivanja na infrastrukturu.

Clanak 146.
Gospodarske gradevine za intenzivni uzgoj zivotinja mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja bez
obzira na kapacitet, dok se one kapaciteta preko 50 uvjetnih grla obavezno grade izvan gradevinskog
podrucja naselja.

Clanak 147.
(1)  Minimalna udaljenost gradevine za intezivni uzgoj Zivotinja od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane
ceste:
Broj uvjetnih | Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane ceste (u m)
grla Autoceste Drzavne Zupanijske Lokalne
1-100 150 100 50 30
101 do 400 200 150 100 30
vise od 400 250 200 150 30

()
®)

(4)

©®)

Udaljenost gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.

Udaljenosti propisane u ovom ¢lanku odnose se iskljuCivo na gradevine s potencijalnim izvorom
zagadenja pojedinacgne ili gradevine unutar kompleksa.

Minimalne udaljenosti gradevina za uzgoj Zivotinja od ruba zemljinog pojasa razvrstane ceste
propisane ovim PPUOB ne odnose se na zateCene gradevine kao ni na zahvate na postoje¢im
gradevinama ¢ak niti kada oni podrazumijevaju povecanje kapaciteta ili promjenu vrste Zivotinja za
uzgoj. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zateCene udaljenosti.

Rekonstrukcija postojec¢ih gradevina iz ovog &lanka, izgradenih protivno planu, moguca je u svrhu
odrzavanja, modernizacije, poboljSavanje standarda, zaStite okoliSa, energetske ucinkovitosti,
uskladivanja s prostornim planom, te priklju€ivanja na infrastrukturu.
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Clanak 148.
Gradevine za intenzivni uzgoj Zivotinja ne mogu se graditi na zasti¢enim podruc&jima prirode i na podrucju
vodozastitnih zona ukoliko to nije dozvoljeno posebnim propisom odnosno Odlukom o zonama sanitarne
zastite izvorista, a treba ih izbjegavati na podrucju vrijednih dijelova prirode.

Clanak 149.
(1) Gradevine za intenzivni uzgoj zivotinja moraju se udaljiti od gradevinskog podru¢ja naselja na
minimalnu udaljenost, zavisno o kapacitetu gradevine.

(2) Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a izraCunava se na nacin da se broj
zivotinja u jednom turnusu pomnozi s koeficijentom k iz sljedece tablice:

KOEFICIJENTI ZA 1IZRACUN UVJETNIH GRLA

krave, steone junice 1,00
bik 1,50
vol 1,20
junad 1-2 godine 0,70
junad 6-12 mjeseci 0,50
telad 0,25
krmace+prasad 0,30
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13
prasad do 2 mjeseca 0,05
teski koniji 1,20
srednje teski konji 1,00
laki konji 0,80
Zdrebad 0,75
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10
janjad i jarad 0,05
nojevi 0,25
kunici 0,007
pure 0,02
zovni pili¢i (brojleri) 0,0055
nesilice konzumnih jaja 0,004
rasplodne nesilice teSkih pasmina 0,008
rasplodne nesilice lakih pasmina 0,004

(3) Za zivotinje koje nisu navedene u tablici u prethodnom stavku koeficijent se odreduje prema
izdanom sluzbenom stru¢énom miSljenju Savjetodavne sluzbe. U slu¢aju da se nacin
preraCunavanja regulira posebnim propisom, primjenjivati ce se poseban propis.

Clanak 150.
(1)  Minimalna udaljenost gradevina za intenzivni uzgoj Zzivotinja od granica gradevinskog podrucja
naselja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRABEVINE ZA INTENZIVNI UZGOJ ZIVOTINJA
OD GRAPEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

Minimalna udaljenost gradevine od

gradevinskog podrucja naselja (m)
1-100 50
101-400 100
ViSe od 401 200

Broj uvjetnih grla
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Udaljenosti propisane u stavku 1. ovog Clanka odnose se isklju€ivo na gradevine s potencijalnim
izvorom zagadenja, pojedinacne ili gradevine unutar kompleksa.

Udaljenosti propisane u stavku 1. ovog ¢&lanka ne odnose se na zahvate na postojeéim
gradevinama ili kompleksima €ak niti kada oni podrazumijevaju povec¢anje kapaciteta. Prilikom
takvih zahvata ne mogu se smanjivati zateene udaljenosti.

Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina iz ovog €lanka izgradenih protivno planu, moguéa je u svrhu
odrzavanja, modernizacije, poboljSavanja standarda, zaStite okoliSa, energetske ucinkovitosti,
uskladivanja s prostornim planom, te priklju€ivanja na infrastrukturu.

Clanak 151.
Na gradevnoj Cestici na kojoj se grade gradevine za intenzivni uzgoj Zivotinja mogu se graditi
prateéi sadrzaji: klaonica, hladnjaCa, skladidta, mjeSaonica stoéne hrane, kompostiSte, spremista
strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze, parkiraliSta,
manipulativne povrsine, nadstresnice i sl.), te jedna jednoobiteljska stambena gradevina.

Prateci sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.

Prostori za boravak djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori, te prostorije za dnevni
odmor.

Uredske prostorije mogu biti samo 5% gradevinske bruto povrSine dijela gradevine za intezivni
uzgoj zivotinja.

Prateéi sadrzaji iz stavka 1. ovog €lanka mogu se graditi samo nakon izgradnje ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

Najvecéa etazna visina gradevina iz stavka 1. ovoga €lanka moze biti P+K, a iznimno i ve¢a kada to
zahtijeva tehnoloski proces. Povrsina i raspored gradevina utvrduju se u skladu sa zahtjevima
tehnoloskog procesa pojedinih vrsti djelatnosti.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne Cestice.

Gradevine pratecih i sadrzaj primarne prerade moraju biti udaljene min. 10,0 m od osi postojece
pristupne ceste ili puta. Za udaljenost od gradevinskih podruéja naselja primjenjuje se ¢lanak 150.
odredbi Odluke.

Clanak 151.a.

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguca je
gradnja postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne
odnosno obnovljive izvore.

(1)
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®)

(1)

Clanak 152.
U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj zivotinja dozvoljava se gradnja gospodarskih gradevina za
primarnu doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje.

Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz koji se moze odobriti izgradnja primarne dorade ili
prerade (klaonice, hladnjaca i sl.) iznosi 100 uvjetnih grla. Za izgradnju mjeSaonice stocne hrane
kao minimalni kapacitet osnovne proizvodnje iznosi 51 uvjetno grlo.

Maksimalni kapacitet gradevine primarne dorade i prerade mora biti jednak ili manji od
maksimalnog kapaciteta osnovne proizvodnje.

Clanak 153.
U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje
moguca je gradnja gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga &ija gradevinska (bruto) povrsina
moze iznositi maksimalno 35% gradevinske (bruto) povrSine gospodarskih gradevina. lznimno,
kada je gradevinska (bruto) povrSina gospodarskih gradevina manja od 1.000 m?, gradevinska
(bruto) povrsina gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga moze biti do 350 m2.".
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(2) Maksimalna etazna visina gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga u sklopu poljoprivrednog
gospodarstva je Po ili S+P+K+Pk.

Clanak 154.

Brisan.

Clanak 155.

(1) Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale vodne povrSine za uzgoj akvakulture.

(2) lzgradnja novih ribnjaka izvan gradevinskih podru¢ja moguca je samo na zemljiStu katastarskih
kultura: modvara, trstik, neplodno tlo te u napustenim koritima i rukavcima rijeka i vodotoka,
napustenim gliniStima te na ostalom poljopriviednom tlu oznadenom na kartografskom prikazu broj
1., kao ostalo obradivo i ostalo poljoprivredno tlo. Iznimno, izgradnja ribnjaka moguc¢a je i na
vrijednom obradivom tlu ako se radi o izgradnji u sklopu gospodarskog kompleksa.

(3) Minimalna povrsina ribnjaka za uzgoj mladi je 3 ha, a za uzgoj konzuma ribe je 5 ha. Ova povrsina
mora se Koristiti iskljuivo za potrebe uzgoja ribe.

(4) Ribnjaci koji se grade u sklopu gospodarskog kompleksa za obavljanje intenzivne poljoprivredne
proizvodnje definiranog u €lanku 135.a odredbi Odluke mogu biti i manje povrSine.

(5) Udaljenost ribnjaka od susjednih katastarskih ¢estica mora biti takva da ne utje€e na vodni rezim
susjednog zemljista, i ne manja od 5 m.

(6) Uzribnjake je moguce graditi gradevine za potrebe uzgoja ribe na nacin da se njihova gradevinska
bruto povrsina dimenzionira sa 12 m? gradevine na 1 ha vodne povrsine ribnjaka.

(7) Dozvoljena etaznost tih gradevina je prizemlje i potkrovlje.

(8) Izgradnja podruma se ne dozvoljava.

(9) U ove gradevine moraju se smjestiti sve namjene potrebne za funkcioniranje ribnjaka, uklju€ivo
garaze, spremisSta hrane, prostorije za boravak djelatnika i sliéno. Ove gradevine moraju biti
minimalno udaljene 3 m od svih meda katastarske Cestice. Ova gradevina mora biti na minimalnoj
udaljenosti 5 m od ruba ribnjaka.

Clanak 155.a.

(1) Pojedinacne gradevine u funkciji biljine proizvodnje iz &lanka 135.a. odredbi Odluke, mogu se
graditi neposredno uz ili na poljoprivrednim povrSinama koje su u katastru upisane kao
poljoprivredne, odnosno: oranice, vinogradi (ili) vo¢njaci i sl. i nalaze se u evidenciji nadleznog
tijela.

(2) Na povrSinama iz stavka 1. ovog ¢lanka moguéa je izgradnja jedne od pojedinacnih gradevina u
funkciji biline proizvodnje i jedne nadstresnice.

(3) Poljoprivredne kuc¢ice u funkciji vinogradarstva, vocarstva i povrtlarstva mogu se graditi na
poljoprivrednim povrSinama od 5000 m? i viSe.

(4) Poljoprivredna kuéica iz stavka 3. ovog ¢lanka moze biti maksimalno prizemnica s podrumom koji
mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja. Gradevinska bruto povrsina
prizemlja moze iznositi do 25 m?, a moze se povecati za 5 m2 za svakih daljnjih zapocetih 1000 m?
poljoprivredne povrSine pod kulturom. PovrSina podruma nije ograni¢ena.

(5) Poljoprivredne kucice u funkciji uzgoja cvije¢a mogu se graditi na poljoprivrednim povrSinama od
2500 m? i vise.

(6) Poljoprivredna kucéica iz stavka 5. ovog ¢lanka moze biti maksimalno prizemnica s podrumom koji

mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja. Gradevinska bruto povrsina
moze iznositi do 15 m? a moZe se povecati za 5 m? za svakih daljnjih zapocetih 1000 m?
poljoprivredne povrSine pod kulturom. PovrSina podruma ne smije izlaziti iz gabarita prizemlja.



()

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
(18)

(19)

(20)

BROJ 1— STRANICA 64 OPCINSKI GLASNIK 3. SIJECNJA 2024.
OPCINA BIZOVAC

Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enoloske kuSaonice vina moze se izgraditi na
poljoprivrednoj povrsini vinograda od 1 ha i viSe.

Vinogradarski podrum iz stavka 7. ovog &lanka moze biti maksimalno prizemnica s podrumom, koji
mora biti potpuno ukupan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja. Gradevinska bruto povrsina
prizemlja moze iznositi do 25 m?, a moze se povecati za 5 m? na svakih daljnjih zapocetih 2.000 m?
vinograda. PovrSina podruma nije ogranic¢ena.

Izgradnja poljoprivredne kucice i vinogradarskog podruma mora biti u skladu s autohtonim nacinom
gradnje uz primjenu tradicijskog oblikovanja i uobiajenih materijala s naglaskom na ocCuvanje
tradicijske slike krajobraza. Zgrade moraju imati dvostresni kosi krov s tradicijskim pokrovom (crijep
i sl.). Pri gradnji nije dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.
Tlocrtni oblik zgrade treba biti izduZeni pravokutnik. Pod izduzenim pravokutnikom se
podrazumijeva pravokutnik koji ima omjer stranice minimalno 1:1,5.

Spremiste alata, oruda i strojeva moze se graditi samo na poljoprivrednim povrSinama iz stavka 1.
ovog ¢lanka veéima od 1000 mZ.

Spremiste alata, oruda i strojeva moze biti samo prizemnica bez potkrovlja i bez podruma
gradevinske (bruto) povrsine do 12 m?, a moze se povecati za 3 m? na svaki daljnjih zapocetih 500
m? poljoprivrednih povrSina pod kulturom. Ukupna visina spremista alata, oruda i strojeva je najvise
5m.

Izgradnja spremista alata, oruda i strojeva mora biti u skladu s autohtonim nadinom gradnje uz
primjenu tradicijskog oblikovanja i uobi€ajenih materijala s naglaskom na o€uvanje tradicijske slike
krajobraza. Spremiste alata, oruda i strojeva mora imati dvostredni kosi krov s tradicijskim
pokrovom (crijep i sl.). Pri gradnji nije dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata,
salonita i lima.

Spremidte alata, oruda i strojeva mora biti na najmanje upadljivom mjestu, visokim zelenilom
zaklonjeno od pogleda s javne prometne povrsine ili iz naselja.

NadstreSnica se moZze postaviti na poljoprivrednim povrSinama iz stavka 1. ovog ¢lanka vec¢im od 2
ha.

Tlocrtna povrsina nadstre$nice moZe biti do 40 m?, a moze se poveéati za 20 m? na svakih daljnjih
1 ha poljoprivredne povrsine pod kulturom.

NadstreSnice sluze za privremeno skladistenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno sklanjanje
ljudi, a grade se kao prizemnice od lakog materijala s dvostreSnim kosim krovom s tradicijskim
pokrovom (crijep i sl.) , otvorene s najmanije tri strane.

Ukupna visina nadstresnice je najvise 6 m.

Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povréa,
voca, cvije€a i sl. na na€in da nisu: na vizualno istaknutim pozicijama, na podrucjima zasti¢enih
dijelova prirode, na podrucjima vrijednih dijelova prirode i na osobito vrijednom obradivom tlu. (P1).

Na vrijednom obradivom tlu (P2) moguce je podizati plastenike i staklenike samo ako kao osnovni
resurs koriste iskljucivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu gradevina vizualno odvojiti od javne prometne
povrsine i naselja sadnjom visokog zelenila.

Maksimalna visina staklenika i plastenika iznosi 12,0 m.

2.4.2.3. Rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 156.

Rekreacijske gradevine koje se grade van gradevinskog podru€ja su: trim staza, konjiCka staza,
kupaliste, i sl. gradevine u funkciji rekreacije definirane Zakonom .

2.4.2.4. Gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Clanak 157.
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PostojeCe i planirane povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina prikazane su na kartografskom
prikazu broj 1. "KoriStenje i namjena povrsina" i obuhvacaju:

- postojece eksploatacijsko polje ugljikovodika "Bizovac" (E1),

- postojece eksploatacijsko polje geotermalne vode "Bizovac" (E2),

- postojece i planirano eksploatacijsko polje ciglarske gline "Ciglana" (E3).

Clanak 158.
(1)  Potencijalnim istraznim prostorom na podrucju Opc¢ine se smatra:

- poljoprivredno tlo,
- Sume gospodarske namjene,
- ostalo poljoprivredno tlo,
- vodne povrsine.
(2) Istrazni prostori i povriine za iskori$tavanje mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u:
- gradevinskim podrucjima naselja,

- podrucjima prirode zasti¢enim prema posebnom propisu, osim ako su takve aktivnosti dopustene
aktom o zastiti,

- na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine.

(3) Nove povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina moguée je formirati u okviru istraznih prostora
temeljem projekata po posebnom propisu.

Clanak 159.
Brisan.

2.4.2.5. Pomoéne gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 160.
Pomoc¢ne gradevine van gradevinskog podruCja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na kojoj je
izgradena stambena gradevina koja se prema odredbama ove Odluke moze graditi van gradevinskog
podrucja.

Najvecéa etaZzna visina pomocne gradevine iz prethodnog stavka moze biti podrum i prizemlje.

Clanak 161.
Brisan.

2.4.2.7. Prometne i ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 162.
Prometne i ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja grade se sukladno odredbama
ove Odluke, izuzev onih odredbi koje se odnose iskljucivo na gradnju u gradevinskom podrudju.

Clanak 163.
(1)  Van granica gradevinskog podrucja mogu se graditi stajali§ta, benzinske postaje i druge gradevine
u funkciji prometa.

(2) Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine max. 150,0 m od osi postojece javne ceste,
sukladno posebnom propisu.

(3) Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne &estice benzinske postaje moze biti 0,5.
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(4) Na gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se graditi prateéi sadrzaji (prostorije za boravak
djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiralita, manipulativne povrsine i sl.).

(5) Kod postojec¢ih cesta dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici benzinske postaje
su ugostiteljski, trgovacki i servisni, a koeficijent izgradenosti gradevne Cestice tim sadrzajima ne
moze biti veéi od 0,25.

(6) Ugostiteljski sadrzaj za smjestaj iz prethodnog stavka moze biti iskljucivo tipa motel.

Clanak 164.
Uz nove ceste mogu se graditi svi sadrZaji predvideni projektom ceste.

2.4.2.8. Ostale gradevine van gradevinskog podruéja

Clanak 165.
Van granica gradevinskog podrudja, na prostorima primjerenim za tu namjenu, mogu se graditi manje
vjerske gradevine kao kriZzevi, poklonci, kapelice i sl. te spomen obiljezja, najveée bruto razvijene
povrsine do 30,0 m2.

Clanak 166.
Van granica gradevinskog podrudja, sjeverno od Selaca, graditi ¢e se golf igraliSte s prate¢im
sadrZajima.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 167.
Gospodarske djelatnosti na podrucju Opcine su sljedece:

- poljoprivreda, Sumarstvo i lovstvo,

- eksploatacija mineralnih sirovina,

- industrija,

- graditeljstvo,

- trgovina,

- ugostiteljstvo i turizam,

- promet, telekomunikacije i skladistenje,
- opskrba strujom, plinom i vodom,

- ostale usluge.

Clanak 168.
(1) U naseljima gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na gradevnoj Cestici drugih
namjena i na zasebnoj gradevnoj Cestici.

(2) Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno uvjetima
gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim odredbama ove Odluke.

Clanak 169.
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Povrsine van granica gradevinskog podrucja naselja i ostalih gradevinskih podru¢ja namjenjuju se
djelatnostima poljoprivrede, Sumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma, eksploataciji mineralnih
sirovina, prometu, telekomunikacijama i opskrbi strujom, plinom i vodom, te odvodnji voda, sukladno
odredbama ove Odluke i posebnim propisima.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 170.
U ovome Planu drustvenim djelatnostima se smatraju sljedece djelatnosti:

- uprava i financije,
- socijalna zastita,
- obrazovanje,

- zdravstvo,

- kultura i udruge,

- vjerske institucije.

Clanak 171.
(1)  Planirana mreza javnih i drustvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti zastupljeni
u sredisSnjim naseljima, a moguce ju je proSirivati bez ogranicenja.

(2) U naseljima na podru¢ju Opéine moraju se za potrebe javnih i drustvenih djelatnosti, osigurati
prostori za sljedeCe sadrzaje:

- Bizovac - Opéinska uprava
- mati¢na osnovna Skola
- djedji vrtic
- bolnica
- ambulanta
- ljekarna
- veterinarska stanica
- drustveni dom
- vatrogasni dom

- Brodanci - podru¢na Skola
- ambulanta
- drustveni dom
- vatrogasni dom

- Cret Bizovacki i Habjanovci - podruéna Skola
- druStveni dom
- vatrogasni dom

- ostala naselja - podru¢na skola
- druStveni dom
- vatrogasni dom

(3) Zavjerske gradevine, udruge i sl. prostor ¢ée se osigurati sukladno potrebama.

Clanak 172.
Za potrebe drustvenih djelatnosti koristit ¢e se postojeCe gradevine ili graditi nove u gradevinskim
podrudjima naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u odredbama ove Odluke.
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5. UVJETI UTVRBDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 173.
Trase novih prometnih i infrastrukturnih gradevina prikazane su u kartografskim prikazima br. 1., 1.A, 2.A
i 2.B, te u kartografskim prikazima gradevinskih podrucja, a osnovni uvjeti utvrdivanja koridora i povrSina
definirani su u €lanku 6. i 7. ove Odluke.

Clanak 174.
Prilikom gradnje novih infrastrukturnih vodova niZih razina, koji nisu prikazani na kartografskim prikazima
ovoga Plana, potrebno je teZiti njihovom objedinjavanju u infrastrukturne koridore.

Clanak 175.
(1) Vodovi infrastrukture u pravilu se polaZzu u javne povrsine. Iznimno, mogu se polagati i na ostalim
povrSinama uz osigurani pristup.

(2) Ostale povrSine iz prethodnog stavka su:

- u gradevinskim podrucjima — neizgradene povrSine izmedu regulacijske linije i gradevnog
pravca,

- van gradevinskog podrucja — neizgradeni povrsine.

Clanak 176.
Postoje¢e prometne i infrastrukturne gradevine, koje se u ovome Planu uklanjaju ili zamjenjuju novima,
mogu se odrzavati i rekonstruirati na postojecoj trasi do izgradnje nove mreze.

5.1. PROMETNI SUSTAV
5.1.1. Cestovni promet

Clanak 177.
(1)  Mreza postoje€ih razvrstanih javnih cesta utvrdena je u ovome Planu, a kategorija prometnica
utvrdena je na temelju Odluke nadleZnog Ministarstva.

(2) Kategorija svih prometnica na podru€ju Opéine moze se mijenjati sukladno izmjenama Odluke iz
stavka 1. ovog ¢lanka bez promjene ovoga Plana. Od dana stupanja na snagu Odluke, na tu
prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni odredbama ove Odluke, sukladno
novoj kategoriji prometnice.

Clanak 178.
Uliéni koridor u naselju je prostor izmedu regulacijskih linija, koji je namijenjen gradnji kolnika,
parkiralista, kolno-pjeSackih prilaza gradevinskoj parceli, prometnih povrsina pjesackog, biciklistickog i
javnog prometa, te vodenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, ukljuéujuci i odvodni sustav oborinske
odvodnje, uredenju zelenih povrsina, postavljanju urbane opreme i sl.

Clanak 179.
Svi uli€ni koridori u gradevinskom podrucju na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica, ili su
uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju biti povezani u jedinstveni prometni sustav.

Clanak 180.
Za nove uli¢ne koridore u gradevinskim podrucjima naselja potrebno je osigurati Sirinu:
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- 25,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi drzavna cesta,

- 20,0 m za uliéni koridor kojim prolazi Zupanijska cesta,

- 18,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi lokalna cesta,

- 18,0 m za uli¢ne koridore kojima prolaze ostale ceste €ija je duzina preko 150,0 m.

Clanak 181.

U slu€aju da se zbog postojecih gradevina, prirodnih ili drugih specifi¢nih prostornih ograni¢enja ne moze
osigurati preporu¢ena Sirina uliénog koridora, za nove uli¢ne koridore Cija je duzina preko 150,0 m mogu
se utvrditi i manje Sirine, ali ne manje od sljededih:

(1)

()

®)

(1)

()

MINIMALNA SIRINA ULICNIH KORIDORA ZA KOLNI PROMET,

DUZINE PREKO 150,0 m

KATEGORIJA CESTE Otvoreni szﬂslre:vmilt:friil;?: uncnzoagvf)orgg?;is(g\)/ oborinske
U ULICNOM KORIDORU . .
odvodnje odvodnje
Drzavna 20,0 18,0
Zupanijska 18,0 14,0
Lokalna cesta 18,0 14,0
Ostale ceste 16,0 12,0
Clanak 182.

Za nove uli¢ne koridore Cija duzina je manja ili jednaka 150,0 m, Sirina uli¢nog koridora ne moze

biti manja od:

MINIMALNA SIRINA EJLICNIH KORIDORA
ZA KOLNI PROMET, DUZINE MANJE OD 150,0 m

SMJER KOLNOG PROMETA

Minimalna Sirina uliénog koridora (m)

Otvoreni sustav oborinske

Zatvoreni sustav oborinske

odvodnje odvodnje
Dvosmijerni promet 12,0 10,0
Jednosmijerni promet 10,0 8,0

Iznimno se dozvoljava formiranje uliénog koridora ulice za dvosmjerni promet Sirine min. 8,0 m u
funkciji osiguranja pristupa prostoru unutar bloka koji ¢ine Ulica k. Tomislava, Valpovacka ulica i

Ulica lve Pavlica.

Ulice duzine manje od 150,0 m mogu biti i slijepe.

Clanak 183.

Sirine koridora iz ¢lanka 180. do 182. ove Odluke ne odnose se na postojeée uline koridore, koji
se nalaze u izgradenom podrucju, naselja i neizgradenom ali uredenom podrucju naselja te
izgradenim izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja.

Izgradena i neizgradena, ali uredena podrucja iz prethodnog stavka su gradevinska podrucja

oznacena na kartografskim prikazima gradevinskih podrucja naselja.

Clanak 184., brisano.

Clanak 184.
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Clanak 185.
Sve ceste namijenjene javnom prometu na podruc¢ju Opéine moraju biti opremljene horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene sukladno posebnom propisu o sprje€avanju stvaranja
arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera, tako da na njima nema zapreke za kretanje niti jedne
kategorije stanovnistva.

Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koje zatvaraju vidno polje
vozaca i time ugrozavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na temelju posebnog
propisa za javne ceste.

Na mjestima prikljuéenja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na razvrstane ceste sa suvremenim
kolnikom mora se izvesti otresiSte u ukupnoj Sirini puta, odnosno minimalno 3,0 m Sirine i
minimalno 50,0 m duZine.

Clanak 186.
U svim naseljima Opcine mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne i drustvene te
gospodarske namjene, izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta prema sljede¢im normativima:

MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Broj parkirali$nih

Namjena gradevina Jedinica

povrsine

mjesta

Obiteljske stambene gradevine 1 stan 1,00
ViSestambene gradevine 1 stan 1,20
Trgovacke (maloprodaja) 50 m? gradevinske bruto povrsine 1,00
Robne kuce, trgovacki centri 80 m? gradevinske bruto povrsine 1,00
Trznice na malo zatvoreni dio - 40 m? gradevinske 1,00

bruto povrSine

otvoreno dio — 50m? tlocrtne 1,00

povrsine
Poslovne zgrade, uredi, agencije 100 m? gradevinske bruto 1,00

povrsine

Industrija 1 parkiraliSno mjesto po primjenjuje se
zaposlenom ili 2 parkiraliSna kriterij po kome
mjesta na 1000 m? gradevinske treba vise
bruto povrsine gradevine parkiralinih

mjesta

Skladista 1.000 m? gradevinske bruto 0,50
povrsine

Servisi i obrt < 50 m? gradevinske bruto nema obveze
povrsine izgradnje

parkiralisnih
mjesta
100 m? gradevinske bruto 1,00
povrsine

Ugostiteljstvo 50 m? gradevinske bruto povrsine 1,00

Osnovne $kole i vrtici 1 ucionica/grupa 1,00

Zdravstvene gradevine 50 m? gradevinske bruto povrsine 1,00

Vjerske gradevine 100 m? gradevinske bruto 1,00

Gradevine mjeSovite namjene

2 parkiraliSnih
mjesta za sve
namjene u sklopu
gradevine

Broj parkiraliSta za Sportsko-rekreacijske gradevine utvrduje se prema posebnom propisu.
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Clanak 187.
Na javnim parkiraliStima i u javnim garaZzama potrebno je osigurati parkiraliSha mjesta za invalide prema
posebnom propisu.

Clanak 188.
(1)  Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijesiti na sljedeéi nacin:

- obiteljske stambene gradevine ¢ na vlastitoj gradevnoj Gestici,
e u ulienom koridoru, u &irini regulacijske linije
gradevne Cestice,

- viSestambene gradevine ¢ na vlastitoj gradevnoj Cestici,
e u ulienom koridoru, u &irini regulacijske linije
gradevne Cestice,
e na parkiralistu udaljenom max. 100,0 m od

gradevine
- poslovne gradevine (trgovacke i ¢ na vlastitoj gradevnoj Cestici,
ugostiteljske i poslovne zgrade, e u ulicnom koridoru u Sirini regulacijske linije
uredi, agencije, servisi i obrt) gradevne Gestice,

e u uliénom Kkoridoru, u Sirini regulacijske linije
gradevne Cestice,

¢ na parkiraliStu udalienom do max. 100,0 m od
gradevine,

- robne kuce i trgovacki centri ¢ na vlastitoj gradevnoj Cestici,

- proizvodne gradevine i skladista na vlastitoj gradevnoj Cestici
e u uliénom koridoru u 8irini regulacijske linije

gradevne Cestice,

- javne idrustvene, Sportsko- ¢ na vlastitoj gradevnoj Cestici,
rekreacijske i vjerske gradevine e u uli€nom koridoru u $irini regulacijske linije
gradevne Cestice,
e na parkiraliStu udalienom max. 200,0 m od
gradevine,

gradevine mjeSovite namjene e sukladno nacinu rieSavanja  izgradnje
parkiralista za osnovnu namjenu.

(2) Pod parkiralistem podrazumijeva se i prostor u garazi.

Clanak 189.
(1) Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" iz ¢lanka 188. ove Odluke podrazumijeva se gradevna
Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

(2) Pod pojmom "uli€ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni prostor izmedu
regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna €estica, pod uvjetom da
se u tom prostoru osigura pjeSacki prolaz Sirine kao u ostalom dijelu ulice, a najmanje 1,20 m.

(3) Pod pojmom "parkiraliSte" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiralite ili garaza koji su planirani
ili su izgradeni za potrebe nove gradevine ili prenamjenu postojece.

(4) Potvrdu da se javno parkiraliste ili garaza moze koristiti za potrebe gradevine izdaje Op¢ina.
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Clanak 190.
Nacin rjeSavanja izgradnje parkiraliSta utvrden u &lanku 188. ove Odluke obvezno se primjenjuje i u
slu€aju prenamjene postojecih gradevina, za dio gradevine koji se prenamjenjuje, te kod rekonstrukcije
za dio gradevine koji se rekonstruira, ako je zbog prenamjene odnosno rekonstrukcije potreban veci broj
parkiraliSnih mjesta od broja potrebnog za postoje¢u namjenu.

. Clanak 191.
(1) Sirina pjeSackih prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i
ambijentalnim obiljezjima, ali ne moZze biti manja od Sirine propisane posebnim propisom.

(2) PjeSacke prometnice se grade odvojeno od kolnika i po mogucnosti od kolnika odvojene zelenim
zastitnim pojasom.

Clanak 192.
(1) U naselju Bizovac potrebno je izmedu sredista naselja Bizovac i hotela "Termia" izgraditi pjeSacku
stazu.

(2) Uz pjesacku stazu moguce je predvidjeti i biciklisticku stazu.

Clanak 193.
(1) Pristup planiranoj Ugostiteljsko-turistiCkoj, zdravstveno-lje€iliSnoj i poslovnoj zoni isto¢no od
Bizovca, uz trasu drZzavne ceste D2, mora se osigurati paralelnom cestom uz uredenje prikljucka
na trasu drzavne ceste D2 u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i
prilaza na javnu cestu.

(2) Za planirane priklju¢ke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postojecih potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s posebnim propisom te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o..

Clanak 194.
Denivelirane prijelaze nerazvrstanih cesta (poljski putevi) preko planirane autoceste (koridor Vc) moguée
je definirati temeljem projektne dokumentacije.

5.1.2. Zeljezni¢ki promet

Clanak 195.
U ovom Planu planira se modernizacija Zeljezni¢ke pruge za regionalni promet R202 (Varazdin-
Koprivnica-Virovitica-Osijek-Dalj) i ZeljezniCke pruge za lokalni promet L207 (Bizovac-Belis¢e).

Clanak 196.
Osiguranje prometa na Zeljezni¢ko-cestovnim prijelazima, pjeSackim i biciklistickim prijelazima preko
pruge mora se osigurati sukladno posebnom propisu.

Clanak 197.
Zastitni pruzni pojas je zemljiSte s obje strane ZeljezniCke pruge, odnosno kolosijeka, Sirine po 100
metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuci zraéni prostor.

Clanak 198.
Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zastitnom
pruZznom pojasu potrebno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od HZ infrastrukture d.0.0. u skladu s
posebnim propisima.

5.1.4. Postanski promet
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Clanak 199.

Razvoj postanske djelatnosti koji se odnosi na modernizaciju poslovnog prostora usmjeren je na
gradevinsko podrucje naselja, te se ovim Planom i UPU moraju osigurati prostorne pretpostavke za
nesmetani razvoj.

Clanak 200.

Razvoj postanske djelatnosti odnosit ¢e se samo na adaptacije i odrZzavanje poslovnih prostora, te
eventualno uredenje eksterijera (pristup, plo¢nik, parkiraliSna mjesta i sl.).

5.1.5. Elektroni¢ke komunikacije

(1)

()

®)

(4)

(1)

()

®)

(1)

()

(1)

Clanak 201.
Razvoj elektronicke komunikacijske mreze obuhvaéa gradenje elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme neophodne za pruzanje elektroni¢kih komunikacijskih usluga.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moZe se graditi unutar i izvan
gradevinskih podrugja.

Osim u planu prikazanih vodova nepokretne mreze elektroni¢kih komunikacija, mogu se graditi i
drugi vodovi na temelju projektne dokumentacije i odredbi ovog Plana.

Za izgradenu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu mogucée je planirati dogradnju, odnosno
rekonstrukciju te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija
odnosno potreba novih operatora, vodeéi raCuna o pravu zajednickog koriStenja od strane svih
operatora.

Clanak 202.
Pri izgradniji elektroni¢kih komunikacijskih vodova izvan gradevinskih podrucja potrebno je koristiti
postojec¢e infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zastite i o€uvanja prostora i
sprjeCavanja neopravdanog zauzimanja novih povrsina.

Pri izgradnji elektroni¢kin komunikacijskih vodova unutar gradevinskih podrucja iste u pravilu
graditi unutar javnih povrsina, u zoni pjeSacke staze ili zelenih povrsina.

U okviru javnih povr§ina mogucée je postavljanje svjetlovodnih razdjelnih kabineta (ormara) za
smjestaj pasivne opreme, koji mogu biti stup ili s postoljem.

Clanak 203.
Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema bez kori§tenja vodova prema nacinu
postavljanja dijeli se na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvati) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na samostoje¢im antenskim stupovima.

Samostojeci antenski stupovi za postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme po konstrukciji izvode se kao Stapni visine do 30m ili kao reSetkasti antenski stupovi.

Clanak 204.
Raspored elektronicke komunikacijske infrastrukture prikazan je na kartografskom prikazu broj 1.A
na sljedeci nacin:

- postojeci antenski stupovi, simbolom na lokaciji,

- podru¢jem za smjestaj reSetkastog antenskog stupa.
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(2) Unutar podrucja za smjestaj reSetkastog antenskog stupa uvjetuje se gradnja samo jednog novog
reSetkastog antenskog stupa takvih karakteristika da moZe prihvatiti vise operatora, a prema
projektu koji je potvrden rjeSenjem Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja ugostiteljsko-
turistiCke, odnosno Sportsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja reSetkastih antenskih
stupova ve¢ samo Stapnih stupova visine do 30 m.

(4) Ukoliko je unutar podrucja za smijestaj reSetkastog antenskog stupa veé izgraden reSetkasti
antenski stup/stupovi, tada je moguca izgradnja jo§ samo jednog dodatnog zajedni¢kog
reSetkastog antenskog stupa za ostale operatore/operatora.

(5) Pristupni put za samostoje¢i antenski stup koji se gradi izvan granica gradevinskog podrucja ne
smije se asfaltirati.

(6) U postupku izdavanja provedbenih akata za izgradnju samostoje¢eg antenskog stupa obavezno je
pribaviti posebne uvjete zastite prirode i zastite kulturnih dobara, bez obzira na lokaciju.

(7) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojeCim gradevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim
ovlastima po posebnim propisima.

Clanak 205.
Nije dopusteno postavljanje samostojeéih antenskih stupova unutar zastithog pojasa postojecih kao niti
unutar koridora planiranih drzavnih cesta, Zeljeznica i trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 KV i viSe.

5.2. ENERGETSKI SUSTAV
5.2.1. Naftovodi, produktovodi i plinovodi

Clanak 206.
Planirani plinovodi na podrucju Opcine su:
- magistralni plinovodi D. Miholjac-Osijek 2x,
- lokalni plinovodi Brodanci-Cepinski Martinci i Petrijevci-Josipovac.

Clanak 207.
Trase planiranih plinovoda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.A.

Clanak 207 .a.
(1) Za planirane magistralne plinovode utvrden je planski koridor Sirine 1.000 m unutar kojega je
moguce projektirati i izvesti navedene plinovode.

(2) Planski koridor se utvrduje u Sirini po 500,0 m obostrano na os ucrtanog plinovoda. Na dijelu trase
magistralnih plinovoda u blizini gradevinskih podruja taj pojas je smanjen i ucrtan na
kartografskom prikazu broj "4.G.".

(3) Nakon izgradnje uz magistralne plinovode se utvrduje zastitni pojas od 60,0 m (30,0 m lijevo i
desno od osi plinovoda) unutar kojeg je zabranjena gradnja objekata za stanovanje ili boravak
ljudi, a ukida se planski koridor.

Clanak 208.
Distribucijske redukcijske stanice i ku¢ne redukcijske stanice u gradevinskim podrudjima ne mogu se
graditi u uliénom profilu.

Clanak 209.
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Razvoj distribucijske plinoopskrbne mrezZe (lokalni plinovodi) u gradevinskim podrucjima potrebno
je uskladivati s razvojem podrucja na nacin da se zadovolje sve planirane potrebe za plinom svih
korisnika.

Planirani distribucijski (lokalni) plinovodi ¢e biti srednjetlaéni s tlakom plina P=1-3 bar.

Clanak 210.
Distribucijski (lokalni) plinovodi se u gradevinskim podrugjima polazu u pravilu u javnim
povrsinama, po potrebi s obje strane ulice.

Udaljenost kablova javne rasvjete od plinovoda pri paralelnom vodenju treba biti min. 70 cm.
Udaljenost temelja stupova javne rasvjete od postojeéeg plinovoda treba biti min 70 cm. Pri
medusobnom krizanju kablova javne rasvjete s postojecim plinovodima razlika po visini treba biti
min. 30 cm, uz obavezno postavljanje kablova u zastitne cijevi.

Elektroenergetska mreza

Clanak 211.
Razvoj elektroenergetskog sustava na podrucju Opcine planira se gradnjom sljedec¢ih gradevina:

a) Distribucija elektriCne energije

- rekonstrukcija odvojaka 10(20) kV dalekovoda od magistralnih 10(20) kV dalekovoda,
koji ne zadovoljavaju u potpunosti ni sadasnje potrebe, te ne omogucavaju razvoj,

- izgradnja KB 10(20) kV unutar gradevinskih podruc¢ja naselja radi medusobnog
povezivanja postojecih (i planiranih trafostanica,

- demontiranje postoje¢ih nadzemnih 10(20) kV dalekovoda unutar gradevinskih
podruéja i kontaktnih zona s gradevinskim podrucjima,

- zamjena pojedinih transformatora s transformatorima vece instalirane snage u skladu
sa stvarnim potrebama,

- rekonstrukcija i dogradnja niskonaponske 0,4 kV mreze.

Trase i lokacije elektroenergetskih gradevina oznacene su na kartografskom prikazu br. 2.A:
"ENERGETSKI SUSTAV".

Ostale trafostanice i vodovi rekonstruirat ¢e se i graditi sukladno gospodarskom razvoju i procesu
urbanizacije naselja na podrucju Opcine.

Clanak 212.

Prilikom odredivanja trase nadzemnih dalekovoda koji nisu naznaceni u kartografskom prikazu moraju se
postivati sljedeci uvjeti:

- potrebno je voditi raCuna o bonitetu poljoprivrednog zemljiSta te po mogucnosti koristiti
podrucja slabijih bonitetnih klasa,

- prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljista trasu treba voditi na nacin da utjecaj na
poljoprivrednu proizvodnju bude $to maniji,

- polozaj stupova ne smije ograni¢avati funkcioniranje postojecih i potencijalnih sustava za
navodnjavanje poljoprivrednog zemljista,

- izbjegavati prolaz dalekovoda kroz Sume i preko Sumskog zemljista,

- trasu dalekovoda poloziti na na€in da se u najvecoj moguc¢oj mjeri smaniji mortalitet ptica.
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Clanak 213.
Postojec¢i nadzemni DV 10(20) kV koji se nalazi u gradevinskom podrucju naselja (ili: koji prolaze
kroz gradevinsko podrucje i kontaktnu zonu naselja), moraju se postupno zamijeniti kabelskim.

Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom
naselja na nacin da u najmanjoj mogucéoj mjeri ograni¢ava koristenje zemljiSta i gradnju u naselju.

Clanak 214.

Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz Sume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske mreze,
osim u iznimnom slu€ajevima kada ne postoje druge moguénosti.
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Clanak 215.
Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda moZe se koristiti za osnovnu namjenu
prikazanu na kartografskom prikazu br. 1. "KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA".

Koristenje zemljiSta i gradnja u koridorima elektroenergetskih gradevina vrsi se sukladno posebnim
propisima, uz suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadlezne za elektroenergetiku.

Clanak 216.
Distribucijski dalekovodi u gradevinskom podruju moraju se izvoditi podzemnim kabelskim
vodovima.

U ovome Planu se predvida sukcesivna zamjena postojecih nadzemnih distribucijskih vodova
kabelskim vodovima.

Clanak 217.
U gradevinskim podrugjima naselja planira se razvoj niskonaponske 0,4 kV mreze.

Niskonaponska 0,4 kV mreza planira se unutar gradevinskih podru¢ja a mreZu u pravilu graditi
podzemnih kabelskim vodovima poloZenim u zeleni pojas ulica. U naselju Bizovac novu mrezu
graditi sustavom ulaz-izlaz, ili do samostojec¢ih kabelskih ormara postavljenih uz unutarnji rub
regulacijskog pravca tako da budu sastavni dio prednje ograde gradevinske Cestice, a od njih
kabelske kuc¢ne priklju¢ke do okolnih potroSaca. U sporednim ulicama niskonaponsku mrezu se
moze graditi sa samonosivim kabelskim snopom (u daljnjem tekstu : SKS) vodenim po krovovima s
krovnim stalcima. U ostalim naseljima se niskonaponska mreza planira graditi sa SKS vodenim po
krovovima i krovnim stalcima ili na stupovima u svim ulicama osim u ulici koja predstavlja glavnu
prometnicu (drzavna cesta D2). U ostalim naseljima Opdéine takoder je mogucéa i izgradnja
niskonaponske mreze (ili dijelova NN mrezZe) podzemnim kabelskim vodovima.

Do izgradnje planirane kabelske elektroenergetske mreZze mozZe se koristiti postoje¢a uz manje
rekonstrukcije Sto ukljuCuje i zamjenu golih vodi€a SKS-om, te priklju¢enje ponekog novog
korisnika. Moguce je prijelazno rjeSenje za povezivanje nove s postojeCom niskonaponskom
mrezom (nove kabelske sa starom zraénom) ili za interpolaciju nove TS 10(20)/0,4 u postojec¢u 0,4
kV mrezu postavljanjem jednog ili nekoliko niskonaponskih stupova. Ovo se smatra privremenim
rieSenjem koje ¢e potrajati dok za to postoji tehniCka potreba. Kod potreba za veéim
rekonstrukcijama pridrzavati se planom predvidene izgradnje.

Clanak 218.
Na podrucjima naselja, u kojima se planira gradnja podzemne niskonaponske mreze i gdje ¢e se
voditi po krovnim stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim kabelskim vodovima i
¢eliCnim cijevnim stupovima postavljenim uz prometnice.

Na ostalim podru¢jima, u slu€aju da se niskonaponska mreza gradi sa SKS na stupovima,
rasvjetna tijela se mogu postaviti na iste stupove.
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(3) U naselju Cret Bizovacki moguce je postavljanje javne rasvjete na betonskim i/ili metalnim
stupovima, a u slu€aju da se niskonaponska mreza gradi sa SKS stupovima rasvjetna tijela se
mogu postavljati na iste stupove.

Clanak 219.
Niskonaponska elektroenergetska mreza (osim vodene po krovovima i krovnim stalcima) i javna rasvjeta
grade se u pravilu u uliénim koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj
sigurnosnoj udaljenosti od kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.

Clanak 220.
Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne povrSine. Ne dozvoljava se izgradnja u uli€nom profilu.

Clanak 220.a.

(1)  Na prostoru Opcéine Bizovac, izvan gradevinskih podru¢ja se omoguéava gradnja postrojenja za
proizvodnju elektriéne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive
izvore energije (sunceva energija, toplina okoliSa, toplina zemlje, biomasa koja ne ukljucuje
ogrjevno drvo, prirodna snaga vodotoka bez hidroloskih zahvata i sl.).

(2) Ukoliko se iskaze interes za takvu gradnju, potrebno je provesti odgovaraju¢e postupke propisane
posebnim propisom, zadovoljiti kriterije zastite prostora i okolia te ekonomske isplativosti.

(3) U sklopu gospodarskog kompleksa ili uz gradevine za obavljanje intenzivne poljoprivredne
proizvodnje moguca je gradnja postrojenja za proizvodnu elektri¢ne i/ili toplinske energije koja kao
resurs Koriste alternativhe odnosno obnoviljive izvore.

(4) Kada se gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka grade kao gradevine osnovne namjene na zasebnoj
gradevnoj Cestici izvan granica gradevinskih podruja, gradevna Cestica treba biti udaljena
minimalno 100,0 m od granica gradevinskog podrucja naselja, kao i minimalno 100,0 m od ruba
zemljiS8nog pojasa drzavne ili Zupanijske ceste, odnosno Zeljeznice, ili planskog koridora ceste,
odnosno Zeljeznice."

Clanak 220.b.
(1) Unutar svih gradevinskih podru¢ja omogucéava se gradnja postrojenja za proizvodnju elektri¢ne ifili
toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije.

(2) Gradevine iz prvog stavka mogu se graditi i na gradevinama i/ili gradevnim €esticama u funkciji tih
gradevina prema uvjetima gradnje za osnovnu namjenu.

(3) Unutar granica gradevinskih podrucja naselja postrojenja za proizvodnju elektricne energije i/ili
toplinske energije koja kao resurs koriste energiju sunca mogu se graditi na gradevnim &esticama
neovisno 0 namjeni, osim na povrdinama javne namjene.

(4) Postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste ostale obnovljive
izvore energije, unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi.

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili
toplinske energije od regulacijske linije i dvoriSnih meda iznosi minimalno 5,0 m, a minimalna
povrSina ozelenjenih povrsina gradevne Cestice iznosi 20% povrSine gradevne Cestice.
- na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine pod uvjetom:
. da ima izgradenu ili se planira gradnja gradevine za smjestaj Zivotinja ako postrojenje
kao jedan od resursa koristi organski otpad iz te gradevine.
. udaljenost gradevine postrojenja za proizvodnju elektriCne i/ili toplinske energije od
regulacijske linije je minimalno 50,0.

Clanak 220.c.
(1)  Solarne elektrane kao gradevine osnovne namjene na neizgradenoj gradevnoj Cestici moguce je
graditi izvan gradevinskih podru¢ja samo pod uvjetom ako je povrSina koju zauzimaju solarni
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paneli manja od 1,0 ha, a zemljiste loSije kvalitete (P3-ostala obradiva tla ili PS-ostalo
poljoprivredno tlo).

Pri planiranju lokacija za koriStenje obnovljivih izvora energije, posebice sunCeve energije treba
prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela na postoje¢e gradevine.

Smjestaj lokacija za koriStenje obnovljivih izvora energije planirati na nacin da se izbjegne
znacajan negativan utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze:

- gdje je moguce, planirati lokacije izvan podrucja ekoloSke mreze;

- pri odabiru lokacija izbjegavati podru¢ja rasprostranjenosti prirodnih stanista (Sumskih,
travnjackih, moc&varnih i vodenih) te ciljnih vrsta faune;

- za solarne elektrane narocito treba izbjegavati podruéja rasprostranjenosti ciljnih vrsta
ptica;

- za vjetroelektrane treba izbjegavati podrucja rasprostranjenosti ciljnih vrsta SiSmisa i ptica,
preporucCa se vjetroelektrane udaljiti minimalno 5 km od podrucja ekoloSke mreze znacajnih
za oCuvanje ciljnih vrsta SiSmisa i ptica.

5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.3.1. Vodoopskrba

(1)

()

Clanak 221.
RjesSenje vodoopskrbe Opcine planira se uspostavom cjelovitog sustava s napajanjem iz izvorista
"JarCevac", te povezivanjem u sustave susjednih opcina i gradova.

Projektiranje i gradenje komunalnih vodnih gradevina javne vodoopskrbe kao i prikljuCenje
postojec¢ih i buduéih gradevina unutar prostora Opéine na komunalne vodne gradevine javne
vodoopskrbe treba izvoditi prema uvjetima javnog isporucitelja vodne usluge.

Clanak 222.

IzvoriSta vode moraju se zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno mjerama sanitarne zastite utvrdenim
na temelju posebnog propisa.

(1)
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Clanak 223.
Vodoopskrbni vodovi se polazu u pravilu u povrS§inama javne namjene, a ako to nije moguce i u
drugim povrSinama uz suglasnost vlasnika.

Trase te polozaj vodova i ostalih dijelova sustava vodoopskrbe su orijentacijske i detaljnije se
odreduju/definiraju na sljedec¢i nacin:

- za postojece vodove, podacima nadleZznog javno pravnog tijela,

- za planirane vodove, planovima nizeg reda i/ili projekthom dokumentacijom.

Clanak 224.

Ako se vodoopskrbni sustav rieSava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog rieSenja.

Clanak 225.

U svakoj toCki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupozarni zahtjevi u pogledu koli€ine
vode i raspolozivog tlaka, sukladno posebnom propisu.

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 226.

U ovome Planu odvodnja otpadnih voda rijeSena je na sljedeci nacin:
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- za naselja Bizovac, Samatovci, Brodanci, Habjanovci, Cret Bizovacki i Novaki Bizovacki
izgradnjom zajednitkog sustava odvodnje, spojenog na sustav opcine Petrijevci gdje je
predvidena lokacija uredaja za prociS¢avanje,

- za naselja Selci i Cerovac izgradnjom autonomnih sustava odvodnje (za svako naselje
posebni sustav). Za ta naselja se preporuCuje razmatranje mogucnosti zbrinjavanja
otpadnih voda biljnim uredajem.

Clanak 227.
Trase vodova iz kartografskog prikaza br. 2.B. "VODNOGOSPODARSKI SUSTAV" su usmjeravajuceg
znacenja i moguce ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod sljedecim uvjetima:

- mora se zadrzati osnovni princip rjeSavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava),

- vode se moraju upustiti u prijemnik utvrdene u ¢lanku 228. ove Odluke.

Clanak 228.
Prijemnici za prihvat otpadnih voda sa podruéja Opcine su:

- rijeka Drava,
- vodotok Vudica,

- melioracijski kanali.

Clanak 229.
(1)  Generalno odvodnju otpadnih voda treba rijeSiti u odvojenom sustavu.

(2) Dozvoljeno je u sredistu naselja odvodnju rijeSavati u mjeSovitom sustavu.

Clanak 230.
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s krajnjim rjeSenjem.

Clanak 231.
Sve otpadne vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u odvodni sustav, moraju se prije upustanja
procistiti uredajem za prethodno €iScenje otpadnih voda.

Clanak 232.
Sve otpadne vode koje svojim svojstvima ne odgovaraju uvjetima za upustanje u prijemnike ili tlo moraju
se prije ispustanja procistiti uredajem za prociSc¢avanje otpadnih voda.

Clanak 233.

(1) Do izgradnje javnog odvodnog sustava zbrinjavanje otpadnih voda moze se vrsiti putem
nepropusnih trokomornih septic¢kih jama, ili prikupljanjem u vodonepropusne sabirne jame, uz
obvezno praZnjenje jama i konaéno zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu,
odnosno vlastitim uredajem za procis¢avanje, sukladno uvjetima nadlezne ustanove.

(2) lznimno, za gradevine s koli¢inom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m®dnevno ne mogu
se graditi vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 234.
Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava u ulici, gradevine u toj ulici moraju se prilikom prvog
slijedeéeg zahvata na gradevini prikljuiti na novi odvodni sustav, ako nemaju vlastiti uredaj za
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proCis¢avanje otpadnih voda, odnosno, moraju se priklju€iti na novi odvodni sustav na nacin i u vremenu
utvrdenim posebnim propisom.

Clanak 235.
Za rjeSenje odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju odvodnje otpadnih voda
s podrucja Opcine, vodeci raCuna o Sirem podrudju.

5.3.3. Vodotoci, vode i melioracijska odvodnja

Clanak 236.
(1) U ovome Planu planiraju se sljedeéi vodnogospodarski zahvati:

- izgradnja crpne postaje i ustave "Selce"

(2) Postojeci vodnogospodarski sustav potrebno je urediti i odrzavati u funkcionalnom stanju pri ¢emu
Opcéina mora posebnu paznju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadleznosti.

(3) Osim radova iz prethodnog stavka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati s ciljem
unapredenja i poboljSanja vodnogospodarskog sustava.

(4) Vodnogospodarski zahvati s pripadaju¢éim gradevinama, uredajima i opremom detaljnije se
definiraju projektnom dokumentacijom.

Clanak 237.
Radi o€uvanja i odrzavanja zastitnih hidro-melioracijskih i drugih gradevina i odrZzavanja vodnog rezima,
podruja uz melioracijske kanale, nasipe i inundacijsko podrulje te sve ostale vodnogospodarske
gradevine moraju se koristiti sukladno posebnom propisu.

Clanak 238.
(1)  Znacajniji razvoj sustava za natapanje poljoprivrednih povrSina na podruc¢ju Opc¢ine bit ¢e moguc¢
vodom iz rijeke Drave, koja se nalazi izvan Opcine, nakon izgradnje vodne stube na rijeci Dravi.

(2) U ovome Planu povrSinama za navodnjavanje smatraju se sve poljoprivredne povrsine.

(3) Navodnjavanje poljoprivrednih povrSina moguée je pod uvjetom da se prethodno utvrdi
odgovarajuca kvaliteta vode za navodnjavanje.

6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNIH DOBARA
6.1. PRIRODNE VRIJEDNOSTI

5 Clanak 239.
(1) PPO-BZ utvrdeni su vrijedni dijelovi izvan zasticenih podrucja koji u opcini Bizovac obuhvaéaju
zapadni dio Opcine (vidi kartografski prikaz br. 3.A).

(2) Mijere zastite vrijednih dijelova prirode provedene su utvrdivanjem namjene povrsina (kartografski
prikaz br. 1.).

Clanak 239.a.
Na podru¢ju Opéine Bizovac nema podrucja zasti¢enih temeljem Zakona o zastiti prirode, niti podrucja
ekoloske mreze proglaSene Uredbom o proglasenju ekoloSke mreze ("Narodne novine" broj 109/07).
Sukladno ¢lanku 124. Zakona o zastiti prirode sljedeée su planske smjernice, uvjeti i mjere zastite prirode
kako slijedi:
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U cilju oCuvanja prirodne bioloSke i krajobrazne raznolikosti treba oluvati podrucja prekrivena
autohtonom vegetacijom, postojeCe Sumske povrsine, Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu
obradivih povrsina, te zabraniti njihovo uklanjanje; treba izbjegavati velike poljoprivredne povrsine
zasijane jednom kulturom; osobito treba S&tititi podrucja prirodnih vodotoka i vlaznih livada kao
ekoloski vrijednih podrucja.

Ocuvati raznolikost staniSta na vodotocima i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i
odlaganje nanosa, povremeno prirodno plavljenje rukavaca i dr.).

Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka sa ciljem sprjeavanja Stetnog djelovanja voda
(nastanak bujica, poplava i erozije) treba planirati zahvat na nacin da se zadrzi doprirodno stanje
vodotoka.

U cilju oCuvanja krajobraznih vrijednosti planirati namjenu prostora na nacin da se ne narusi izgled
krajobraza, a osobito treba od izgradnje Stititi panoramski vrijedne tocke te vrhove uzvisina.

Pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i
boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koridtenje neobnovljivih prirodnih
dobara, te odrzivo koridtenje obnovljivih prirodnih izvora.

PoSumljavanje, ukoliko se provodi, potrebno je vrsiti autohtonim vrstama, uzgojne radove provoditi na
nacin da se iz degradacijskog oblika Suma postepeno prevodi u visoki uzgojni oblik.

6.2. KULTURNA DOBRA

(1)

Clanak 240.
Na podrucju opéine Bizovac su, sukladno posebnom zakonu, zasti¢ena sljedeéa kulturna dobra:

Sakralne gradevine

- Bizovac, Zupna crkva sv. Mateja,
- Brodanci, Zupna crkva sv. Ane,
- Habjanovci, filijalna crkva sv. Bartolomeja.

Profane gradevine
- Bizovac, dvorac Norman
Etnoloske gradevine

- Bizovac, ambar, kralja Tomislava 70.,

- Brodanci, kuca, M. Tita 39.,

- Brodanci, kuéa i okuénica, Skolska 27.,
- Brodanci, kuéa, J. Brki¢a 19.,

- Cret Bizovacki, ku¢a, M. Gupca 62.,

- Habjanovci, ambar, Slavonska ulica 9.

NOB spomenici

- Bizovac, skupna grobnica 11 nezn. boraca vojv. jedinice,

- Brodanci, spomen pl. u gest form. 1 odbor. AFZ, M. Tita 1.,

- Brodanci, ku¢a J. Magusi¢a, zna€ajna za NOB, M. Tita 45.,

- Brodanci, spomen pl. na ku¢i u kojoj je 1943. godine osnovan KK SKOJ za kotar
Valpovo, M. Tita 3.,

- Brodanci, spomen pl. na grobljanskoj kué¢i gdje je 1942. godine formiran 1. mjes. NOO
Valpovstine, mj. groblje,

- Brodanci, zajed. grob. Jakse i Zlate Kucinac, mj. groblje,

- Brodanci, zgrada, J. Kuéinca br. 1.,

- Cerovac, sp. pal. bor. i suradnicima NOR-a, centar,

- Habjanovci, rodna kuéa Ignjaca Vujnovac,

- Habjanovci, sp. pl. u éast form. kot. odbora USAOJ-a i KO AFZ za kotar Valpovo na
drust. domu,

- Habjanovci, spom. palim borcima i ZFT, centar naselja,

- Habjanovci, spo. posvecen sastajaliStu partizana ilegalaca Valpovstine, KK KPH, KK
SKOJ, KNOO udarne grupe, Suma "Trumbetas",
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- Habjanovci, grob borca M. Novoseli¢a, mjesno groblje,

- Habjanovci, spomen grob I. Vujnovac-Cekrka, mj. groblje,
- Habjanovci, sp. pl. na rodnoj kuéi Vujnovca, Velika 28.,

- Novaki Bizovacki, sp. pl. bor. i surad., Imotska 64.,

- Selci, sp. pl. na kuéi u kojoj je osnovan NOO k.br. 4.

Arheoloski lokaliteti

- Bizovac, prapovijesni arheolo$ki lokalitet "Lepodrevci",
- Bizovac, anticki lokalitet "Pustara-Cerovac”,

- Brodanci, prapovijesni arheoloski lokalitet "Vinogradi",
- Samatovci, prapovijesni arheoloski lokalitet "Pusta".

(2) Zasticena kulturna dobra orijentacijski su naznacena na kartografskom prikazu br. 3.A "Podrucja
posebnih uvjeta koriStenja", a detaljno se utvrduju na temelju akata o zastiti.

(3) Zasticenim kulturnim dobrom se smatraju i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon donoSenja ovoga
Plana, zastititi sukladno posebnom zakonu.

Clanak 241.
Namjena i nacin uporabe kulturnog dobra te svi zahvati na kulturnom dobru, utvrduju se i provode
sukladno posebnom propisu.

Clanak 242.
Registrirani arheoloski lokalitet "Lepodrevci" kod Bizovca, "Vinogradi" kod Brodanaca i "Pusta" u
Samatovcima su naznaceni na kartografskim prikazima br. 3.A i 4.A, 4.B i 4.G na osnovi katastarskih
Cestica.

Clanak 243.
Ukoliko se na podrucju Opéine prilikom izvodenja zemljanih radova utvrdi arheolo$ko nalaziste ili nalaz,
osoba koja izvodi radove duzna je radove prekinuti bez odlaganja i o tome obavijestiti nadleznu
konzervatorsku sluzbu.

7. GOSPODARENJE OTPADOM

Clanak 244.
Na podrucju Opc¢ine Bizovac nije planirana izgradnja odlagali$ta otpada.

Clanak 245.
Planom gospodarenja otpadom Osjecko-baranjske zZupanije se na podrucju Opcéine Bizovac planira
izgradnja reciklaznih otoka, mini reciklaznog dvoridta, reciklaznog dvoriSta gradevinskog otpada i
postavljanje rashladnog kontejnera za otpad Zivotinjskog porijekla.

Clanak 246.
Reciklazni otoci se opremaju u skladu s planom gospodarenja otpadom. Reciklazni otoci se mogu
graditi/postavljati unutar povrsina javne namjene ili na zasebnoj gradevnoj Cestici.
Reciklazni otoci smjesteni unutar uli¢nog profila ne smiju biti smjeSteni unutar polja preglednosti raskriZja.

Clanak 247.
(1)  Mini reciklazno dvoriste i reciklazno dvorisSte gradevnog otpada smjestaju se unutar gradevinskih
podru¢ja naselja gospodarske namjene i/ili izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja
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gospodarske namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici, ogradena i opremlijena potrebnim
infrastrukturnim prikljuécima.

Sirina kolnika u uliénom profilu gradevne &estice na kojoj se grade gradevine iz prvog stavka mora
udovoljiti prometu kamiona, odnosno omoguciti dvosmjerni promet i biti minimalne Sirine 5,0 m.
Pristup do gradevne Cestice mora biti Sirine minimalno 3,5 m. Na gradevnoj Cestici nuzno je
osigurati potrebni manevarski prostor u svrhu postavljanja, praznjenja i odrzavanja kontejnera za
otpad. Minimalna Sirina gradevne Cestice je 6,0 m, a minimalna povrsina 500 m?.

Za gradnju gradevina iz prvog stavka primjenjuju se uvjeti gradnje gradevina PPUT djelatnosti.

Na gradevnoj Cestici se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinske vode te zbrinjavanje iste
na lokalno prihvatljiv nacin.

Clanak 248.
Rashladni kontejner za otpad Zivotinjskog porijekla postavlja se unutar mini reciklaznog dvorista ili
na neku drugu odgovarajucu lokaciju, osim na povrSine javne namjene.

U slu€aju smjestaja rashladnog kontejnera izvan reciklaznih dvoridta na ostalim povr§inama, nuzno
je osigurati mogucnost priklju¢ka na infrastrukturne sustave, te manipulativhe povrsine za pristup
vozila za postavljanje i praznjenje rashladnih kontejnera.

Unutar gradevne Cestice rashladni kontejner mora biti odmaknut od regulacijske linije minimalno
5,0 m, a od dvoriSnih meda minimalno 3,0 m.

Clanak 249.

Unutar gradevinskih podrucja naselja dozvoljena je gradnja gradevina u sustavu gospodarenja otpadom
prema uvjetima iz ovog Plana, osim gradevina za trajno odlaganje otpada bilo koje vrste, kao i gradevine
za skladistenje otpada na vrijeme preko 6 mjeseci, prema posebnom propisu.

Clanak 249.a.

Na lokacijama neuredenih (divljih) odlagalista planirana je sanacija kojom se zemljiSte privodi namjeni
prije oneciSéenja ili namjeni utvrdenoj ovim Planom.
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Clanak 249.b.
Na prostoru izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja Zone za gospodarenje otpadom od
lokalnog znacaja planira se gradnja gradevina za prihvat i obradu biootpada te ostalih gradevina iz
sustava gospodarenja otpada od lokalnog znacaja.

Na gradevnoj Cestici za prihvat i obradu biootpada planira se gradnja natkrivenog prostora za
biostabilizaciju, vodonepropusnog dna i zatvorenog sustava skupljanja procjednih voda, vage za
mjerenje otpada, parkirali$nih i manipulativnih povrSina, infrastrukture, uprave, garaze, zastitnog
zelenila te drugih gradevina koji su u funkciji osnovne namjene.

Minimalna veli€ina gradevne Cestice na kojoj je moguca gradnja planiranih gradevina za prihvat i
obradu biootpada je 2.000 m?.

Pristup gradevini za prihvat i obradu biootpada minimalne je Sirine 3,5 m sa ¢vrstim gornjim slojem
(asfalt, beton i sl.).

Parkiranje je planirano unutar Cestice gradevine za prihvat i obradu biootpada.
Uvjeti gradnje odredeni su u ¢lanku 130.a, ove Odluke.

Plato za odlaganje bio otpada, nadstreSnica upravna zgrada i garaza moraju se minimalno udaljiti
od ruba pojasa Zupanijske ceste 30,0 m, a od ruba gradevne ¢estice min. 5,0 m.

Oko povrsina na kojima se vrsi biorazgradnja preporucuje se formiranje zastitnog zelenog pojasa
Sirine min. 5,0 m (grmlje/drvece).
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PovrSine na kojima se odvija biorazgrdanja planirane su od vodonepropusnih materijala sa
zatvorenim sustavom za prikupljanje procjednih voda. Procjedne vode se prikupljanju u bazenu za
procjedne vode i vra¢aju natrag na povrsine za kompostiranje.

Oborinske vode se prikupljaju zasebno i upustaju u okolne melioracijske kanale. OneciS¢ene
oborinske vode s prometnica, parkiraliSta i sl., se prije upustanja u okoli§ moraju prodistiti.

Planirana gradevina za prihvat i obradu biootpada prikljuditi ¢e se po potrebi na javne sustave za
opskrbu elektricnom energijom, vodom, telekomunikacija, odvodnje i sl., ukoliko to tehnicki uvjeti
omogucuju, a detaljnije ¢e se definirati prema projektnoj dokumentaciji.

Clanak 249.c.
Na gradevnoj Cestici namijenjenoj za gradnju gradevina za gospodarenje otpadom od lokalnog
znacaja moguca je gradnja planiranih gradevina za gospodarenjem otpadom od lokalnog znacaja,
parkiraliSnih i manipulativnih povrsina, infrastrukture, zastitnog zelenila te drugih gradevina koji su
u funkciji osnovne namjene.

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice gradevina iz sustava gospodarenja otpadom od lokalnog
znacaja je 500 m2. Odvodnja otpadnih voda mora obuhvacati prijem i obradu prikupljanih voda te
evakuaciju van Cestice na lokalno prihvatljiv nacin. Parkiranje rijeSiti unutar vlastite Cestice.
Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je ozeleniti.

Uvjeti gradnje odredeni su u ¢lanku 130.a., ove Odluke.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 250.

Na podrucju Op¢ine utvrdene su sljedec¢a oste¢ena ili ugrozena podrudja:

- vodotoci Il kategorije,

- poplavno podrucje,

- eksploatacijska polja nafte, geotermalne vode i opekarske gline,
- divlja odlagalista otpada.

Clanak 251.

Za sanaciju ostecenih ili ugrozenih podrucja potrebno je provesti sliedeCe mjere:

- izgraditi sustav odvodnje, te uredaj za pretretman/¢iséenje otpadnih voda,

- sustavno rijeSiti odvodnju oborinskih voda na slivu kanala i njegovog recipijenta koji plavi
okolni prostor,

- eksploatacijska polja se u tijeku i nakon zavrSetka eksploatacije moraju sanirati sukladno
nacinu sanacije utvrdenom u rudarskom projektu,

- divlja odlagalista otpada moraju se sanirati.

Clanak 252.

Potrebno je izraditi Program mjerenja kakvoce zraka i uspostaviti podruénu mrezu za pracenje kakvoce
zraka, sukladno posebnom propisu.

(1)
()

Clanak 253.
Za podrucje Opcine potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu.

U slu€aju da se kartom buke utvrde podrucja buke vecéeg intenziteta od dozvoljenog posebnim
propisom, potrebno je provesti mjere zastite od buke, sukladno uvjetima i obiljeZjima podrucja
(zelenilom, ogradama i sl.).
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Clanak 254.

Obvezna je izrada Studije o utjecaju na okoli§ po posebnom propisu.

Clanak 255.

Ostale mjere zastite okoliSa provodit ¢e se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama
utvrdenim u ovome Planu i to:

a)

b)

c)

d)

e)

Zastita tla

provodenjem ovog Plana sukladno kartografskom prikazu br. 1. "KORISTENJE |
NAMJENE POVRSINA", odnosno gradnjom unutar utvrdenih gradevinskih podrugja,

gradnjom van gradevinskih podruc¢ja i nadinom vodenja infrastrukture, sukladno
odredbama ove Odluke,

zbrinjavanjem otpada na nadin utvrden u poglaviju 7. "GOSPODARENJE
OTPADOM",

smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva te ostalih preparata na primjerenu
razinu.

Zastita voda

mjerama zastite izvorista i uvjetima odvodnje otpadnih voda, utvrdenim odredbama
ove Odluke,

smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva i ostalih preparata, a u zonama
sanitarne zastite i njihovim potpunim ukidanjem, ako je to utvrdeno Odlukom o zastiti
izvorista.

Zastita zraka i zastita od buke

uvjetima gradnje u gradevinskom podrucju naselja, uvjetima utvrdenim za gradnju
gradevina gospodarske namjene (PPUT), te uvjetima gradnje poljoprivrednih
gradevina za uzgoj zivotinja, sukladno odredbama ove Odluke.

Zastita Suma

provodenjem ovog Plana sukladno kartografskom prikazu br. 1. "KORISTENJE |
NAMJENA POVRSINA",

gradnjom elektroenergetskih gradevina sukladno odredbama ove Odluke.

Zastita Zivotinja

planiranjem i provodenjem mjera zastite Zivotinja prilikom gradnje novih prometnica
(ograde, prolazi za Zivotinje) i dalekovoda (zastita ptica) na dionicama na kojima se
takva potreba utvrdi u Studiji o utjecaju na okolis.

9. MJERE ZASTITE OD RATNIH OPASNOSTI | ELEMENTARNIH NEPOGODA
9.1. MJUERE ZASTITE OD RATNIH OPASNOSTI

Clanak 256.

Za naselja Bizovac utvrduje se 4 stupanj ugrozenosti, sukladno posebnom propisu.

Clanak 257.

Zastita stanovniStva u naselju Bizovac rjeSava se gradnjom zaklona.

Clanak 258.

Zone ugrozenosti u kojima se grade zakloni utvrdit ¢e Opéina.
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Clanak 259.

Zakloni se grade sukladno uvjetima utvrdenim posebnim propisom.

(1)

()

®)

Clanak 260.
Zaklonom iz Clanka 257. ove Odluke smatra se djelomiCno zatvoren prostor koji je izgraden ili
prilagoden tako da svojim funkcionalnim rjeSenjem, konstrukcijom i oblikom daje ograni¢enu zastitu
od ratnih djelovanja.

Zaklon se moze graditi kao samostalni zaklon izvan gradevina (rovovi i jame) i u gradevinama, u
prikladnim prostorijama.

Zakloni izvan gradevina moraju se izgraditi izvan dometa ruSevina susjednih gradevina. PoloZaj
zaklona izvan gradevina treba odrediti na slobodnim povrSinama, izvan trasa podzemnih
instalacija.

9.2. MUERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

(1)
()

(1)

()

Clanak 261.
Na podrucju opéine Bizovac utvrden VII° MCS.

Zastita gradevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno posebnim
propisima.

Clanak 262.
Na podrucju Opéine utvrdeno je poplavno podrucje naznaceno na kartografskom prikazu br. 3.A i
4.A.

Na poplavnom podrucju u okviru gradevinskog podrucja naselja Bizovac dozvoljava se izgradnja
gradevina prema ¢lanku 10. ove Odluke, pod uvjetima koje ¢e utvrditi ustanova s javnim ovlastima
nadlezna za vodnogospodarstvo.

Clanak 263.

Polozaj, projektiranje i gradnja svih gradevina moraju se uskladiti s posebnim propisima o zastiti od
pozara i eksplozije.

(1)

()
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Clanak 264.
Radi omoguéavanja spaSavanja osoba iz gradevina, kao i gaSenja pozZara na gradevinama,
gradevine moraju imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu. Vatrogasni pristup
mora se osigurati s javne povrsine ili preko vlastite gradevne Cestice.

Iznimno, vatrogasni pristup se moze osigurati i preko susjednih parcela uz uknjizbu prava sluznosti
prolaza.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreZze mora se predvidjeti hidrantska mreza.

10. MUERE PROVEDBE PLANA
10.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 265.

Sukladno Zakonu i potrebama prostornog uredenja Opcine Bizovac PPUOB utvrduje se obveza izrade
sljedecih prostornih planova:
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e  Urbanisticki plan uredenja:
- UPU1. Zdravstveno-ljeciliSnog i Ugostiteljsko-turisticCkog podrucja "Bizovacke toplice",
- UPU 2. "Jugoistok", Bizovac,
- UPU 3. "Jug", Bizovac,
- UPU 4. "Mlaka-zapad", Bizovac,
- UPU 5. "Nova ulica", Samatovci,
- UPU 6. Ugostiteljsko-turistiCka zona "Selci"-Sjeverozapad, Selci,
- UPU 7. Ugostiteljsko-turisticka zona "Selci"-Jugoistok"”, Selci.

Clanak 266.
(1) Podrudja za koja se utvrduje obveza izrade prostornih planova oznadena su na kartografskim
prikazima br. 3.A, 4.A, 4.Gi4.H.

(2) Granica obuhvata UPU-a Zdravstveno-ljeciliSnog i Ugostiteljsko-turistickog podrucja "Bizovacke
toplice" obuhvaca gradevinsko podrucje podrucja, izuzev obuhvata Izmjena i dopuna PUP-a
"Bizovacke toplice" 1. etapa br. 5/1987.

(3) Za svaku daljnju etapu izgradnje izvan obuhvata Izmjena i dopuna PUP-a "Bizovacke toplice" 1.
etapa br. 5/1987. obvezna je izrada UPU-a €itavog podrudja.

10.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 266.a.
Na kartografskom prikazu br. "1. KoriStenje i namjena povrSina" oznacena su "Podruc¢ja preklapanja
prostornih planova" i "Podrucja koja nisu obuhvac¢ena prostornim planovima". Za navedena podrucja akti
za provedbu prostornih planova i gradevinske dozvole izdavati ¢ce se prema administrativnoj pripadnosti.

Clanak 267.
Brisan.

10.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 268.
(1) Postojece legalno izgradene gradevine unutar gradevinskog podrucja, koje su izgradene protivno
namjeni planiranoj u ovom Planu, mogu se rekonstruirati u svrhu neophodnog poboljSanja uvjeta
Zivota i rada.

(2) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina izvan gradevinskih podrucja izgradenih protivno planu, osim
onih iz ¢lanaka 145.a., 147. i 150., Odredbi Odluke, moguc¢a je iskljuivo u postoje¢im gabaritima
odnosno s njihovim povecanjem do max. 30 cm, u svrhu odrZzavanja, modernizacije, poboljSavanja
standarda, zastite okoliSa i energetske ucinkovitosti. 1znimno rekonstrukcija u svrhu uskladivanja s
prostornim planom, te prikljuivanja na infrastrukturu moze se izvesti i izvan postojeéih gabarita.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog Cclanka, rekonstrukcijom postoje¢ih stambenih gradevina izvan
gradevinskih podrucja moguce je i povecanje postoje¢e gradevinske (bruto) povrsSine do 25%.

Clanak 269.
Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog poboljSanja uvjeta Zivota i rada podrazumijevaju se:
- sanacija i zamjena o8tecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevine, u postoje¢im
gabaritima,
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- dogradnja sanitarnih prostorija (WC i kupaonica s predprostorom) uz postojeCu stambenu
gradevinu koja nema sanitarne prostorije, max. gradevinske bruto povrSine 10,0 m2,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i garderoba s pretprostorom) uz postojecu
gradevinu druge namjene (koja sluzi za rad i boravak ljudi i koja nema sanitarne prostorije), do
max.10,0 m? gradevinske bruto povrSine za gradevine do 100,0 m? i do 5% ukupne gradevinske
bruto povrsine za veée gradevine ,

- preinake unutrasnjeg prostora, bez povecéanja gabarita gradevine,

- izmjene ravnih krovova u kose bez mogucnosti nadogradnje nadozida, iskljuéivo radi sanacije
ravnog krova, uz mogucnost koriStenja potkrovlja sukladno osnovnoj namjeni gradevine odnosno
namjeni utvrdenoj ovome Planu,

- adaptacija postojeceg tavanskog prostora u korisni prostor, u postoje¢im gabaritima, za namjene
sukladne osnovnoj namjeni gradevine odnosno namjeni utvrdenoj ovim Planom,

- ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,
- gradnja ili rekonstrukcija komunalnih priklju€aka,

- uredenje gradevne Cestice postojeée gradevine (sanacija i izgradnja ograda i potpornih zidova i
prometnih povrsina).

Clanak 270.
Gradevinama ili dijelu gradevina iz €lanka 268. ove Odluke moZe se mijenjati namjena, sukladno namjeni
povrSina utvrdenoj ovim Planom.

10.4. POSTUPANJE S GRADEVINAMA IZGRADENIM SUPROTNO UVJETIMA UTVRDENIM U
OVOME PLANU

Clanak 271.
(1) Postojece legalno izgradene gradevine, koje su izgradene protivho uvjetima gradnje utvrdenim u
ovome Planu mogu se rekonstruirati sukladno d&lanku 269. ove Odluke, te dogradivati i
nadogradivati sukladno ostalim odredbama ove Odluke.

(2) Prilikom rekonstrukcije, radovi na gradevini iz prethodnog stavka moraju biti uskladeni s uvjetima
gradnje utvrdenim u ovome Planu, ako je to mogucée s obzirom na polozaj gradevine.

(3) Ako je postojeci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) veci od dozvoljenog, isti se prilikom
gradnje novih gradevina na toj Cestici moZe zadrzati.

Clanak 272.
Gradevinama iz ¢lanka 271. ove Odluke moze se mijenjati namjena sukladno odredbama ove Odluke.

B) SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UZIH PODRUCJA CIJA SE IZRADA |
DONOSENJE ODREDUJU OVIM PLANOM

Clanak 272.a.
(1)  Za urbanistiCke planove uredenja iz ¢lanka 265. Odredbi Odluke, propisuju se sljede¢e smjernice:

- U obuhvatu UPU-a 1. dozvoljeno je planiranje sljededih gradevina i sadrzaja:

- zdravstvenih gradevina u funkciji koritenja prirodnih resursa i rehabilitacije kao i svih
drugih gradevina i sadrzaja u funkciji zdravstvenog turizma,

- ugostiteljsko-turistiCkih gradevina kao Sto su: hotel, autokamp, kampovi i druge vrste
ugostiteljskih objekata za smjestaj naselja bungalova, turisticka naselja, vila, etno sela,
restorana i svih drugih ugostiteljsko-turistiCkih gradevina i sadrzaja,
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Sportsko-rekreacijskin gradevina kao Sto su: otvoreni i zatvoreni bazeni, aquapark,
zabavni i adrenalinski park, sportsko-rekreacijska otvorena i zatvorena igralista, dvorane,
terapijsko jahanje pomocu konja s prate¢im gradevinama, (gradevine za smjestaj konja,
staza za jahanje), konijic¢ki klub i sve druge gradevine i sadrzaji u funkciji sporta i
rekreacije,

gradevina odgovarajucih tihih i Cistih usluznih i trgovackih djelatnosti,
gradevina odgovarajucih javnih i drustvenih djelatnosti,

pomoc¢nih gradevina,

parkinga i drugih prometnih i infrastrukturnih gradevina,

reklamni panoi i druga urbana oprema.

Uvjeti i nacin gradnje unutar obuhvata UPU-a 1.:

Ugostiteljsko-turisticke gradevine:

Maksimalni broj kreveta u ugostiteljsko-turistiCkim gradevinama je 750.

Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,30; a maksimalni koeficijent
iskoristivosti je 0,8.

Najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo.

Smijestajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na &vrsti nacin, a
povrsina autokampa organizira se uz postivanje zate€ene prirodne vegetacije.

Odvodnja otpadnih voda treba se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proc¢is¢avanjem.

Gradevine u funkciji zdravstva:

Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,40; a maksimalni koeficijent
iskoristivosti je 0,8.

Najmanje 30% povrSine svake gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo.

Odvodnja otpadnih voda treba se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proc¢iS¢avanjem.

Sportsko-rekreacijske gradevine:

Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,30; a maksimalni koeficijent
iskoristivosti je 0,8.

Odvodnja otpadnih voda treba se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociS¢avanjem.

Najveca etazna visina gradevina neovisno o namjeni je podrum/suteren, prizemlje, 4 kata
i potkrovlje.

U obuhvatu UPU-a 2., 4. i 5., mogu se planirati stambene gradevine, gradevine javnih i drustvenih

djelatnosti, gradevine gospodarskih djelatnosti, Sportsko-rekreacijske gradevine, gradevine

mjeSovite namjene te pomoéne, prometne i infrastrukturne gradevine. Unutar obuhvata UPU-a 2.,
mogucéa je gradnja postrojenja za proizvodnju elektriCne i/ili toplinske energije koja kao resurs
koriste alternativnhe odnosno obnovljive izvore energije.

U obuhvatu UPU-a 3., mogu se planirati zdravstvene i ugostiteljsko-turisticke gradevine i gradevine
u njihovoj funkciji.
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(5) U obuhvatu UPU-a 6. i 7., mogu se planirati: naselja bungalova, vile, hoteli i turisticka naselja s
prate¢im sadrzajima. Takoder se mogu planirati: dvorane, bazeni, zoolo3ki vrt, lovacki dom, konjicki
i ribiCki klub, autokamp, kamp, tereni za male Sportove s prateCim sadrzajima. U obuhvatu UPU-a
6., mogu se planirati pored navedenog i prateci sadrzaiji igraliSta za golf.

ll.  ZAKLJUCNE ODREDBE

Clanak 273.
Procisc¢eni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opc¢ine Bizovac (,Opcinski glasnik
Opc¢ine Bizovac* br. 3/05, 3/10, 4/11, 4/13 i 2/16, 3/16-ispravak, 5/20, 5/20-procisceni tekst, 6/22 i 7/23)
objavljuju se u ,Opc¢inskom glasniku Opc¢ine Bizovac® i na internetskim stranicama Opc¢ine Bizovac i
Javne ustanove Zavoda za prostorno uredenje OsjeCko-baranjske Zupanije, a vazecéi kartografski prikazi
grafickog dijela na internetskim stranicama Op¢ine to:

Kartografski prikazi: Mjerilo

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25.000
- VII. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.7/23.)

1.A POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE 1:25.000
- VIl. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.7/23.)

2.A. ENERGETIKA 1:25.000
- VIl. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac* br.
7/23.)

2B VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 1:25.000

- VIl. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.7/23)

3.A UVJETI KORISTENJA, OGRANICENJA | PODRUCJA PRIMJENE 1:25.000
POSEBNIH MJERA UREDENJA | ZASTITE

- VIl. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.7/23)

4.A GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA BIZOVAC, IZDVOJENA 1:5.000
GRAPEVINSKA PODRUCJA 1ZVAN NASELJA, ZDRAVSTVENO-
LJECILISNOG I UGOSTITELJSKO-TURISTICKOG PODRUCJA
"BIZOVACKE TOPLICE" TE GROBLJA NASELJA BIZOVAC

- VII. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.7/23)

4B GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA BRODANCI, IZDVOJENA 1:5.000
GRADEVINSKA PODRUCJA 1ZVAN NASELJA PROIZVODNO-POSLOVNIH
ZONA, UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE "BRODANCI", ZONE ZA
GOSPODARENJE OTPADOM OD LOKALNOG ZNACAJA, GROBLJE
NASELJA BRODANCI TE LOVACKE KUCE

- VI. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.6/22)

4.C GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA CEROVAC 1: 5.000

- VI. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
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br.6/22)

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA CRET BIZOVACKI | IZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA CRET
BIZOVACKI TE LOVACKE KUCE

- VI. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac®
br.6/22)

GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA HABJANOVCI | I1ZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
HABJANOVCI TE LOVACKE KUCE

- VI. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac®
br.6/22)

GRADEVINSKO PODRUCQE NASELJA NOVAKI BIZOVACKI | 1ZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
NOVAKI BIZOVACKI

- VI. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.6/22)

GRADEVINSKO PODRUCVJE NASELJA SAMATOVCI | 1ZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE I[ZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
SAMATOVCI

- VIl. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac”
br.7/23.)

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SELCI, IZDVOJENA
GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA UGOSTITELJSKO-
TURISTICKIH ZONA "SELCI'-SJEVEROZAPAD | "SELCI"- JUGOISTOK
TE SPORTSKO-REKREACIJSKA ZONA — IGRALISTE ZA GOLF

- VI. Izmjene i dopune PPUG Bizovac ,Opcinski glasnik Opcine Bizovac*
br.6/22)
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